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ダイヤル温度計感温部

ダイヤル温度計導管

ダイヤル温度計指示部

圧器用 ダイヤル温度計　取付け位置

注） 

図-1 は、代表的な変圧器について

の、ダイアル温度計取付位置を示

しています。個々の事例について

は、必要に応じて個別に説明させ

ていただきます。 
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前面ガラス

した指針、目盛板が入っている。

この中に、夜光塗料を一部に塗布

注） 
図-2 は、代表的なダイアル温度計の
構造示しています。 

図-２  変圧器 ダイアル温度計 構造図 

図-1 変圧器 ダイアル温度計 取付位置 

変圧器および附属温度計 外形図 
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・ 指針先端  12mm

・目盛り線　 5℃ 毎

・数字（ 10℃毎 の数字の一部）

 ［ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1 0]

夜光塗料 塗布部

指針 目盛板

夜光塗料 塗布部図-３  夜光塗料 塗布位置 

注） 
図-3 および写真は、代表的なダイア
ル温度計の目盛り板を示しています。
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の先に夜光塗料が塗布
あります。 

数字の十位、百位の文字（１
～１０）に夜光塗料が塗布し
てあります 
色は黄色～緑色ですが、変色
しているものがあります。
枠が白いダイアル温度計もあります。
温度計のメーカによって、目盛り板の
体裁がこの写真とは異なるものがあ
ります。 

 


