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CO2センサー

ウィズアフターコロナにおける換気の重要性 と全熱交換形換気機器「ロスナイ®」の効果

・2020年より4度の新規感染者数急増に伴い、度重なる感染症緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発出され、経済活動に大
きな影響を与えている。
・2021年6月21日時点、新型コロナワクチンの接種状況は拡大傾向にあるが、ウィズ・アフターコロナにおける新たなビジネス・
生活様式を踏まえ、抜本的なパンデミック予防策のひとつとして換気対策が必要な状況は継続。

厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が
2020年３月９日に公表した「新型コロナウイルス感染症対策の
見解」[1]に、「新型コロナウイルス感染症のクラスター発生の
リスクが高い日常生活における場面についての考え方」にて、
以下のように示されています。

窓のある環境では、可能であれば2方向の窓を同時に開け、換気を励行
します。ただ、どの程度の換気が十分であるかの確立したエビデンスは
まだ十分にありません。

■新型コロナウイルス 国内 新規感染者数・重症者数 推移

■政府の新型コロナウイルス感染予防策
（1）感染予防の基本的な行動指針

新型コロナウィルス感染症厚生労働省
対策本部ではこの見解を踏まえ、
「推奨される換気の方法」、
「換気にあたっての留意点」発表

●政府の注意喚起

1. 換気を励行する

人が多く集まる場合には、会場の広さを確保し、お互いの距離を１～2 
メートル程度あけるなどして、人の密度を減らす。

2. 人の密度を下げる

周囲の人が近距離で発声するような場を避けてください。やむを得ず近
距離での会話が必要な場合には、自分から飛沫を飛ばさないよう、咳エ
チケットの要領でマスクを装着するなどします。

3. 近距離での会話や発声、高唱を避ける

※厚生労働省ホームページ 公開データを使用。[2021年6月21日時点]

＊出典：首相官邸HPより

※内閣官房ホームページ「感染リスクが高まる『5つの場面』」より引用
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※公益社団法人空気調和・衛生工学会会長田辺新一会長一般社団法人日本建築学会竹脇出
　「新型コロナウイルス感染症制御における「換気」に関して緊急会長談話」より引用

注)ビル管理法における特定建築物とは、興行場、百貨店、集会場、遊技場、店舗などの用途に供される延べ床面積3,000㎡以上の建築物で多数の者が利用するものを指します。
※厚生労働省「換気の悪い密閉空間」を改善するためのガイドラインより内容抜粋

■政府の新型コロナウイルス感染予防策
（2）「換気の悪い密閉空間」を改善するためのガイドライン

（3）夏期・冬期における新型コロナウイルス感染防止のポイント

１． 基本的な感染防止対策の実施
●マスクを着用（ウイルスを移さない）
●人との距離を確保（１ｍを目安に）
●「5つの場面」「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」を参考に
●3密を避ける、大声を出さない

３． 適度な保湿（40%以上を目安）
●換気しながら加湿を
（加湿器使用や洗濯物の室内干し）
●こまめな拭き掃除を

２． 寒い環境でも換気の実施
●機械換気による常時換気を
  （強制的に換気を行うもので2003年7月以降は住宅にも設置。）
●機械換気が設置されていない場合は、室温が下らない範囲で
  常時窓開け（窓を少し開け、室温は18℃以上を目安！）
  また、連続した部屋等を用いた2段階の換気やHEPAフィルター付きの空気清浄機の使用も考えられる
  （例：使用していな部屋の窓を大きく開ける）
●飲食店等で可能な場合は、CO2センサーを設置し、二酸化炭素濃度モニタ適切な換気により
　1000ppm以下※を維持。

換気方法 建物種類

ビル管理法の
特定建築物

特定建築物に
該当しない施設 必要換気量が足りない場合は

在室人数を減らすこと

30㎥/ｈ/人
ビル管理法に基づく
必要換気量

20㎥/ｈ/人 × 10人
＝200㎥/ｈ

30㎥/ｈ/人 × 10人
＝300㎥/ｈ

ビル管理法準拠
30㎥/ｈ/人

換気設備の維持管理必須
（適切な清掃、点検など）

こまめな換気を行うこと （30分に1回以上、数分間程度、2方向の窓を開ける等）

必要換気量

① 建築基準法の必要換気量 ② 厚生省推奨も必要換気量

既設建物への換気機器のリプレース・増設、又は
窓開け換気の実践が必要

寒い時も
換気

室温は
18℃以上

湿度
維持

1,000ppm
以下

空清機
活用

③ 対厚生省推奨

換気に関する留意点

機械換気
空気調和設備
換気設備

窓開け
換気

換気設備の維持管理必須
（適切な清掃、点検など）

厚生省推奨は
建築基準法の
【20㎥/ｈ人】
より大きい
換気風量推奨

1.5倍

▲100㎥/ｈ

【5つの場面】
場面1▶飲酒を伴う懇談会
場面2▶大人数や長時間に及ぶ飲食
場面3▶マスク無しでの会話
場面4▶狭い空間での共同生活
場面5▶居場所の切り替わり

※機械換気の場合、窓開け換気の場合は目安。
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換気扇

換気扇

換気扇

排気口

給気口

■換気の重要性 なぜ換気をするのか① ■換気の種類

■機械換気の種類

換気の種類は、大きく、次の２つがあります。

： 換気に対するコストがかからない
： ・外気環境に左右されやすい
  （雨で窓を開けられない、外気温度と室温差が不快、花粉が侵入するなど）
  ・窓開け換気に対する意識が低く※、結果、換気量不足
   となる（実態）

メリット
デメリット

〈例〉窓を開けて換気をすること etc

室内環境悪化により、人や建物に悪影響…

建築基準法改正（2003年7月施行）のポイント
以下の表で定められた換気回数に基づき換気を行う必要があります。

『換気回数』とは？？

換気不足で起こりうる現象（例）

〈定められている換気回数〉

〈換気回数0.5回/以上とは〉

換気を行わないと室内に汚染物質がたまりやすく、人や建物の健康に悪影響を
及ぼすリスクがあります。そのため、換気が必要となります。

■換気の重要性 なぜ換気をするのか②〈法規制〉
また、建築基準法（2003年7月施行）の改正により、シックハウス対策のひとつとして、
家全体を効率的に24時間（常時）換気可能な換気扇の設置が義務化されています。

なお、機械換気には次の３種類があります。
非居住建築物・住宅などで採用されている方式は、下記①・③が主流です。

1時間で半分の空気を入れ替えする
ということ。すなわち、2時間に1回、
部屋の空気が入れ替わります。

＊ＶＯＣ：ＶｏｌａｔｉｌｅＯｒｇａｎｉｃＣｏｍｐｏｕｎｄｓ（揮発性有機化合物）の略で、ホルムアルデヒドなど健康に害を及ぼし、「シックハウス症候群」などの要因となります。
＊シックハウス症候群：近年、住宅の高気密化などが進むに従って、建材等から発生する化学物質などによる室内空気汚染等と、それによる健康影響が指摘され、「シックハウス症候群」と呼ばれています。
  その症状は、目がチカチカする、鼻水、のどの乾燥、吐き気、頭痛、湿疹など人によってさまざまです。

※株式会社CoLife社アンケートより

シックハウス症候群 アレルギー疾患

集中力・記憶力低下 家を傷める

汚れた空気や
熱気がこもる

燃焼器具などを
使うと酸欠に
なってしまう

室内の嫌な
臭いが出て
いかない

湿気がこもり
結露やカビ
など発生

揮発性有機化合物
（VOC）が排出
できない

居室の種類

住居の居室等

上記以外（非居住等）

換気回数

0.5回/ｈ以上

0.3回/ｈ以上

12 1
2
39

8
7 56

4

11
10

12：00

12 1
2
39

8
7 56

4

11
10

13：00

①自然換気（外気風などによる自然の力で換気）

①第１種換気（機械排気・機械給気）

： 外部環境に左右されず、機械の力で
  確実に換気ができる
： 換気に対するコストがかかる

メリット

デメリット

〈例〉トイレの換気扇を運転、
　   台所の換気扇を運転 etc

②機械換気（換気扇・送風機の機械の力で換気）

・ 給気と排気ともに機械で強制的に換気を行う方法で、
  最も確実な給気と排気が可能。
・ 空気の流れを制御しやすく戸建、集合住宅ともに適します。

②第2種換気（自然排気・機械給気）
・ 給気は機械で行い、排気は排気口やすき間から自然に
 行う換気方式。
・ 手術室、食品を扱う工場など、外部からの雑菌、ホコリの
 侵入を嫌う場所などに有効です。

③第3種換気（機械排気・自然給気）
・ 排気は機械で強制的に行い、給気は給気口やすき間など
  から自然に行う換気方式。
・ トイレや浴室など、臭気や湿気を含む空気が他の部屋に
  溢れては困る部屋の換気に有効です。

イニシャルコスト高も、確実な給排気・換気経路の
明確化ができ、おすすめの換気方式です。

正圧 ＝ 負圧

正圧 ＜ 負圧

正圧 ＞ 負圧

ウィズアフターコロナにおける換気の重要性 と全熱交換形換気機器「ロスナイ®」の効果
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換気扇

換気扇

換気扇

排気口

給気口

■換気の重要性 なぜ換気をするのか① ■換気の種類

■機械換気の種類

換気の種類は、大きく、次の２つがあります。

： 換気に対するコストがかからない
： ・外気環境に左右されやすい
  （雨で窓を開けられない、外気温度と室温差が不快、花粉が侵入するなど）
  ・窓開け換気に対する意識が低く※、結果、換気量不足
   となる（実態）

メリット
デメリット

〈例〉窓を開けて換気をすること etc

室内環境悪化により、人や建物に悪影響…

建築基準法改正（2003年7月施行）のポイント
以下の表で定められた換気回数に基づき換気を行う必要があります。

『換気回数』とは？？

換気不足で起こりうる現象（例）

〈定められている換気回数〉

〈換気回数0.5回/以上とは〉

換気を行わないと室内に汚染物質がたまりやすく、人や建物の健康に悪影響を
及ぼすリスクがあります。そのため、換気が必要となります。

■換気の重要性 なぜ換気をするのか②〈法規制〉
また、建築基準法（2003年7月施行）の改正により、シックハウス対策のひとつとして、
家全体を効率的に24時間（常時）換気可能な換気扇の設置が義務化されています。

なお、機械換気には次の３種類があります。
非居住建築物・住宅などで採用されている方式は、下記①・③が主流です。

1時間で半分の空気を入れ替えする
ということ。すなわち、2時間に1回、
部屋の空気が入れ替わります。

＊ＶＯＣ：ＶｏｌａｔｉｌｅＯｒｇａｎｉｃＣｏｍｐｏｕｎｄｓ（揮発性有機化合物）の略で、ホルムアルデヒドなど健康に害を及ぼし、「シックハウス症候群」などの要因となります。
＊シックハウス症候群：近年、住宅の高気密化などが進むに従って、建材等から発生する化学物質などによる室内空気汚染等と、それによる健康影響が指摘され、「シックハウス症候群」と呼ばれています。
  その症状は、目がチカチカする、鼻水、のどの乾燥、吐き気、頭痛、湿疹など人によってさまざまです。

※株式会社CoLife社アンケートより

シックハウス症候群 アレルギー疾患

集中力・記憶力低下 家を傷める

汚れた空気や
熱気がこもる

燃焼器具などを
使うと酸欠に
なってしまう

室内の嫌な
臭いが出て
いかない

湿気がこもり
結露やカビ
など発生

揮発性有機化合物
（VOC）が排出
できない

居室の種類

住居の居室等

上記以外（非居住等）

換気回数

0.5回/ｈ以上

0.3回/ｈ以上

12 1
2
39

8
7 56

4

11
10

12：00

12 1
2
39

8
7 56

4

11
10

13：00

①自然換気（外気風などによる自然の力で換気）

①第１種換気（機械排気・機械給気）

： 外部環境に左右されず、機械の力で
  確実に換気ができる
： 換気に対するコストがかかる

メリット

デメリット

〈例〉トイレの換気扇を運転、
　   台所の換気扇を運転 etc

②機械換気（換気扇・送風機の機械の力で換気）

・ 給気と排気ともに機械で強制的に換気を行う方法で、
  最も確実な給気と排気が可能。
・ 空気の流れを制御しやすく戸建、集合住宅ともに適します。

②第2種換気（自然排気・機械給気）
・ 給気は機械で行い、排気は排気口やすき間から自然に
 行う換気方式。
・ 手術室、食品を扱う工場など、外部からの雑菌、ホコリの
 侵入を嫌う場所などに有効です。

③第3種換気（機械排気・自然給気）
・ 排気は機械で強制的に行い、給気は給気口やすき間など
  から自然に行う換気方式。
・ トイレや浴室など、臭気や湿気を含む空気が他の部屋に
  溢れては困る部屋の換気に有効です。

イニシャルコスト高も、確実な給排気・換気経路の
明確化ができ、おすすめの換気方式です。

正圧 ＝ 負圧

正圧 ＜ 負圧

正圧 ＞ 負圧

ウィズアフターコロナにおける換気の重要性 と全熱交換形換気機器「ロスナイ®」の効果
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■換気に関する関連法規 建築基準法

■換気に関する関連法規 学校保健安全法

■換気に関する関連法規 建築物衛生法(旧ビル管法)①

■換気に関する関連法規 建築物衛生法(旧ビル管法)②

換気および
保温等の検査項目

1. 換気

2. 温度

3. 相対湿度

4. 浮遊粉じん

換気の基準として、二酸化炭素は、1,500ppm以下で
あることが望ましい。

17℃以上、28℃以下であることが望ましい。

30％以上、80％以下であることが望ましい。

100μg/㎥以下であること。

基　準

※1：「居室」とは、法第2条第4号で「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」をいいます。

※１：興行場・百貨店・集会場・図書館・博物館・美術館・遊技場・店舗・事務所・旅館等

※不適率：調査建築物の中で管理基準を満たさない建物の割合

東京都健康安全研究センター広域監視部建築物監視指導課発行「平成２９年度ビル衛生管理講習会資料」より

※2：住宅等の居室…住宅の居室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売場をいいます。

学校環境衛生管理マニュアル 「学校環境衛生基準」の理論と実践［平成30年度改定版］文部科学省

(8,000㎡以上で特定建築物該当であれば1,000ppm以下)

シックハウス対策のための強制力のある規制です。
1. クロルピリホスを添加した建材の使用禁止
2. ホルムアルデヒドを発散する恐れのある建材の使用制限
3. 24時間（常時）換気が可能な換気設備の設置義務化

多数の者が使用・利用する建築物の維持管理に関し、環境衛生上必要な事項を定め、衛生的な環境の確保を図り、公衆衛生
の向上・増進することを目的としています。

建築基準法改正の内容 建築物衛生法(旧ビル管法)

建築物衛生法(旧ビル管法)

湿度/ＣＯ２濃度の不適率が高い 湿度・ＣＯ２濃度の環境改善が必要！

学校保健安全法

一人あたり２０㎥/ｈ以上の換気量または床面積１/２０以上の窓を確保すると同時に、０.３・０.５・０.７回/ｈ以上の換気回数を
満たす換気設備を居室に設置することを義務化。
　⇒事務所・病院・福祉施設・店舗などにも「２４時間（常時）換気」が義務化

２００３年７月の改正ポイント(換気関連)

高気密・高断熱住宅の普及
昔の住宅(在来工法) / 自然換気回数：1時間当たり約4回

最近の住宅(高気密・高断熱) / 自然換気回数：1時間当たり約0.3回

シックハウス症候群が急増

1）住宅の気密性の向上や、冷暖房の普及等、ライフスタイルの変化
に伴って、 家全体の換気量が減少。

2）化学物質を発散する建築材料や家庭用品の普及。

教室等の環境（換気、保温等の環境）に係る学校環境衛生基準項目の抜粋。

建築基準法改正の背景

特定建築物※１で延べ床面積3,000㎡以上（学校は8,000㎡以上)

適用範囲

● 特定用途以外の占める面積10%除外規定の撤廃
● 空調設備、機械換気設備の「中央管理方式」の限定解除

対象となるのは、すべての建築物の居室※1です。

対象となる建築物

 住宅等の居室※2 住宅等の居室以外の居室（下記の建物は一例です）
戸建住宅 集合住宅 オフィス 病院 学校 店舗

・リビング
・ダイニング
・台所

・寝室
・和室
・書斎

など

・リビング
・ダイニング
・台所

・寝室
・和室
・書斎

など

・事務室
・守衛室

・会議室
・ロビー

など

・病室
・診療室
・手術室

・薬剤室
・受付待合室

など

・教室
・職員室
　　など

・売場
・客席

・休憩室
・厨房

など

建
築
物

居 

室

2007年
1月改正

◆空気環境維持の管理基準

◆空気環境管理基準項目不適率の経年変化

空気1㎥につき0.15mg以下

10ppm（厚生労働省令で定める特別の事情がある建物にあっては厚生労働省令で定める数値）以下

浮遊粉塵料

CO含有率

1,000ppm以下

空気1㎥につき0.1mg/㎥（0.08ppm）以下

0.5m/s以下

1）17℃～28℃　 2）室内温度を外気温度より低くするときは、その差を著しくしないこと。

40％～70％

CO2含有率

ホルムアルデヒドの量

温　度

相対湿度

気　流

70

60

50

40

30

20

10

0

不
適
率

（％）

元 （年度）2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

相対湿度

二酸化炭素

温度

一酸化炭素

気流

浮遊粉じん
（タバコの煙り）

30.7%
相対湿度の
不適率

約20%
CO2濃度の
不適率

ウィズアフターコロナにおける換気の重要性 と全熱交換形換気機器「ロスナイ®」の効果
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■換気に関する関連法規 建築基準法

■換気に関する関連法規 学校保健安全法

■換気に関する関連法規 建築物衛生法(旧ビル管法)①

■換気に関する関連法規 建築物衛生法(旧ビル管法)②

換気および
保温等の検査項目

1. 換気

2. 温度

3. 相対湿度

4. 浮遊粉じん

換気の基準として、二酸化炭素は、1,500ppm以下で
あることが望ましい。

17℃以上、28℃以下であることが望ましい。

30％以上、80％以下であることが望ましい。

100μg/㎥以下であること。

基　準

※1：「居室」とは、法第2条第4号で「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」をいいます。

※１：興行場・百貨店・集会場・図書館・博物館・美術館・遊技場・店舗・事務所・旅館等

※不適率：調査建築物の中で管理基準を満たさない建物の割合

東京都健康安全研究センター広域監視部建築物監視指導課発行「平成２９年度ビル衛生管理講習会資料」より

※2：住宅等の居室…住宅の居室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売場をいいます。

学校環境衛生管理マニュアル 「学校環境衛生基準」の理論と実践［平成30年度改定版］文部科学省

(8,000㎡以上で特定建築物該当であれば1,000ppm以下)

シックハウス対策のための強制力のある規制です。
1. クロルピリホスを添加した建材の使用禁止
2. ホルムアルデヒドを発散する恐れのある建材の使用制限
3. 24時間（常時）換気が可能な換気設備の設置義務化

多数の者が使用・利用する建築物の維持管理に関し、環境衛生上必要な事項を定め、衛生的な環境の確保を図り、公衆衛生
の向上・増進することを目的としています。

建築基準法改正の内容 建築物衛生法(旧ビル管法)

建築物衛生法(旧ビル管法)

湿度/ＣＯ２濃度の不適率が高い 湿度・ＣＯ２濃度の環境改善が必要！

学校保健安全法

一人あたり２０㎥/ｈ以上の換気量または床面積１/２０以上の窓を確保すると同時に、０.３・０.５・０.７回/ｈ以上の換気回数を
満たす換気設備を居室に設置することを義務化。
　⇒事務所・病院・福祉施設・店舗などにも「２４時間（常時）換気」が義務化

２００３年７月の改正ポイント(換気関連)

高気密・高断熱住宅の普及
昔の住宅(在来工法) / 自然換気回数：1時間当たり約4回

最近の住宅(高気密・高断熱) / 自然換気回数：1時間当たり約0.3回

シックハウス症候群が急増

1）住宅の気密性の向上や、冷暖房の普及等、ライフスタイルの変化
に伴って、 家全体の換気量が減少。

2）化学物質を発散する建築材料や家庭用品の普及。

教室等の環境（換気、保温等の環境）に係る学校環境衛生基準項目の抜粋。

建築基準法改正の背景

特定建築物※１で延べ床面積3,000㎡以上（学校は8,000㎡以上)

適用範囲

● 特定用途以外の占める面積10%除外規定の撤廃
● 空調設備、機械換気設備の「中央管理方式」の限定解除

対象となるのは、すべての建築物の居室※1です。

対象となる建築物

 住宅等の居室※2 住宅等の居室以外の居室（下記の建物は一例です）
戸建住宅 集合住宅 オフィス 病院 学校 店舗

・リビング
・ダイニング
・台所

・寝室
・和室
・書斎

など

・リビング
・ダイニング
・台所

・寝室
・和室
・書斎

など

・事務室
・守衛室

・会議室
・ロビー

など

・病室
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・薬剤室
・受付待合室

など
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◆空気環境維持の管理基準

◆空気環境管理基準項目不適率の経年変化

空気1㎥につき0.15mg以下

10ppm（厚生労働省令で定める特別の事情がある建物にあっては厚生労働省令で定める数値）以下

浮遊粉塵料

CO含有率

1,000ppm以下

空気1㎥につき0.1mg/㎥（0.08ppm）以下

0.5m/s以下

1）17℃～28℃　 2）室内温度を外気温度より低くするときは、その差を著しくしないこと。
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■コロナ禍における換気ニーズ・消費者購買行動の変化
（1）新たな生活様式で換気ニーズが変化

■コロナ禍におけるお奨めの換気リニューアル商品

コロナ禍において、どういった提案ができる商品か。Q1 ：
厚生労働省推奨の必要換気量 (必要換気量30㎥/h･人)を確保し、在室人数を定員数
どおり入室可とすることはもちろん、利便性・快適性・経済性を実現し、室内環境の改善
に貢献する商品です。

A1 ：

■CO2センサー搭載 ダクト用換気扇 コロナ禍における提案ポイント■コロナ禍における換気リニューアル提案
（1）換気リニューアルの種類

■製品を交換するだけで良い。
■既設のダクト配管部材などを流用でき
　コスト抑制可能。

建て方別

ご
提
案
商
品

用途

特長

効果的な換気対策を図るためのご提案

交換で風量UP！
DCブラシレスモーター搭載

ダクト用換気扇

①効率的な換気
既設品と同サイズDCタイプに
置き換えるだけで大風量化
②三菱独自の防汚技術採用
③業界オンリーワン提案
CO2センサー搭載タイプなら、
密を検知して自動換気運転！

①効率的な換気
同時給排で安定した換気量確保
②快適性
夏場・冬場の外気侵入等、不快感
を抑制
③省エネ性
室温に近い新鮮な空気取り入れで
空調負荷抑制し電気代削減

①ウイルス・菌・花粉・PM2.5を
抑制して、脱臭！
②天井設置で床面フリー！
③らくらく施工！
ダクト配管工事不要、天井や壁に
らくらく据付。リモコンタイプなら、
スイッチ配線不要。

交換(増設) 増設(交換) 増設

風量UPに加え、
省エネと快適をお届け！

ロスナイ®

24時間、天井から空気をキレイに！
「ヘルスエアー®機能」搭載

循環ファン

更なる快適空間へのご提案

生活様式の変化

オフィス

リモートワークの徹底の徹底
時差出勤推進
会議室等の3密対策

3密回避
換気意識向上

換気意識向上 窓開け換気実施

在室人数の変動
換気風量確保
窓開け換気実施

窓開け換気徹底
換気風量確保
ウイルス対策徹底

ランニングコスト増
空調負荷増大

■在室数に応じた換気量確保（確実換気）
■空気清浄　■室内適温維持（快適性）

■換気設備での確実換気、空清
■室内適温維持による快適性
■エネロス対策(省エネ化)
■換気効果の見える化

■換気風量確保での確実換気
■空気清浄　■室内適温維持(快適性 )

■住宅設備の省エネ化

住宅

店舗
飲食店
公共施設
学校等

非
居
住

居
住

コロナ禍の換気ニーズ課 題

機 種 コロナ発生前 コロナ発生後

在宅時間増加

①換気設備 なかなか買替え進まず 買替え需要発生（換気）

②空調設備 体感(効きが悪い)による買替え

既設品を最新機種へ交換する 既設空間に換気扇を増設する

従来どおりの買替え

（2）消費者の購買行動ニーズ変化

変化

古く換気性能が低下した扇を最新機種に

窓開けられない空間や
換気設備が無い空間に

長 所

■増設台数・機種を選べ、任意の風量を増やせ、
　厚労省ガイドライン満足可能。
■高付加価値機能機種の選定も可能。

長 所

■増やせる換気量に限度がある。
■機種によっては、厚労省ガイドラインの
　不足換気量を満足できない場合がある。

短 所

■躯体(壁、天井等)に新たに開口工事が必要な
　ため、テナント入居の場合は、ビルオーナーの
　許諾等が必要。
■配管部材、工事費等のコストがかかる。

短 所

暑い時も
寒い時も換気 1,000ppm以下

室温は17℃以上
28℃以下
(建築物衛生法基準)

湿度維持 空清機活用

熱交
換気

循環
ファン

非熱交
換気

新商品
登場！

現状の課題（例：会議室の場合）

更新後更新前
会議室定員 12名

360

260
8名

400
13名

コロナ対応適正換気風量（㎥/ｈ）

実換気風量（㎥/ｈ）
コロナ対応適正人数

CO2センサー搭載ダクト扇 導入後

利便性

快適性

経済性

会議室利用制限
（定員削減、リモート対応）
会議室確保が困難
（会議室の予約・調整の手間増）

窓開け換気による弊害
●騒音、厚さ・寒さ、花粉・ホコリ
　侵入など
●（不十分な状況では）空気だまり
　など淀み発生も

窓開け換気により空調負荷
（電気代）増

機械換気による必要換気風量確保で窓開け換気不要
CO2濃度に応じ自動で運転切替、確実な換気で空気淀みを防止

●CO2センサーで風量制御、ランニングコスト（空調負荷含む電気代）
  制御に貢献

必要換気風量（30㎥/ｈ）の確保により定員数通りの入室が可能
※従来通り会議室を活用可能

ウィズアフターコロナにおける換気の重要性 と全熱交換形換気機器「ロスナイ®」の効果
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■配管部材、工事費等のコストがかかる。
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会議室利用制限
（定員削減、リモート対応）
会議室確保が困難
（会議室の予約・調整の手間増）

窓開け換気による弊害
●騒音、厚さ・寒さ、花粉・ホコリ
　侵入など
●（不十分な状況では）空気だまり
　など淀み発生も

窓開け換気により空調負荷
（電気代）増

機械換気による必要換気風量確保で窓開け換気不要
CO2濃度に応じ自動で運転切替、確実な換気で空気淀みを防止

●CO2センサーで風量制御、ランニングコスト（空調負荷含む電気代）
  制御に貢献

必要換気風量（30㎥/ｈ）の確保により定員数通りの入室が可能
※従来通り会議室を活用可能

ウィズアフターコロナにおける換気の重要性 と全熱交換形換気機器「ロスナイ®」の効果
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■全熱交換形換気機器「ロスナイ®」のメリット① ■全熱交換形換気機器「ロスナイ®」の内部構造

■全熱交換形換気機器の種類

■全熱交換形換気機器「ロスナイ®」のメリット②

排気の熱を給気に伝え、空調負荷を低減。

■ロスナイ®の導入による省エネ効果

第一種熱交換換気システム（当社ではロスナイ）の採用をオススメします。

一般的な換気扇の場合（第3種換気） ロスナイ®の場合（第1種換気）

熱交換による省エネ換気

こんなお悩みを解決！ こんなお悩みを解決！

同時給排による計画換気

冬期に想定される暮らし

外気温 5℃ 室温 20℃

13℃5℃

寒くない。
しかも省エネ！

ロスナイエレメントで
熱回収

フィルターで
除じん

外気温 5℃

5℃ 5℃

外気がそのまま
入ってくるから
寒い…

冬場、室内は空調が効いて暖かく、
快適。しかし、換気は空気の入替え。
屋外の空気（冷たい空気）が侵入す
ることで、冷風感を感じます。また、
空調負荷が増大…。

ロスナイ®に搭載されている熱交換器（ロスナイエレメント）の働きで、排気
で捨てる熱を給気に伝えて換気を行います。冬期や夏期、外気を冷暖房し
ている室温に近づけて給気するので、快適性の向上や冷暖房費の節約に
つながります。

<試算条件>
・空気条件：「暖房」室内22℃、50％RH、室外5℃、50％RH、
              「冷房」室内26℃、50％RH、室外34.2℃、50％RH
・電気料金：27円/kWh（税込）・空調機COP一定として換気による
              外気負荷から空調機電気料金を試算
・運転条件：強風量で運転「暖房」8h/日×22日/月×4.5月/年=792h/年、
              「冷房」5h/日×22日/月×3月/年=330h/年

せっかく部屋を暖房した
のに、窓開け換気で熱が
逃げてもったいない。

冬、給気口から冷たい
外気が直接入ってくる
ので、寒くて困る。

ロスナイ®1台で給気も排気もおまかせ。

ロスナイ®は排気用と給気用の2つのファンを搭載。排気ファンで室内の汚
れた空気を排出すると同時に、給気ファンで外気を取り入れ、計画的な換
気が行えます。排気口・給気口を個別に設ける必要がなく、1台で「外気の取
り入れ」と「室内空気の排出」同時に実現します。

新鮮な外気と室内の汚れた空気は、製品内のロスナイエレメントを通過する構造になっています。

ロスナイ®は、空調エネルギーの一部を回収します。したがって、
選定する空調機の能力を1ランク下げられる可能性があり、その
場合にはイニシャルコストの圧縮に貢献します。

花粉飛散時期に想定される暮らし
室内は快適な空気環境でも、換気と
同時に、屋外の花粉や汚れが侵入
し、不快…。

冬期に想定される暮らし
ロスナイエレメントにより、換気の際
に捨てられてしまう室内の熱を回収。
冬期の空調負荷を低減。また、室温
に近づけて空気を取り入れることか
ら、冷たい外気侵入を抑制し、不快
感を抑えます。

花粉飛散時期に想定される暮らし
外気清浄フィルターが搭載されてお
り、外気汚れをカットし、新鮮な外気
を取り入れ、快適！

ロスナイ®換気のイメージ（冬期の場合）

約5～8割の
熱エネルギー
を回収

暖かく
汚れた
空気

暖かく
新鮮な
空気 室内側⬅ ➡屋外側

冷たく
新鮮な
空気

冷たく
汚れた
空気

外気 OA

給気 SA

還気 RA

排気 EA

給気口だけでうまく
換気できるのかしら？

①空調機能力の削減 ②ランニングコストを削減

内部構造

電気代約38,600円/年⇒約18,000円/年

室内側吸込空気
〈汚れた冷・暖房空気〉

間隔板
特殊加工紙

仕切板
特殊加工紙

室外室内 室外側吐出空気
〈汚れた室内空気〉

室外側吸込空気
〈新鮮な空気〉

室内側供給空気
〈新鮮な空気〉

排気用
送風機

給気用
送風機

ロスナイエレメント
（全熱交換素子）

排気用
エアフィルター 給気用

エアフィルター

（RA） （OA）

（EA）
（SA）

排気

外気

還気

給気
排気

外気

給気

還気

回転形静止形

静止形 回転形
構造・原理 ＜透過式直交流形＞ ＜蓄熱・蓄湿式対向流形＞

処理風量 40～25,000㎥/ｈ
小～大

100～63,000㎥/ｈ
大風量がメイン

エンタルピ交換効率 ○ ◎

エレメントの目詰まり 有
掃除機により清掃可能

有
清掃が困難

空気漏れガスの移行率 ○ △～×

細菌移行率 ○
給・排気風路が別

△
同じ穴を給排共用

全熱交換器型換気扇には
右のような形があります。

ロスナイ®他

ウィズアフターコロナにおける換気の重要性 と全熱交換形換気機器「ロスナイ®」の効果

例えば学校空調の場合、
1教室あたり、

約20,600円/年
節約
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■全熱交換形換気機器「ロスナイ®」のメリット① ■全熱交換形換気機器「ロスナイ®」の内部構造
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外気が直接入ってくる
ので、寒くて困る。

ロスナイ®1台で給気も排気もおまかせ。

ロスナイ®は排気用と給気用の2つのファンを搭載。排気ファンで室内の汚
れた空気を排出すると同時に、給気ファンで外気を取り入れ、計画的な換
気が行えます。排気口・給気口を個別に設ける必要がなく、1台で「外気の取
り入れ」と「室内空気の排出」同時に実現します。

新鮮な外気と室内の汚れた空気は、製品内のロスナイエレメントを通過する構造になっています。

ロスナイ®は、空調エネルギーの一部を回収します。したがって、
選定する空調機の能力を1ランク下げられる可能性があり、その
場合にはイニシャルコストの圧縮に貢献します。

花粉飛散時期に想定される暮らし
室内は快適な空気環境でも、換気と
同時に、屋外の花粉や汚れが侵入
し、不快…。

冬期に想定される暮らし
ロスナイエレメントにより、換気の際
に捨てられてしまう室内の熱を回収。
冬期の空調負荷を低減。また、室温
に近づけて空気を取り入れることか
ら、冷たい外気侵入を抑制し、不快
感を抑えます。

花粉飛散時期に想定される暮らし
外気清浄フィルターが搭載されてお
り、外気汚れをカットし、新鮮な外気
を取り入れ、快適！

ロスナイ®換気のイメージ（冬期の場合）

約5～8割の
熱エネルギー
を回収

暖かく
汚れた
空気

暖かく
新鮮な
空気 室内側⬅ ➡屋外側

冷たく
新鮮な
空気

冷たく
汚れた
空気

外気 OA

給気 SA

還気 RA

排気 EA

給気口だけでうまく
換気できるのかしら？

①空調機能力の削減 ②ランニングコストを削減

内部構造

電気代約38,600円/年⇒約18,000円/年

室内側吸込空気
〈汚れた冷・暖房空気〉

間隔板
特殊加工紙

仕切板
特殊加工紙

室外室内 室外側吐出空気
〈汚れた室内空気〉

室外側吸込空気
〈新鮮な空気〉

室内側供給空気
〈新鮮な空気〉

排気用
送風機

給気用
送風機

ロスナイエレメント
（全熱交換素子）

排気用
エアフィルター 給気用

エアフィルター

（RA） （OA）

（EA）
（SA）

排気

外気

還気

給気
排気

外気

給気

還気

回転形静止形

静止形 回転形
構造・原理 ＜透過式直交流形＞ ＜蓄熱・蓄湿式対向流形＞

処理風量 40～25,000㎥/ｈ
小～大

100～63,000㎥/ｈ
大風量がメイン

エンタルピ交換効率 ○ ◎

エレメントの目詰まり 有
掃除機により清掃可能

有
清掃が困難

空気漏れガスの移行率 ○ △～×

細菌移行率 ○
給・排気風路が別

△
同じ穴を給排共用

全熱交換器型換気扇には
右のような形があります。

ロスナイ®他

ウィズアフターコロナにおける換気の重要性 と全熱交換形換気機器「ロスナイ®」の効果

例えば学校空調の場合、
1教室あたり、

約20,600円/年
節約
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検知範囲※2

1.1m（高さ）

4 3

1 2

11

W
E
L
L
N
E
S
S
空
間
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

W
E
L
L
N
E
S
S
空
間
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン



検知範囲※2

1.1m（高さ）
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♪ ♪
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♪ ♪
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設計事務所様 建築・施工業者様

お施主様
ソリューション対象

サービス業者様 設備管理部門様換 気

コロナ感染対策のために換気量を増やしたい。
また、換気機器を増設してきちんと対策をしていることを
お客様にアピールして来客数を増やしたい。

WELLNESS空間ソリューション 【空気／温熱快適性】 WELLNESS空間ソリューション 【空気／温熱快適性】

DCブラシレスモーター搭載ダクト用換気扇 省エネ性はもちろん、安定した換気を実現。

露出形なので後付け設置に
最適です。
天井点検口などを設ける
必要がありません。
複雑なダクト配管が必要ない
ので施工が簡単です。

給気側 排気側
室 名

 

換気風量
（m3/h）

  台数
（台）

大学教室

667

400

1,002

給気機器

ストレートシロッコファン
SCH-40EXC

-

1

1

-

換気風量
（m3/h）

台数
（台）

667

400

1,067

ダクト用換気扇
SCH-40EXC

-

2

1

-

排気機器
 

既設※1

増設※2

合計

換気量
アップ！

現状の
必要換気量
推奨の

必要換気量

不足換気量

1人当たりの
必要換気量 20m3/h 667m3/h× =

1,000m3/h
333m3/h

■機種・換気量一覧 （収容人数および使用用途の条件により必要換気量が変わりますので、必ずご確認のうえ設計ください。）

※1：建築基準法ベース（1人20m3/h）での必要換気量を記載。　
※2：厚生労働省ガイドライン（1人30m3/h）での必要換気量から既設換気風量を差し引いた換気風量以上の機種を選定。
　　 増設機器の換気風量は20m配管時の有効換気量（急速）です。
　　 換気扇の増設にあわせ必要に応じて給気口を増設してください。

100m2床面積 ÷ 1人当たりの
占有面積3m2/人

1人当たりの
必要換気量 30m3/h× =100m2床面積 ÷ 1人当たりの

占有面積3m2/人

室 名
   

スポーツ
クラブ

 

既設※1

増設※2

合計

換気量
アップ！

換気風量
（m3/h）

台数
（台）

2,500

1,320

3,820

ダクト用換気扇
VD-20ZVX5-C

-

4

3

-

機 器

1,000m3/h 推奨換気量 667m3/h 現状換気量

現状の
必要換気量
推奨の

必要換気量

不足換気量

1人当たりの
必要換気量 20m3/h 2,500m3/h× =

3,750m3/h
1,250m3/h

■機種・換気量一覧 （収容人数および使用用途の条件により必要換気量が変わりますので、必ずご確認のうえ設計ください。）

250m2床面積 ÷ 1人当たりの
占有面積2m2/人

1人当たりの
必要換気量 30m3/h× =250m2床面積 ÷ 1人当たりの

占有面積2m2/人
3,750m3/h 推奨換気量 2,500m3/h 現状換気量

定風量制御機能で、ダクト配管長
や外風圧などに左右されずに安定
した換気風量を確保。
DCブラシレスモーター搭載で
ACモーター搭載タイプと比較し
消費電力を最大77％低減。
※DCモーター搭載タイプVD-20ZVX5-CとACモーター搭載タイプ
　VD-20ZLX12-CSの消費電力比較（２４時間換気運転（弱）、
　60Hｚ開放風量時）

羽根部(ハイブリッドナノコーテイング
プラス）とグリル部(デュアルバリア
マテリアル）に三菱独自の防汚技術
を採用。清掃頻度を低減し、性能
維持に貢献。

※1：建築基準法ベース（1人20m3/h）での必要換気量を記載。　
※2：厚生労働省ガイドライン（1人30m3/h）での必要換気量から既設換気風量を差し引いた換気風量以上の機種を選定。
　　 増設機器の換気風量は定格風量。

増 設

増 設

天吊露出形ロスナイD

DCブラシレスモーター搭載

講義室 SCH-40EXC
学校用ロスナイ
〈天吊露出形〉

VD-20ZVX5-C
ダクト用換気扇

更衣室

トイレ

応接室

玄関

ジム

三菱電機のソリューション！ 必要な換気量を算出し、各店舗向けの最適な換気機種をご提案します。ロスナイは
新鮮外気を室内温湿度に近づけて給気し、健康性と省エネ性、快適性を両立します。
また、当社製の換気・空清機器・空調用フィルターのご導入いただいたお客様に、感染
防止対策の実施を見える化してお客様にPRするためのステッカーを準備しています。

■人数（席数）を基に計算した各換気量とご提案機種

※1：VL-18EUH3（50/60Hz）・18URH3（50/60Hz）・200UA5（50/60Hz）　※2：VL-250ZSD2（50/60Hz）・250ZSDK2（50/60Hz）　
※１、２：「急速排気」は熱交換なしで運転します。★テナント様の場合は、天井工事などを含めた施工の可否について、ビルオーナー様への事前確認をお願いします。

■ロスナイご提案機種

代表形名：VL-250ZSD2 価格：148,500円（税別）～

天井埋込でスッキリ設置。大風量タイプ
（急速排気250m3/ｈ）※2もラインアップ。

70m3/h 100m3/h 130m3/h 250m3/h 400m3/h 500m3/h 650m3/h
不足換気量

A

ダクト用ロスナイB 全カセット形、真下グリル形ロスナイ C

B

代表形名：SCH-40EXC 価格：314,000円（税別）～

天井開口工事が不要で、施工が簡単な天吊
露出形と床置形の2種類をご用意。

天井開口工事不要。急速排気機能付
（190m3/ｈ）※1もラインアップ。
代表形名：VL-18EU3-D 価格：67,400円（税別）～壁掛形ロスナイ

代表形名：SKU-25AC 価格：103,000円（税別）～

施工性を重視する場合は、ダクト本数の
少ない「全カセット形」がおすすめ。

天吊露出形、床置形ロスナイD

C

D

A

10人〈30m2〉 20人〈60m2〉 30人〈90m2〉 40人〈120m2〉 50人〈150m2〉

200m3/h 400m3/h 600m3/h 800m3/h 1,000m3/h

300m3/h 600m3/h 900m3/h 1,200m3/h 1,500m3/h

100m3/h 200m3/h 300m3/h 400m3/h 500m3/h

❶ 人数（席数）〈客室面積〉  　
客室面積は1人（1席）当たりの占有面積を3m2/人として計算　

❷ 従来の必要換気量
建築基準法に基づき1人当たり20m3/h

❸ 推奨されている必要換気量 
厚生労働省の推奨は、建築物衛生法に基づき1人あたり30m3/h

❹ 不足換気量

A B B C C D C D❺ ご提案機種

様々なステッカーを
ご用意しています
様々なステッカーを
ご用意しています
三菱電機なら「換気」・
「空気清浄」技術で、店舗様の
感染防止対策をお手伝いします。

空気を循環清浄中！

ヘルスエアー®機能搭載
循環ファン

温度を逃さず換気中！ 空気を入れ替え中！

三菱換気扇 ＊１８時間後のフィルターに付着した菌への効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。
※ 試験機関：財団法人日本紡績検査協会。試験方法：JIS L 1902,定量試験(菌液吸収法)による。
　 試験番号：006109-1,2  対象：フィルターに付着した2種類の菌。
　 試験結果：無加工布と比較し１８時間後に９９％以上低減。

空気質改善中！

アレル除菌フィルター

このステッカーは三菱電機の換
気扇・ロスナイ・循環ファン・ア
レル除菌フィルターをご導入い
ただいている店舗様にお配りし
ています。
お店の「換気」・「空気清浄」対
応のPRに是非お役立てくださ
い！ 詳しくはお近くの三菱電機
住環境システムズまでお問い
合わせください。

※上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

フルフラットパネルで店舗の
意匠を損ないません。
また、ブラック色パネルも
ご用意。
室内側ダクト不要で、
施工時間、費用の抑制が
可能です。
露出設置の場合、
天井点検口などを設ける
必要がありません。

全カセット形ロスナイC

給気側 排気側
室 名

 

換気風量
（m3/h）

  台数
（台）

ファミリー
レストラン

1,100

550

1,650

給気機器

ストレートシロッコファン
SKU-65AC

-

1

1

-

換気風量
（m3/h）

台数
（台）

1,100

650

1,750

ダクト用換気扇
SKU-65AC

-

3

1

-

排気機器
 

既設※1

増設※2

合計
※1：建築基準法ベース（1人20m3/h）での必要換気量を記載。　
※2：厚生労働省ガイドライン（1人30m3/h）での必要換気量から既設換気風量を差し引いた換気風量以上の機種を選定。増設機器の換気風量は定格風量。

換気量
アップ！

■機種・換気量一覧 （収容人数および使用用途の条件により必要換気量が変わりますので、必ずご確認のうえ設計ください。）
現状の

必要換気量
推奨の

必要換気量

不足換気量

1人当たりの
必要換気量 20m3/h 1,100m3/h× =

1,650m3/h
550m3/h

165m2床面積 ÷ 1人当たりの
占有面積3m2/人

1人当たりの
必要換気量 30m3/h× =165m2床面積 ÷ 1人当たりの

占有面積3m2/人
1,650m3/h 推奨換気量 1,100m3/h 現状換気量

厨房

パントリー

ホール

トイレ

SKU-65AC
店舗用ロスナイ

ブラックパネルも
新登場！

PX-565ACP-B
全カセット形パネル（ブラック）

PX-565ACP
全カセット形パネル

増 設
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設計事務所様 建築・施工業者様

お施主様
ソリューション対象

サービス業者様 設備管理部門様換 気

コロナ感染対策のために換気量を増やしたい。
また、換気機器を増設してきちんと対策をしていることを
お客様にアピールして来客数を増やしたい。

WELLNESS空間ソリューション 【空気／温熱快適性】 WELLNESS空間ソリューション 【空気／温熱快適性】

DCブラシレスモーター搭載ダクト用換気扇 省エネ性はもちろん、安定した換気を実現。

露出形なので後付け設置に
最適です。
天井点検口などを設ける
必要がありません。
複雑なダクト配管が必要ない
ので施工が簡単です。

給気側 排気側
室 名

 

換気風量
（m3/h）

  台数
（台）

大学教室

667

400

1,002

給気機器

ストレートシロッコファン
SCH-40EXC

-

1

1

-

換気風量
（m3/h）

台数
（台）

667

400

1,067

ダクト用換気扇
SCH-40EXC

-

2

1

-

排気機器
 

既設※1

増設※2

合計

換気量
アップ！

現状の
必要換気量
推奨の

必要換気量

不足換気量

1人当たりの
必要換気量 20m3/h 667m3/h× =

1,000m3/h
333m3/h

■機種・換気量一覧 （収容人数および使用用途の条件により必要換気量が変わりますので、必ずご確認のうえ設計ください。）

※1：建築基準法ベース（1人20m3/h）での必要換気量を記載。　
※2：厚生労働省ガイドライン（1人30m3/h）での必要換気量から既設換気風量を差し引いた換気風量以上の機種を選定。
　　 増設機器の換気風量は20m配管時の有効換気量（急速）です。
　　 換気扇の増設にあわせ必要に応じて給気口を増設してください。

100m2床面積 ÷ 1人当たりの
占有面積3m2/人

1人当たりの
必要換気量 30m3/h× =100m2床面積 ÷ 1人当たりの

占有面積3m2/人

室 名
   

スポーツ
クラブ

 

既設※1

増設※2

合計

換気量
アップ！

換気風量
（m3/h）

台数
（台）

2,500

1,320

3,820

ダクト用換気扇
VD-20ZVX5-C

-

4

3

-

機 器

1,000m3/h 推奨換気量 667m3/h 現状換気量

現状の
必要換気量
推奨の

必要換気量

不足換気量

1人当たりの
必要換気量 20m3/h 2,500m3/h× =

3,750m3/h
1,250m3/h

■機種・換気量一覧 （収容人数および使用用途の条件により必要換気量が変わりますので、必ずご確認のうえ設計ください。）

250m2床面積 ÷ 1人当たりの
占有面積2m2/人

1人当たりの
必要換気量 30m3/h× =250m2床面積 ÷ 1人当たりの

占有面積2m2/人
3,750m3/h 推奨換気量 2,500m3/h 現状換気量

定風量制御機能で、ダクト配管長
や外風圧などに左右されずに安定
した換気風量を確保。
DCブラシレスモーター搭載で
ACモーター搭載タイプと比較し
消費電力を最大77％低減。
※DCモーター搭載タイプVD-20ZVX5-CとACモーター搭載タイプ
　VD-20ZLX12-CSの消費電力比較（２４時間換気運転（弱）、
　60Hｚ開放風量時）

羽根部(ハイブリッドナノコーテイング
プラス）とグリル部(デュアルバリア
マテリアル）に三菱独自の防汚技術
を採用。清掃頻度を低減し、性能
維持に貢献。

※1：建築基準法ベース（1人20m3/h）での必要換気量を記載。　
※2：厚生労働省ガイドライン（1人30m3/h）での必要換気量から既設換気風量を差し引いた換気風量以上の機種を選定。
　　 増設機器の換気風量は定格風量。

増 設

増 設

天吊露出形ロスナイD

DCブラシレスモーター搭載

講義室 SCH-40EXC
学校用ロスナイ
〈天吊露出形〉

VD-20ZVX5-C
ダクト用換気扇

更衣室

トイレ

応接室

玄関

ジム

三菱電機のソリューション！ 必要な換気量を算出し、各店舗向けの最適な換気機種をご提案します。ロスナイは
新鮮外気を室内温湿度に近づけて給気し、健康性と省エネ性、快適性を両立します。
また、当社製の換気・空清機器・空調用フィルターのご導入いただいたお客様に、感染
防止対策の実施を見える化してお客様にPRするためのステッカーを準備しています。

■人数（席数）を基に計算した各換気量とご提案機種

※1：VL-18EUH3（50/60Hz）・18URH3（50/60Hz）・200UA5（50/60Hz）　※2：VL-250ZSD2（50/60Hz）・250ZSDK2（50/60Hz）　
※１、２：「急速排気」は熱交換なしで運転します。★テナント様の場合は、天井工事などを含めた施工の可否について、ビルオーナー様への事前確認をお願いします。

■ロスナイご提案機種

代表形名：VL-250ZSD2 価格：148,500円（税別）～

天井埋込でスッキリ設置。大風量タイプ
（急速排気250m3/ｈ）※2もラインアップ。

70m3/h 100m3/h 130m3/h 250m3/h 400m3/h 500m3/h 650m3/h
不足換気量

A

ダクト用ロスナイB 全カセット形、真下グリル形ロスナイ C

B

代表形名：SCH-40EXC 価格：314,000円（税別）～

天井開口工事が不要で、施工が簡単な天吊
露出形と床置形の2種類をご用意。

天井開口工事不要。急速排気機能付
（190m3/ｈ）※1もラインアップ。
代表形名：VL-18EU3-D 価格：67,400円（税別）～壁掛形ロスナイ

代表形名：SKU-25AC 価格：103,000円（税別）～

施工性を重視する場合は、ダクト本数の
少ない「全カセット形」がおすすめ。

天吊露出形、床置形ロスナイD

C

D

A

10人〈30m2〉 20人〈60m2〉 30人〈90m2〉 40人〈120m2〉 50人〈150m2〉

200m3/h 400m3/h 600m3/h 800m3/h 1,000m3/h

300m3/h 600m3/h 900m3/h 1,200m3/h 1,500m3/h

100m3/h 200m3/h 300m3/h 400m3/h 500m3/h

❶ 人数（席数）〈客室面積〉  　
客室面積は1人（1席）当たりの占有面積を3m2/人として計算　

❷ 従来の必要換気量
建築基準法に基づき1人当たり20m3/h

❸ 推奨されている必要換気量 
厚生労働省の推奨は、建築物衛生法に基づき1人あたり30m3/h

❹ 不足換気量

A B B C C D C D❺ ご提案機種

様々なステッカーを
ご用意しています
様々なステッカーを
ご用意しています
三菱電機なら「換気」・
「空気清浄」技術で、店舗様の
感染防止対策をお手伝いします。

空気を循環清浄中！

ヘルスエアー®機能搭載
循環ファン

温度を逃さず換気中！ 空気を入れ替え中！

三菱換気扇 ＊１８時間後のフィルターに付着した菌への効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。
※ 試験機関：財団法人日本紡績検査協会。試験方法：JIS L 1902,定量試験(菌液吸収法)による。
　 試験番号：006109-1,2  対象：フィルターに付着した2種類の菌。
　 試験結果：無加工布と比較し１８時間後に９９％以上低減。

空気質改善中！

アレル除菌フィルター

このステッカーは三菱電機の換
気扇・ロスナイ・循環ファン・ア
レル除菌フィルターをご導入い
ただいている店舗様にお配りし
ています。
お店の「換気」・「空気清浄」対
応のPRに是非お役立てくださ
い！ 詳しくはお近くの三菱電機
住環境システムズまでお問い
合わせください。

※上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

フルフラットパネルで店舗の
意匠を損ないません。
また、ブラック色パネルも
ご用意。
室内側ダクト不要で、
施工時間、費用の抑制が
可能です。
露出設置の場合、
天井点検口などを設ける
必要がありません。

全カセット形ロスナイC

給気側 排気側
室 名

 

換気風量
（m3/h）

  台数
（台）

ファミリー
レストラン

1,100

550

1,650

給気機器

ストレートシロッコファン
SKU-65AC

-

1

1

-

換気風量
（m3/h）

台数
（台）

1,100

650

1,750

ダクト用換気扇
SKU-65AC

-

3

1

-

排気機器
 

既設※1

増設※2

合計
※1：建築基準法ベース（1人20m3/h）での必要換気量を記載。　
※2：厚生労働省ガイドライン（1人30m3/h）での必要換気量から既設換気風量を差し引いた換気風量以上の機種を選定。増設機器の換気風量は定格風量。

換気量
アップ！

■機種・換気量一覧 （収容人数および使用用途の条件により必要換気量が変わりますので、必ずご確認のうえ設計ください。）
現状の

必要換気量
推奨の

必要換気量

不足換気量

1人当たりの
必要換気量 20m3/h 1,100m3/h× =

1,650m3/h
550m3/h

165m2床面積 ÷ 1人当たりの
占有面積3m2/人

1人当たりの
必要換気量 30m3/h× =165m2床面積 ÷ 1人当たりの

占有面積3m2/人
1,650m3/h 推奨換気量 1,100m3/h 現状換気量

厨房

パントリー

ホール

トイレ

SKU-65AC
店舗用ロスナイ

ブラックパネルも
新登場！

PX-565ACP-B
全カセット形パネル（ブラック）

PX-565ACP
全カセット形パネル

増 設
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設計事務所様 建築・施工業者様

お施主様
ソリューション対象

サービス業者様 設備管理部門様

換 気空 調

食品店舗の店内は外気侵入に起因する問題が多い。

■一般的な食品店舗における店内環境の問題点

①コールドアイル
　・ショーケース周りに冷気だまりが発生し、夏場でも足元が寒くてお客様が不快になる。
②結｠露
　・ショーケース周りの床で結露が発生、お客様が滑ってケガをするおそれがある。
　・平形ショーケース上部の天井で結露し、カビが発生して不衛生な環境になる。
　・結露により、壁や天井のクロスが剥がれたり、一部で穴があいたりする。
　・ショーケースの吹出口付近に結露が起こり、水滴で商品が濡れる。
③ロスの発生
　・店内の冷房設定温度を上げたが、エネルギーロスがあり電気代が下がらない。
　・ショーケースの霜付が起こり、不冷により商品ロスが出てしまう。

●バックヤードの換気設計で、惣菜作業室の換気量はきちんと確保できていませんか？
●バックヤードへの給気は7割程度が売場からきます。 　
●空調負荷が軽減されるのに、それを考慮せずにオーバースペックになっていませんか？
●天井の結露によるカビの発生があったからと、天井扇や送風機を止めていませんか？
●売場の換気量計算時に客用トイレへの給気量の組込みを忘れていませんか？

1）コールドアイルや天井裏のカビ発生を防止する、空
調換気を含めたソリューション提案いたします。

2）大型店から都市型店舗、ドラッグストアまで、様々な
規模・形態に即したプランニングをいたします。

3）ショーケース・冷凍機はもちろん、空調や照明、防犯・
水処理など、店舗まるごと提案が可能です。

4）ショーケース温度管理システムの構築により、食品
店舗のHACCP対応を支援いたします。

WELLNESS空間ソリューション 【空気／水／温熱快適性】

空 清低 温

食品店舗の店内環境改善のために
三菱電機冷熱プラントは総合電機メーカー直系のエンジニアリング会社です。冷凍冷蔵ショーケースのレイアウトや施工だけで
なく食品店舗全体の設備環境の設計や改善もお任せください。結露やコールドアイル、電気代の悩みにも具体的かつ効果的なソ
リューションを提案いたします。

お問い合わせ先 三菱電機冷熱プラント株式会社　店舗システム事業推進部　
〒140-0013  東京都品川区南大井3丁目14番9号  TEL:03-6404-3124  FAX:03-6404-1051

WELLNESS空間ソリューション 【空気／温熱快適性】
入 替

登場！登場！
三菱電機にご相談ください！ 
専用アプリで換気機器の増設・入れ替えに必要な
換気量を計算し、オススメ機種をご提案します！

▶ 必要項目を入力するだけで、追加風量、オススメ機種まで自動選定

オススメプランを
3つ表示

・形名、価格、必要台数、
  特長
・営業チェックポイント
・リース・分割の試算
  金額を算出

設置シーン
または
特長から
機種を選ぶ

足りない分の
必要換気量を
簡易計算

い
ず
れ
か
の
条
件
か
ら

CO2濃度

人 数

床面積

現状の換気量

換気後付け設置提案アプリ

〈選択・入力画面〉 〈換気プラン表示画面〉※iOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOSは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における
　登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
※本提案アプリにてご提案する換気量・オススメ機種はあくまで目安となります。必ず、現状の換気状態や換気扇の
　設置環境をご確認のうえ、機種選定を実施願います。

スマホで
カンタン！

スマートフォン向け
アプリ配信中！

for iOS

VD-20ZAGVX5-C
ダクト用換気扇

（CO2センサー搭載タイプ）

会議室

※1：建築基準法ベース（1人20m3/h）での必要換気量を記載。　
※2：厚生労働省ガイドライン（1人30m3/h）での必要換気量から既設換気風量を差し引いた換気風量以上の機種を選定。
　　 増設機器の換気風量は20m配管時の有効換気量（急速）です。

室内の密（CO2濃度）を
検知し換気風量を自動で
切り替え。換気の悪い密閉
空間の改善に貢献。
CO2濃度が低いときは
弱運転に切り替えるため、
過換気を抑制し、低ランニング
コストを実現。
CO2センサーを本体に搭載
しているため、別々に施工
する手間を削減。

現状の
必要換気量
推奨の

必要換気量

不足換気量

1人当たりの
必要換気量 20m3/h 350m3/h× =

525m3/h
175m3/h

■機種・換気量一覧 （収容人数および使用用途の条件により必要換気量が変わりますので、必ずご確認のうえ設計ください。）

35m2床面積 ÷ 1人当たりの
占有面積2m2/人

1人当たりの
必要換気量 30m3/h× =35m2床面積 ÷ 1人当たりの

占有面積2m2/人
525m3/h 推奨換気量 350m3/h 現状換気量

CO2センサー + DCブラシレスモーター搭載

室 名
   

会議室

 

既設※1

入替え※2

入れ
替え！

換気風量
（m3/h）

台数
（台）

350

550
ダクト用換気扇
VD-20ZAGVX5-C

1

1

機 器

◆ ショーケースの冷却能力が増大 ➡ 周囲床付近の空気を冷やす ➡ コールドアイル発生
◆ 周囲条件が設計時より高温高湿度になる ➡ ショーケースの消費電力増大
◆ 店内の露点は設計時よりも実際値のほうが高くなりがち ➡ 結露発生率アップ
◆ ショーケース背面などの温度が露点を下回る ➡ 結露が発生

◆ ショーケースの冷却能力が増大 ➡ 周囲床付近の空気を冷やす ➡ コールドアイル発生
◆ 周囲条件が設計時より高温高湿度になる ➡ ショーケースの消費電力増大
◆ 店内の露点は設計時よりも実際値のほうが高くなりがち ➡ 結露発生率アップ
◆ ショーケース背面などの温度が露点を下回る ➡ 結露が発生
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設計事務所様 建築・施工業者様

お施主様
ソリューション対象

サービス業者様 設備管理部門様

換 気空 調

食品店舗の店内は外気侵入に起因する問題が多い。

■一般的な食品店舗における店内環境の問題点

①コールドアイル
　・ショーケース周りに冷気だまりが発生し、夏場でも足元が寒くてお客様が不快になる。
②結｠露
　・ショーケース周りの床で結露が発生、お客様が滑ってケガをするおそれがある。
　・平形ショーケース上部の天井で結露し、カビが発生して不衛生な環境になる。
　・結露により、壁や天井のクロスが剥がれたり、一部で穴があいたりする。
　・ショーケースの吹出口付近に結露が起こり、水滴で商品が濡れる。
③ロスの発生
　・店内の冷房設定温度を上げたが、エネルギーロスがあり電気代が下がらない。
　・ショーケースの霜付が起こり、不冷により商品ロスが出てしまう。

●バックヤードの換気設計で、惣菜作業室の換気量はきちんと確保できていませんか？
●バックヤードへの給気は7割程度が売場からきます。 　
●空調負荷が軽減されるのに、それを考慮せずにオーバースペックになっていませんか？
●天井の結露によるカビの発生があったからと、天井扇や送風機を止めていませんか？
●売場の換気量計算時に客用トイレへの給気量の組込みを忘れていませんか？

1）コールドアイルや天井裏のカビ発生を防止する、空
調換気を含めたソリューション提案いたします。

2）大型店から都市型店舗、ドラッグストアまで、様々な
規模・形態に即したプランニングをいたします。

3）ショーケース・冷凍機はもちろん、空調や照明、防犯・
水処理など、店舗まるごと提案が可能です。

4）ショーケース温度管理システムの構築により、食品
店舗のHACCP対応を支援いたします。

WELLNESS空間ソリューション 【空気／水／温熱快適性】

空 清低 温

食品店舗の店内環境改善のために
三菱電機冷熱プラントは総合電機メーカー直系のエンジニアリング会社です。冷凍冷蔵ショーケースのレイアウトや施工だけで
なく食品店舗全体の設備環境の設計や改善もお任せください。結露やコールドアイル、電気代の悩みにも具体的かつ効果的なソ
リューションを提案いたします。

お問い合わせ先 三菱電機冷熱プラント株式会社　店舗システム事業推進部　
〒140-0013  東京都品川区南大井3丁目14番9号  TEL:03-6404-3124  FAX:03-6404-1051

WELLNESS空間ソリューション 【空気／温熱快適性】
入 替

登場！登場！
三菱電機にご相談ください！ 
専用アプリで換気機器の増設・入れ替えに必要な
換気量を計算し、オススメ機種をご提案します！

▶ 必要項目を入力するだけで、追加風量、オススメ機種まで自動選定

オススメプランを
3つ表示

・形名、価格、必要台数、
  特長
・営業チェックポイント
・リース・分割の試算
  金額を算出

設置シーン
または
特長から
機種を選ぶ

足りない分の
必要換気量を
簡易計算

い
ず
れ
か
の
条
件
か
ら

CO2濃度

人 数

床面積

現状の換気量

換気後付け設置提案アプリ

〈選択・入力画面〉 〈換気プラン表示画面〉※iOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOSは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における
　登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
※本提案アプリにてご提案する換気量・オススメ機種はあくまで目安となります。必ず、現状の換気状態や換気扇の
　設置環境をご確認のうえ、機種選定を実施願います。

スマホで
カンタン！

スマートフォン向け
アプリ配信中！

for iOS

VD-20ZAGVX5-C
ダクト用換気扇

（CO2センサー搭載タイプ）

会議室

※1：建築基準法ベース（1人20m3/h）での必要換気量を記載。　
※2：厚生労働省ガイドライン（1人30m3/h）での必要換気量から既設換気風量を差し引いた換気風量以上の機種を選定。
　　 増設機器の換気風量は20m配管時の有効換気量（急速）です。

室内の密（CO2濃度）を
検知し換気風量を自動で
切り替え。換気の悪い密閉
空間の改善に貢献。
CO2濃度が低いときは
弱運転に切り替えるため、
過換気を抑制し、低ランニング
コストを実現。
CO2センサーを本体に搭載
しているため、別々に施工
する手間を削減。

現状の
必要換気量
推奨の

必要換気量

不足換気量

1人当たりの
必要換気量 20m3/h 350m3/h× =

525m3/h
175m3/h

■機種・換気量一覧 （収容人数および使用用途の条件により必要換気量が変わりますので、必ずご確認のうえ設計ください。）

35m2床面積 ÷ 1人当たりの
占有面積2m2/人

1人当たりの
必要換気量 30m3/h× =35m2床面積 ÷ 1人当たりの

占有面積2m2/人
525m3/h 推奨換気量 350m3/h 現状換気量

CO2センサー + DCブラシレスモーター搭載

室 名
   

会議室

 

既設※1

入替え※2

入れ
替え！

換気風量
（m3/h）

台数
（台）

350

550
ダクト用換気扇
VD-20ZAGVX5-C

1

1

機 器

◆ ショーケースの冷却能力が増大 ➡ 周囲床付近の空気を冷やす ➡ コールドアイル発生
◆ 周囲条件が設計時より高温高湿度になる ➡ ショーケースの消費電力増大
◆ 店内の露点は設計時よりも実際値のほうが高くなりがち ➡ 結露発生率アップ
◆ ショーケース背面などの温度が露点を下回る ➡ 結露が発生

◆ ショーケースの冷却能力が増大 ➡ 周囲床付近の空気を冷やす ➡ コールドアイル発生
◆ 周囲条件が設計時より高温高湿度になる ➡ ショーケースの消費電力増大
◆ 店内の露点は設計時よりも実際値のほうが高くなりがち ➡ 結露発生率アップ
◆ ショーケース背面などの温度が露点を下回る ➡ 結露が発生

20
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WELLNESS空間ソリューション 【空気／材料】

三菱電機のソリューション！

設計事務所様 建築・施工業者様

お施主様
ソリューション対象

サービス業者様 設備管理部門様昇降機衛生

たとえ短い時間でも、エレベーターがお客様にとって
快適に過ごせる空間となるような衛生対策を行いたい。

「ヘルスエアー®機能」搭載 循環ファン

かご内の空気を常に快適に保つ独自機能や、ボタンや手すり
への抗ウイルス・抗菌仕様、タッチレスでの操作を可能にする
アプリ等の“おもてなし”で、快適かつ安心・安全な移動空間を
提供します。

当社独自の「ヘルスエアー®機能」で、循環ファン内に電解・放電空間を形成することで、
空気中に浮遊するさまざまな物質やウイルス、菌、花粉を抑制します。
さらに、PM2.5除去効果や脱臭効果により、かご内を常に快適に保ちます。

抗ウイルス・抗菌仕様
かごや乗場の操作ボタンやステンレス製手すりなど、手の
触れる部分に抗ウイルス・抗菌対策を施すことで、より安
心してエレベーターを利用いただけます。
※ボタンの種類により、抗ウイルス・抗菌シートと、抗ウイルス・抗菌コートの適用がございます。
　詳細はHPをご確認ください。

スマートフォンサービス
専用に開発したスマートフォンアプリを使用。ハンズフリーで
エレベーターを自動呼出しできる機能や、行先階を自動登録
できる機能などを実現しました。
※ご利用には三菱電機ビルテクノサービス(株)とのご契約が必要です。

基本仕様

保守メニュー

https://www.mitsubishielectric.co.jp/elevator/elevator/axiez_links/index.html
詳しくはWebへ

※乗用7人乗り及び住宅用6人乗りには適用できません。

ハンズフリー運転 通常呼び

インジケーター非表示運転 ゆっくり戸閉め

33ミリ

ステンレスクリックボタン
（凸文字）

ステンレスクリックボタン
（フラット文字）

※戸開閉ボタンは凸文字となります。

抗菌ボタン
（フラット文字）

33ミリ 33ミリ基本仕様
抗ウイルス
抗菌コート

抗ウイルス
抗菌コート

抗ウイルス
抗菌シート抗菌

基本仕様 有償付加仕様

エレベーターの移動はタッチレス

非接触対応ボタン

光のアニメーションによる誘導で、
ソーシャルディスタンス確保

てらすガイド

エレ・ナビ ライト
ボタンに手を近づけるだけで、触れることな
く登録ができます。

エレベーターホールや、エレベーター内に
おける3密防止の注意喚起を行います。

乗場のタッチパネル式操作盤で行先階を指定し、
エレベーターを呼ぶことで、かご内ボタンが自動
登録されます。

「ヘルスエアー®機能」搭載 循環ファンの効果
※ 実際の使用環境及び使用条件では同様の効能・効果が得られることは実証できていません。
【試験機関】独立行政法人国立病院機構　仙台医療センター臨床研究部ウイルスセンター
【試験方法】25m3の密閉空間にウイルスを噴霧し、一定時間後に試験空間内の空気を回収し、
               その中にいるウイルスをプラーク法で測定
【抑制方法】「ヘルスエア―®機能」ユニット内を通過
【対象】浮遊したウイルス
【試験結果】ヘルスエアー稼働有無で408分で99%抑制（仙医R1-001号）。
               試験は1種類のウイルスで実施。

※ 実際の使用環境及び使用条件では同様の効能・効果が得られることは実証できていません。
【試験機関】（一財）北里環境科学センター
【試験方法】25m3の密閉空間に菌を噴霧し、一定時間後に試験空間内の
               空気を回収し、その中にいる菌を測定
【抑制方法】｢ヘルスエアー®機能｣ユニット内を通過
【対象】浮遊した菌
【試験結果】｢ヘルスエアー®機能｣搭載 循環ファンJC-10K（強運転）の
               稼働有無で、388分で９９％抑制（北生発2015_0046号）。
               試験は1種類の菌で実施

※ 実使用環境下での効果とは異なります。換気等による屋外からの
    新たな粒子の侵入は考慮しておりません。PM2.5とは2.5μm以下
    の微小粒子状物質の総称です。この循環ファンでは0.1μm未満の
    微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。
    また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。
【試験方法】27.5m3密閉空間での試験。JEM 1467に基づく。
               循環ファンJC-10Kを運転。（強運転）
【除去方法】｢ヘルスエアー®機能｣ユニット内を通過
【対象】PM2.5
【試験結果】ヘルスエアー稼働有無(風量:40m3/h)で370分で99％除去

※ 脱臭効果は室内環境や臭気の発生量などによって異なります。
    たばこの有害物質（一酸化炭素等）は、除去できません。常時発生し続けるにおい成分
    （建材臭、ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。（当社調べ）
【試験方法】乗用エレベーター11人乗りのかご（4.4m3）においてアセトアルデヒドを充満させ、
               一定時間後に空気中の濃度を測定し、脱臭時間を算出
【脱臭方法】ヘルスエア―を稼働
【脱臭手段】触媒
【対象 （ ）内は測定方法】アセトアルデヒド（光音響ガスモニタ）
【試験結果】ヘルスエアー稼働有無で44分で99%抑制。試験はアセトアルデヒドで実施。

※ 実際の使用空間での試験結果ではありません。
【試験機関】ITEA株式会社東京環境アレルギー研究所
【試験方法】空中に浮遊させたアレル物質を｢ヘルスエアー®機能｣
               ユニット通過後、サンドイッチELISA法で測定
【抑制方法】｢ヘルスエアー®機能｣ユニット内を通過
【対象】浮遊した花粉
【試験結果】｢ヘルスエアー®機能｣ユニットの稼働有無での花粉抑制率
                 ８８％（15M-RPTMAY021）。試験は1種類の花粉で実施

ウィルス
抑制

脱臭 花粉

菌

PM
2.5

有償付加仕様

有償付加仕様

有償付加仕様

WELLNESS空間ソリューション 【空気／水／温熱快適性】

三菱電機のソリューション！

設計事務所様 建築・施工業者様

お施主様
ソリューション対象

サービス業者様 設備管理部門様

・暑い時期も寒い時期も、しっかり快適性を保ちたい。
・空調機器の環境負荷を抑制したい。
・大空間の体育館空調においても快適性と省エネ性を両立させたい。

・スリムZRなら夏も冬も定格能力をキープし快適性を保ちます。
・電気式エアコンはガス式のようにNOxを排出しません。

空 調

※1：乾球温度において。4方向天井カセット形〈ファインパワーカセット〉接続時。その他の室内ユニット
接続時は、－5℃（乾球温度）まで。　※2：着霜を考慮しない場合の能力（ピーク時）。暖房最大低温能
力が定格暖房能力より低い一部機種は、暖房最大低温能力を維持します。　※3：乾球温度において

※上記省エネ効果は「空調機（26℃）」と「空調機（28℃）+エアー搬送ファ
ン」で比較した結果です。※空調機（26℃）のみで運転した場合の電力量、
電気代は右記となります。電力量 ： 28,962kWh　電気代 ： 781,974円

エアー搬送ファンは空調機に比べ消費
電力が低く、単相100V電源で運転可
能なため、災害時の避難所として使用
する際も、非常用電源で簡易的に涼風
を創出することが可能です。

P224・P280形 まで対応拡大 NEW

近年は猛暑日が増加。外気温が
高いと室外機周りは40℃を超え
て、冷房の効きが悪くなります。

スリムZRなら、外気温43℃でもしっ
かり冷房。さらに、外気温52℃まで
運転可能な頼れるエアコンです。

スリムZRなら暑い夏でも寒い冬でも快適キープ！

外気温52℃まで冷房運転可能
※1 ※3

※2

体育館空調は   
       がおすすめ!EHP（　       ）電気式ヒート

ポンプエアコン

01 NOxを排出せず、環境負荷を抑制

メンテナンスがシンプル

災害時に電力は復旧が早い03

02

・電気式なら、燃焼型の機器と異なり、稼働時に窒素酸化物
（NOx）を排出しません。NOxは、大気汚染や酸性雨、地
球温暖化の原因となる物質です。
・スリムエアコンは地球温暖化係数の低い冷媒R32を使用
しています。

・エンジンを搭載したガス式エアコンは、自動車と同様、エ
ンジン部分も定期的メンテナンスが必要です。電気式エ
アコンなら、メンテナンスの手間を比較的軽減できます。

・学校は、いざという時には地域の避難所に。ライフライン
の復旧は、電力が他熱源より早い傾向にあるため、電気
式なら空調も早く使えるようになります。

温度℃
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

S U M M E R S U M M E R

 空調機のみ6台（設定温度26℃）  空調機6台（設定温度26℃）＋エアー搬送ファン
 空調機 エアー搬送ファン

※本温度分布は当社シミュレーション条件における床上1.1mの
　温度解析結果です。実際の温度分布を示すものではありません。

■ 導入効果シミュレーション（運転10分後）

快適性向上

冷房効率を改善して、
快適性向上を図りたい

サーキュレーション効果により冷気を
拡散することで快適性が向上！

夏 季
省エネ効果

無理なく省エネ

サーキュレーション効果で 快適性・省エネ性向上01

03

避難所の  暑さ対策02
•空調機の前にエアー搬送ファンを設置することで、冷暖気のサーキュレーションが可能。快適性の向上や省エネに貢献します。

大空間の体育館では隅々まで冷暖気が行き
届かず、冷暖房時に温度ムラが生じます。

空調機+エアー搬送ファン空調機のみ
空調機 エアー搬送ファン空調機

空調機だけでなく、エアー搬送ファンを
併用すれば効率よく冷暖房できます。

※イラストはイメージです。

形　名 AH-3009SA

気流到達距離 30m

電　源 単相100V

消費電力（50Hz/60Hz） 110W/142W

節電電力量
5,198kWh/3ヵ月（7月～9月）
節約電気代

140,346円/3ヵ月（7月～9月）

節　電　率
18％

EHP（　       ）＋エアー搬送ファンで体育館をさらなる快適空間に！電気式ヒート
ポンプエアコン

04

21
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WELLNESS空間ソリューション 【空気／材料】

三菱電機のソリューション！

設計事務所様 建築・施工業者様

お施主様
ソリューション対象

サービス業者様 設備管理部門様昇降機衛生

たとえ短い時間でも、エレベーターがお客様にとって
快適に過ごせる空間となるような衛生対策を行いたい。

「ヘルスエアー®機能」搭載 循環ファン

かご内の空気を常に快適に保つ独自機能や、ボタンや手すり
への抗ウイルス・抗菌仕様、タッチレスでの操作を可能にする
アプリ等の“おもてなし”で、快適かつ安心・安全な移動空間を
提供します。

当社独自の「ヘルスエアー®機能」で、循環ファン内に電解・放電空間を形成することで、
空気中に浮遊するさまざまな物質やウイルス、菌、花粉を抑制します。
さらに、PM2.5除去効果や脱臭効果により、かご内を常に快適に保ちます。

抗ウイルス・抗菌仕様
かごや乗場の操作ボタンやステンレス製手すりなど、手の
触れる部分に抗ウイルス・抗菌対策を施すことで、より安
心してエレベーターを利用いただけます。
※ボタンの種類により、抗ウイルス・抗菌シートと、抗ウイルス・抗菌コートの適用がございます。
　詳細はHPをご確認ください。

スマートフォンサービス
専用に開発したスマートフォンアプリを使用。ハンズフリーで
エレベーターを自動呼出しできる機能や、行先階を自動登録
できる機能などを実現しました。
※ご利用には三菱電機ビルテクノサービス(株)とのご契約が必要です。

基本仕様

保守メニュー

https://www.mitsubishielectric.co.jp/elevator/elevator/axiez_links/index.html
詳しくはWebへ

※乗用7人乗り及び住宅用6人乗りには適用できません。

ハンズフリー運転 通常呼び

インジケーター非表示運転 ゆっくり戸閉め

33ミリ

ステンレスクリックボタン
（凸文字）

ステンレスクリックボタン
（フラット文字）

※戸開閉ボタンは凸文字となります。

抗菌ボタン
（フラット文字）

33ミリ 33ミリ基本仕様
抗ウイルス
抗菌コート

抗ウイルス
抗菌コート

抗ウイルス
抗菌シート抗菌

基本仕様 有償付加仕様

エレベーターの移動はタッチレス

非接触対応ボタン

光のアニメーションによる誘導で、
ソーシャルディスタンス確保

てらすガイド

エレ・ナビ ライト
ボタンに手を近づけるだけで、触れることな
く登録ができます。

エレベーターホールや、エレベーター内に
おける3密防止の注意喚起を行います。

乗場のタッチパネル式操作盤で行先階を指定し、
エレベーターを呼ぶことで、かご内ボタンが自動
登録されます。

「ヘルスエアー®機能」搭載 循環ファンの効果
※ 実際の使用環境及び使用条件では同様の効能・効果が得られることは実証できていません。
【試験機関】独立行政法人国立病院機構　仙台医療センター臨床研究部ウイルスセンター
【試験方法】25m3の密閉空間にウイルスを噴霧し、一定時間後に試験空間内の空気を回収し、
               その中にいるウイルスをプラーク法で測定
【抑制方法】「ヘルスエア―®機能」ユニット内を通過
【対象】浮遊したウイルス
【試験結果】ヘルスエアー稼働有無で408分で99%抑制（仙医R1-001号）。
               試験は1種類のウイルスで実施。

※ 実際の使用環境及び使用条件では同様の効能・効果が得られることは実証できていません。
【試験機関】（一財）北里環境科学センター
【試験方法】25m3の密閉空間に菌を噴霧し、一定時間後に試験空間内の
               空気を回収し、その中にいる菌を測定
【抑制方法】｢ヘルスエアー®機能｣ユニット内を通過
【対象】浮遊した菌
【試験結果】｢ヘルスエアー®機能｣搭載 循環ファンJC-10K（強運転）の
               稼働有無で、388分で９９％抑制（北生発2015_0046号）。
               試験は1種類の菌で実施

※ 実使用環境下での効果とは異なります。換気等による屋外からの
    新たな粒子の侵入は考慮しておりません。PM2.5とは2.5μm以下
    の微小粒子状物質の総称です。この循環ファンでは0.1μm未満の
    微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。
    また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。
【試験方法】27.5m3密閉空間での試験。JEM 1467に基づく。
               循環ファンJC-10Kを運転。（強運転）
【除去方法】｢ヘルスエアー®機能｣ユニット内を通過
【対象】PM2.5
【試験結果】ヘルスエアー稼働有無(風量:40m3/h)で370分で99％除去

※ 脱臭効果は室内環境や臭気の発生量などによって異なります。
    たばこの有害物質（一酸化炭素等）は、除去できません。常時発生し続けるにおい成分
    （建材臭、ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。（当社調べ）
【試験方法】乗用エレベーター11人乗りのかご（4.4m3）においてアセトアルデヒドを充満させ、
               一定時間後に空気中の濃度を測定し、脱臭時間を算出
【脱臭方法】ヘルスエア―を稼働
【脱臭手段】触媒
【対象 （ ）内は測定方法】アセトアルデヒド（光音響ガスモニタ）
【試験結果】ヘルスエアー稼働有無で44分で99%抑制。試験はアセトアルデヒドで実施。

※ 実際の使用空間での試験結果ではありません。
【試験機関】ITEA株式会社東京環境アレルギー研究所
【試験方法】空中に浮遊させたアレル物質を｢ヘルスエアー®機能｣
               ユニット通過後、サンドイッチELISA法で測定
【抑制方法】｢ヘルスエアー®機能｣ユニット内を通過
【対象】浮遊した花粉
【試験結果】｢ヘルスエアー®機能｣ユニットの稼働有無での花粉抑制率
                 ８８％（15M-RPTMAY021）。試験は1種類の花粉で実施

ウィルス
抑制

脱臭 花粉

菌

PM
2.5

有償付加仕様

有償付加仕様

有償付加仕様

WELLNESS空間ソリューション 【空気／水／温熱快適性】

三菱電機のソリューション！

設計事務所様 建築・施工業者様

お施主様
ソリューション対象

サービス業者様 設備管理部門様

・暑い時期も寒い時期も、しっかり快適性を保ちたい。
・空調機器の環境負荷を抑制したい。
・大空間の体育館空調においても快適性と省エネ性を両立させたい。

・スリムZRなら夏も冬も定格能力をキープし快適性を保ちます。
・電気式エアコンはガス式のようにNOxを排出しません。

空 調

※1：乾球温度において。4方向天井カセット形〈ファインパワーカセット〉接続時。その他の室内ユニット
接続時は、－5℃（乾球温度）まで。　※2：着霜を考慮しない場合の能力（ピーク時）。暖房最大低温能
力が定格暖房能力より低い一部機種は、暖房最大低温能力を維持します。　※3：乾球温度において

※上記省エネ効果は「空調機（26℃）」と「空調機（28℃）+エアー搬送ファ
ン」で比較した結果です。※空調機（26℃）のみで運転した場合の電力量、
電気代は右記となります。電力量 ： 28,962kWh　電気代 ： 781,974円

エアー搬送ファンは空調機に比べ消費
電力が低く、単相100V電源で運転可
能なため、災害時の避難所として使用
する際も、非常用電源で簡易的に涼風
を創出することが可能です。

P224・P280形 まで対応拡大 NEW

近年は猛暑日が増加。外気温が
高いと室外機周りは40℃を超え
て、冷房の効きが悪くなります。

スリムZRなら、外気温43℃でもしっ
かり冷房。さらに、外気温52℃まで
運転可能な頼れるエアコンです。

スリムZRなら暑い夏でも寒い冬でも快適キープ！

外気温52℃まで冷房運転可能
※1 ※3

※2

体育館空調は   
       がおすすめ!EHP（　       ）電気式ヒート

ポンプエアコン

01 NOxを排出せず、環境負荷を抑制

メンテナンスがシンプル

災害時に電力は復旧が早い03

02

・電気式なら、燃焼型の機器と異なり、稼働時に窒素酸化物
（NOx）を排出しません。NOxは、大気汚染や酸性雨、地
球温暖化の原因となる物質です。
・スリムエアコンは地球温暖化係数の低い冷媒R32を使用
しています。

・エンジンを搭載したガス式エアコンは、自動車と同様、エ
ンジン部分も定期的メンテナンスが必要です。電気式エ
アコンなら、メンテナンスの手間を比較的軽減できます。

・学校は、いざという時には地域の避難所に。ライフライン
の復旧は、電力が他熱源より早い傾向にあるため、電気
式なら空調も早く使えるようになります。

温度℃
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

S U M M E R S U M M E R

 空調機のみ6台（設定温度26℃）  空調機6台（設定温度26℃）＋エアー搬送ファン
 空調機 エアー搬送ファン

※本温度分布は当社シミュレーション条件における床上1.1mの
　温度解析結果です。実際の温度分布を示すものではありません。

■ 導入効果シミュレーション（運転10分後）

快適性向上

冷房効率を改善して、
快適性向上を図りたい

サーキュレーション効果により冷気を
拡散することで快適性が向上！

夏 季
省エネ効果

無理なく省エネ

サーキュレーション効果で 快適性・省エネ性向上01

03

避難所の  暑さ対策02
•空調機の前にエアー搬送ファンを設置することで、冷暖気のサーキュレーションが可能。快適性の向上や省エネに貢献します。

大空間の体育館では隅々まで冷暖気が行き
届かず、冷暖房時に温度ムラが生じます。

空調機+エアー搬送ファン空調機のみ
空調機 エアー搬送ファン空調機

空調機だけでなく、エアー搬送ファンを
併用すれば効率よく冷暖房できます。

※イラストはイメージです。

形　名 AH-3009SA

気流到達距離 30m

電　源 単相100V

消費電力（50Hz/60Hz） 110W/142W

節電電力量
5,198kWh/3ヵ月（7月～9月）
節約電気代

140,346円/3ヵ月（7月～9月）

節　電　率
18％

EHP（　       ）＋エアー搬送ファンで体育館をさらなる快適空間に！電気式ヒート
ポンプエアコン

04
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▶カーボンニュートラル

　日本が目指す「カーボンニュートラル」は、ライフサイクルにおける温室効果ガス(CO2だけに限らず、メタン、N2O（一酸化二窒素）、フロンガスを含む)の排
出を全体としてゼロにすることで、「排出量から吸収量と除去量を差し引いた合計をゼロにする」ことを意味します。つまり、排出を完全にゼロに抑えること
は現実的に難しいため、排出せざるを得なかったぶんについては同じ量を「吸収」または「除去」することで、差し引きゼロ、正味ゼロ（ネットゼロ）を目指すと
いうことです。
　そのためには、まずは排出する温室効果ガスの総量を大幅に削減することが大前提となります。しかし、排出量をゼロにすることが難しい分野も多くあり
ます。そこで、これら削減が難しい排出分を埋め合わせるために、「吸収」や「除去」をおこないます。たとえば、植林を進めることにより、光合成に使われる
大気中のCO2の吸収量を増やすことが考えられます。あるいは、CO2を回収して貯留する「CCS」技術を利用し、「DACCS」や「BECCS」といった、大気
中に存在する二酸化炭素を回収して貯留する「ネガティブエミッション技術」を活用することも考えられます。

　2020年から運用開始した、気候変動問題に関する国際的な枠組み「パリ協定」では、「今世紀後半のカーボンニュートラルを実現」するために、排出削
減に取り組むことを目的とする、とされています。

　これに加えて、国連気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の「IPCC1.5度特別報告書」によると、産業革命以降の温度上昇を1.5度以内におさえると
いう努力目標（1.5度努力目標）を達成するためには、2050年近辺までのカーボンニュートラルが必要という報告がされています。こうした背景に加えて、各
国の野心的な目標の引き上げなどの気運もますます高まっており、「2050年のカーボンニュートラル実現」を目指す動きが国際的に広まっています。
　日本は2020年10月26日の第203回臨時国会での菅総理大臣の所信表明演説において2050年カーボンニュートラルが宣言され、日本国内におけるカー
ボンニュートラルへの注目度が高まりました。
[菅総理大臣の所信表明演説 抜粋]　「我が国は、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱
炭素社会の実現を目指すことを、ここに宣言いたします」

カーボンニュートラルとは

いつまでにカーボンニュートラルが必要か

　カーボンニュートラルの実現を目指す理由は、地球温暖化への対応が喫緊の課題であることに加え、カーボンニュートラルへの挑戦が次の成長の原動力
につながるからです。世界では、120以上の国と地域が「2050年カーボンニュートラル」という目標を掲げ、大胆な投資をする動きが相次ぐなど、気候変動問
題への対応を“成長の機会”ととらえる国際的な潮流が加速しています。世界中のビジネスや金融市場も、その潮流の中で大きく変化しています。カーボン
ニュートラルへの挑戦は、社会経済を大きく変革し、投資を促し、生産性を向上させ、産業構造の大転換と力強い成長を生み出すチャンスとなっています。

　特に昨今では、環境（Environment）、社会（Social）、
企業統治（Governance）を考慮して投資をおこなう
「ESG投資」が世界中で拡大しているため、環境への配
慮は企業にとっても取り組むべき重要課題となっていま
す。先進国を中心に、企業も生き残りをかけて、カーボン
ニュートラルを目指す技術のイノベーションの開発に大規
模な投資をおこなっています。日本は、国としてカーボン
ニュートラルの技術開発を目標とし、産学官連携のもと長
期的な視野に立ち、その実現を目指しています。

なぜカーボンニュートラルを目指すのか

（出典）国立環境研究所　温室効果ガスインベントリオフィス
　　　「日本の温室効果ガス排出量データ」より経済産業省作成

エネルギー起源CO2
億t-CO2

非エネルギー
起源CO2
億t-CO2

一酸化窒素
億t-CO2

メタン
億t-CO2

代替フロン等4ガス
億t-CO2

排出量
億トン

エネルギー
起源CO2

※CO2以外の温室効果ガスはCO2換算した数値

●平均気温上昇を産業革命以前に比べ  「2℃より十分低く保つ」（2℃目標）  「1.5℃に抑える努力を追究」（努力目標）
●このため、「早期に温室効果ガス排出量をピークアウト」＋「今世紀後半のカーボンニュートラルの実現」

目 標

（出典）左図は、国立環境研究所　
　　　温室効果ガスインベントリオフィス「日本の温室効果ガス排出量データ」より経済産業省作成
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＝
全体としてゼロ

排出

除去

2018年
12.4億トン

2050年
排出＋除去で実質0トン

※2019年の日本のESG投資残高は約3兆ドル、2016年から3年で約6倍に拡大している。

世界のESG市場の拡大 日本のESG市場の拡大

　「2050年までに達成」という「カーボンニュートラル」の目標は、大変困難な課題です。具体的な対策とエネルギー起源CO2に関する対策の大きな方向
性については、以下の図の通りになります。

　エネルギー起源CO2の排出量を考える際の指標として、「エネルギー消費量」と「CO2排出原単位」があります。「エネルギー消費量」はその名の通り、
エネルギーをどれだけ使用するのかという意味ですが、エネルギーの使用には電力として消費するものもあれば、熱や燃料として利用する非電力でのエ
ネルギー消費もあります。一方、「CO2排出原単位」とは、燃料を燃焼したり電気や熱を使用するなど、ある一定量のエネルギーを使用する際に、どのくらい
のCO2が排出されるかを示すものです。燃料を燃焼したり電気や熱を使用したりすることで排出される「エネルギー起源CO2」は、以下の式で表されます。

カーボンニュートラルを実現するための対策、その方向性は？

どの部分のCO2を減らすのか

（出典）「カーボンニュートラル」って何ですか？　資源エネルギー庁ウェブサイト（https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/carbon_neutral_01.html）

CO2排出削減のイメージ
電力

エネルギー消費量

CO
2原
単
位

CO
2原
単
位

非電力

エネルギー消費量

省エネ 省エネ
電化

電源の
脱炭素化

天然ガス、
水素、バイオ、
CCUSなどの活用

CO2を回収/貯留するネガティブエミッション技術

カーボンニュートラル

エネルギー起源CO2の排出量＝CO2排出原単位×エネルギー消費量 　
CO2排出原単位：一定量のエネルギーを使用する時に排出されるCO2排出量／エネルギー消費量：エネルギーを使用した量

　カーボンニュートラルを実現するには、電力部門の脱
炭素化が大前提になります。一方、非電力部門につい
ては、電化や水素化などCO2を排出しないエネルギー
への転換を進めることが必要です。このようにして、2018
年には電力・非電力部門あわせて10.6億トン排出してい
たエネルギー起源CO2を減らしていく必要があります。
2050年には、排出量と、植林やDACCSなどによるCO2
の吸収を相殺することで、実質排出０トンにしていくこと
を目指しています。

　どのくらいの量のCO2をどのように減らしていく必要
があるか、エネルギー起源のCO2については、右記の図
になります。

どんな技術が開発されているのか
　　それぞれの分野で、カーボンニュートラルに向けてどのような取り組みがおこなわれているかについてですが、電力部門では、再エネの導入拡大、水
素発電やアンモニア発電における技術開発が進められています。
　非電力部門では、工場などの産業分野において、機器のエネルギー源を電力にする「電化」の促進や、バイオマスの活用などの技術開発に取り組むと
ともに、製造プロセスにおいても新しい技術の導入が試みられています。

　運輸の分野では、電動自動車（EV）や燃料電池自動車（FCV）の導入拡大などが進められています。また、家庭部門や事務所やお店などの第3次産
業(業務部門)である民生部門ではエコキュート、IHコンロやオール電化住宅、ZEH、ZEBの導入拡大などが進められています。

　2050年カーボンニュートラル達成のためには、様々な既存の技術に加え、新しい技術を駆使して目標に近づけていくことが必要です。エネルギーを使う
私たちも、エネルギーを低炭素・脱炭素なものへと転換するという意識を高めていくことが必要になると思われます。

※「民生」は一般の人々の生活（家庭部門）や、事務所やお店などの第3次産業（業務部門）のこと
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原子力
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リサイクル

水素・アンモニア

バイオマス

水素（水素還元製鉄、
FCVなど）

メタネーション
合成燃料

植林、
DACCSなど

電化・水素化等で
脱炭素化できない領域は
CCUS/カーボン
リサイクル等の
最大限活用

排出

除去

2018年
10.6億トン

2050年
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※エネルギー起源CO2のみ
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▶カーボンニュートラル

　日本が目指す「カーボンニュートラル」は、ライフサイクルにおける温室効果ガス(CO2だけに限らず、メタン、N2O（一酸化二窒素）、フロンガスを含む)の排
出を全体としてゼロにすることで、「排出量から吸収量と除去量を差し引いた合計をゼロにする」ことを意味します。つまり、排出を完全にゼロに抑えること
は現実的に難しいため、排出せざるを得なかったぶんについては同じ量を「吸収」または「除去」することで、差し引きゼロ、正味ゼロ（ネットゼロ）を目指すと
いうことです。
　そのためには、まずは排出する温室効果ガスの総量を大幅に削減することが大前提となります。しかし、排出量をゼロにすることが難しい分野も多くあり
ます。そこで、これら削減が難しい排出分を埋め合わせるために、「吸収」や「除去」をおこないます。たとえば、植林を進めることにより、光合成に使われる
大気中のCO2の吸収量を増やすことが考えられます。あるいは、CO2を回収して貯留する「CCS」技術を利用し、「DACCS」や「BECCS」といった、大気
中に存在する二酸化炭素を回収して貯留する「ネガティブエミッション技術」を活用することも考えられます。

　2020年から運用開始した、気候変動問題に関する国際的な枠組み「パリ協定」では、「今世紀後半のカーボンニュートラルを実現」するために、排出削
減に取り組むことを目的とする、とされています。

　これに加えて、国連気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の「IPCC1.5度特別報告書」によると、産業革命以降の温度上昇を1.5度以内におさえると
いう努力目標（1.5度努力目標）を達成するためには、2050年近辺までのカーボンニュートラルが必要という報告がされています。こうした背景に加えて、各
国の野心的な目標の引き上げなどの気運もますます高まっており、「2050年のカーボンニュートラル実現」を目指す動きが国際的に広まっています。
　日本は2020年10月26日の第203回臨時国会での菅総理大臣の所信表明演説において2050年カーボンニュートラルが宣言され、日本国内におけるカー
ボンニュートラルへの注目度が高まりました。
[菅総理大臣の所信表明演説 抜粋]　「我が国は、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱
炭素社会の実現を目指すことを、ここに宣言いたします」

カーボンニュートラルとは

いつまでにカーボンニュートラルが必要か

　カーボンニュートラルの実現を目指す理由は、地球温暖化への対応が喫緊の課題であることに加え、カーボンニュートラルへの挑戦が次の成長の原動力
につながるからです。世界では、120以上の国と地域が「2050年カーボンニュートラル」という目標を掲げ、大胆な投資をする動きが相次ぐなど、気候変動問
題への対応を“成長の機会”ととらえる国際的な潮流が加速しています。世界中のビジネスや金融市場も、その潮流の中で大きく変化しています。カーボン
ニュートラルへの挑戦は、社会経済を大きく変革し、投資を促し、生産性を向上させ、産業構造の大転換と力強い成長を生み出すチャンスとなっています。

　特に昨今では、環境（Environment）、社会（Social）、
企業統治（Governance）を考慮して投資をおこなう
「ESG投資」が世界中で拡大しているため、環境への配
慮は企業にとっても取り組むべき重要課題となっていま
す。先進国を中心に、企業も生き残りをかけて、カーボン
ニュートラルを目指す技術のイノベーションの開発に大規
模な投資をおこなっています。日本は、国としてカーボン
ニュートラルの技術開発を目標とし、産学官連携のもと長
期的な視野に立ち、その実現を目指しています。

なぜカーボンニュートラルを目指すのか

（出典）国立環境研究所　温室効果ガスインベントリオフィス
　　　「日本の温室効果ガス排出量データ」より経済産業省作成

エネルギー起源CO2
億t-CO2

非エネルギー
起源CO2
億t-CO2

一酸化窒素
億t-CO2

メタン
億t-CO2

代替フロン等4ガス
億t-CO2

排出量
億トン

エネルギー
起源CO2

※CO2以外の温室効果ガスはCO2換算した数値

●平均気温上昇を産業革命以前に比べ  「2℃より十分低く保つ」（2℃目標）  「1.5℃に抑える努力を追究」（努力目標）
●このため、「早期に温室効果ガス排出量をピークアウト」＋「今世紀後半のカーボンニュートラルの実現」

目 標

（出典）左図は、国立環境研究所　
　　　温室効果ガスインベントリオフィス「日本の温室効果ガス排出量データ」より経済産業省作成
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※2019年の日本のESG投資残高は約3兆ドル、2016年から3年で約6倍に拡大している。

世界のESG市場の拡大 日本のESG市場の拡大

　「2050年までに達成」という「カーボンニュートラル」の目標は、大変困難な課題です。具体的な対策とエネルギー起源CO2に関する対策の大きな方向
性については、以下の図の通りになります。

　エネルギー起源CO2の排出量を考える際の指標として、「エネルギー消費量」と「CO2排出原単位」があります。「エネルギー消費量」はその名の通り、
エネルギーをどれだけ使用するのかという意味ですが、エネルギーの使用には電力として消費するものもあれば、熱や燃料として利用する非電力でのエ
ネルギー消費もあります。一方、「CO2排出原単位」とは、燃料を燃焼したり電気や熱を使用するなど、ある一定量のエネルギーを使用する際に、どのくらい
のCO2が排出されるかを示すものです。燃料を燃焼したり電気や熱を使用したりすることで排出される「エネルギー起源CO2」は、以下の式で表されます。

カーボンニュートラルを実現するための対策、その方向性は？

どの部分のCO2を減らすのか

（出典）「カーボンニュートラル」って何ですか？　資源エネルギー庁ウェブサイト（https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/carbon_neutral_01.html）

CO2排出削減のイメージ
電力

エネルギー消費量

CO
2原
単
位

CO
2原
単
位

非電力

エネルギー消費量

省エネ 省エネ
電化

電源の
脱炭素化

天然ガス、
水素、バイオ、
CCUSなどの活用

CO2を回収/貯留するネガティブエミッション技術

カーボンニュートラル

エネルギー起源CO2の排出量＝CO2排出原単位×エネルギー消費量 　
CO2排出原単位：一定量のエネルギーを使用する時に排出されるCO2排出量／エネルギー消費量：エネルギーを使用した量

　カーボンニュートラルを実現するには、電力部門の脱
炭素化が大前提になります。一方、非電力部門につい
ては、電化や水素化などCO2を排出しないエネルギー
への転換を進めることが必要です。このようにして、2018
年には電力・非電力部門あわせて10.6億トン排出してい
たエネルギー起源CO2を減らしていく必要があります。
2050年には、排出量と、植林やDACCSなどによるCO2
の吸収を相殺することで、実質排出０トンにしていくこと
を目指しています。

　どのくらいの量のCO2をどのように減らしていく必要
があるか、エネルギー起源のCO2については、右記の図
になります。

どんな技術が開発されているのか
　　それぞれの分野で、カーボンニュートラルに向けてどのような取り組みがおこなわれているかについてですが、電力部門では、再エネの導入拡大、水
素発電やアンモニア発電における技術開発が進められています。
　非電力部門では、工場などの産業分野において、機器のエネルギー源を電力にする「電化」の促進や、バイオマスの活用などの技術開発に取り組むと
ともに、製造プロセスにおいても新しい技術の導入が試みられています。

　運輸の分野では、電動自動車（EV）や燃料電池自動車（FCV）の導入拡大などが進められています。また、家庭部門や事務所やお店などの第3次産
業(業務部門)である民生部門ではエコキュート、IHコンロやオール電化住宅、ZEH、ZEBの導入拡大などが進められています。

　2050年カーボンニュートラル達成のためには、様々な既存の技術に加え、新しい技術を駆使して目標に近づけていくことが必要です。エネルギーを使う
私たちも、エネルギーを低炭素・脱炭素なものへと転換するという意識を高めていくことが必要になると思われます。

※「民生」は一般の人々の生活（家庭部門）や、事務所やお店などの第3次産業（業務部門）のこと
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▶2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略 ▶三菱電機のソリューション

●温暖化への対応を、経済成長の制約やコストとする時代は終わり、国際的にも、成長の機会と捉える時代に突入。
   ➡従来の発想を転換し、積極的に対策を行うことが、産業構造や社会経済の変革をもたらし、次なる大きな成長に繋がっていく。
　「経済と環境の好循環」を作っていく産業政策＝グリーン成長戦略

2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略

●企業の現預金（240兆円）を投資に向かわせるため政策ツールを総動員して、世界のESG投資（3,000兆円）を意識し国際連携を推進。
●2050年カーボンニュートラルを見据えた技術開発から足下の設備投資まで、企業ニーズをカバー。規制改革、標準化、金融市場を通じた需要創出と民間投資拡大を通じた
価格低減に政策の重点。

グリーン成長戦略の枠組み

●重要なプロジェクトは、目標達成に挑戦することをコミットした企業に対して技術開発から実証・社会実装まで一気通貫で支援を実施。
　➡国立研究開発法人NEDOに10年間で2兆円の基金を造成
●経営者のコミットを求める仕掛けと政府の2兆円の予算を呼び水として、民間企業の研究開発・設備投資を誘発（15兆円）し、野心的なイノベーションへ向かわせる。世界の
ESG資金3,000兆円も呼び込み、日本の将来の食い扶持（所得・雇用）の創出につなげる。

分野横断的な主要政策ツール

予算（グリーンイノベーション基金）1

■2050年カーボンニュートラルという野心的な目標に相応しい大胆な税制支援を措置。企業による短期・中長期のあらゆる脱炭素化投資が強力に後押しされることにより、10年
間で約1.7兆円の民間投資創出効果を見込む。
　①カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設
　　●産業競争力強化法の計画認定制度に基づき、以下1、2の設備導入に対して、最大10％の税額控除又は50％の特別償却を措置する（改正法施行から令和5年度末まで3年間）。
     　　1．大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備の導入
　　　　  （対象製品）化合物パワー半導体、燃料電池、リチウムイオン電池、洋上風力発電設備のうち一定のもの
     　　2．生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備の導入※
         　 ※事業所等の炭素生産性（付加価値額／二酸化炭素排出量）を相当程度向上させる計画に必要となるもの
　　　　　 （計画の例）再エネ電力への一部切替えとともに行う、生産設備やエネルギー管理設備の刷新
　②経営改革に取り組む企業に対する繰越欠損金の控除上限を引き上げる特例の創設
　　●産業競争力強化法の計画認定制度に基づきカーボンニュートラル実現等を含めた投資を行った場合、時限措置として欠損金の繰越控除の上限を投資額の範囲で
　　　50%から最大100％に引き上げる(コロナ禍で生じた欠損金が対象。控除上限引上げ期間は最長5事業年度)。
　③研究開発税制の拡充
　　●コロナ前に比べて売上金額が２％以上減少していても、なお積極的に試験研究費を増加させている企業については、研究開発税制の控除上限を法人税額の25%か
　　　ら30％までに引き上げる。

カーボンニュートラルに向けた税制2

●政府の資金を呼び水に民間投資を呼び込む。パリ協定実現には、世界で最大8,000兆円必要との試算（IEA）もあり、再エネ(グリーン)に加えて、省エネ等の着実な低炭素化
(トランジション)、脱炭素化に向けた革新的技術(イノベーション)へのファイナンスが必要。
●ESG関連の民間資金は、世界全体で総額3,000兆円、国内で約300兆円と、国内では3年で6倍に増加。
　➡３大メガバンクの環境融資目標約30兆円も含め、カーボンニュートラルに向けた取組にこうしたESG資金を取り込む。

金 融3

今後、産業として成長が期待され、なおかつ温室効果ガスの排出を削減する観点からも取り組みが不可欠と考えられる分野として、下記14の重要分野を設定。

分野毎の実行計画（課題と対応）

住宅・ 建築物産業／次世代型太陽光産業 （指定14産業から、建築物産業／次世代型太陽光産業を抜粋）

出典：経済産業省 カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略   経済産業省ウェブサイト ( https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201225012/20201225012.html)

4

エネルギー関連産業 ①洋上風力　②燃料アンモニア　③水素　④原子力

⑫住宅・建築物／次世代太陽光　⑬資源環境　⑭ライフスタイル

⑤自動車・蓄電池　⑥半導体・情報通信　⑦船舶　⑧物流・人流・土木インフラ　⑨食料・農林水産業　⑩航空機　⑪カーボンリサイクル輸送・製造関連産業

家庭・オフィス関連産業

高
性
能
住
宅

建
築
物

エネルギーマネジメント
(AI・IoT、EV等の活用）

・ビッグデータやAI・IoTの活用による、EV・蓄電池、エアコン等の最適制御（規格・基準の整備）
・再エネ、EV、蓄電池等を活用したアグリゲーターや配電事業者による新たなビジネス創出（電事法関係省令の整備及び実証支援）
・エネルギーの最適利用促進に向けた制度見直し（省エネ法、インバランス料金制度の改善）

・更なる規制の強化（住宅トップランナー基準のZEH相当水準化）
・太陽光発電の導入を促す制度（規制的手法の導入含め検討）
・ビル壁面等への次世代太陽電池の導入拡大

・断熱サッシ等の建材・エアコン等省エネ基準の強化　・分かりやすい性能評価制度・表示制度の確立

・ペロブスカイトなどの有望技術の開発・実証の加速化、ビル壁面等新市場獲得に向けた製品化、規制的手法（再掲）を含めた導入支援

・評価制度の確立を通じた省エネ住宅・建築物の長寿命化の推進
・国際標準化（ISO）を踏まえた海外展開のための実証

今後の取組
社会実装に向けた規制・制度改革

新たなZEH・ZEBの創出及び規制活用

コスト低減に向けた導入支援・規制改革

研究開発の加速と社会実装

カーボンマイナス住宅(LCCM)
及びゼロエネルギー住宅・

建築物(ZEH・ZEB)推進、住宅・
建築物の省エネ性能向上

高性能
建材・設備

次世代型太陽電池
(ペロブスカイト等)

建
材・設
備
等

住宅・建築物は、民生部門のエネルギー消費量削減に大きく影響する分野。カーボンニュートラルと経済成長を両立させる高度な技術を
国内に普及させる市場環境を創造しつつ、くらし・生活の改善や都市のカーボンニュートラル化を進め、海外への技術展開も見込む。

カーボンニュートラルを実現する要素のひとつとして、照明のLED化や空調・換気・給湯・低温・昇降機・総合管理システム等の最新機器導入による省エネ
推進をご提案いたします。また、政府がグリーン成長戦略で打ち出しているZEBやZEHの活用に対応したお客様のZEB化・ZEH化を支援いたします。

三菱電機は総合電機メーカー初のZEBプランナーとして、新築・既存改修、延床面積、資金計画等によるお客様のニーズに合った最適なZEB化を強力に
サポートいたします。

ZEBソリューション

　政府は温室効果ガスに貢献し地球環境にやさしい暮らしを目指し、2020年に標準的な新築住宅のゼロ・エネルギー化、2030年までに新築住宅の平
均でZEH実現、2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略での更なるZEH推進を打ち出しています。
　三菱電機は、お客様のニーズに合った最適なZEH化を強力にサポートいたします。

ZEHソリューション

※2. ZEB化したビルは、
　　BELSで最高ランク
　　の5スターを取得可能

災害時のBCP対策や、環境保全活動の推進、
ビル・企業の価値向上等も同時に実現できます。

ZEB化した建物は、
「快適」なのに「省エネ」できます。

暑い夏も、寒い冬も
朝も昼も夜も、
ずっと心地良い。

快適性

もしもの時も、
エネルギーを自給自足。
「災害に強いビル」を実現。

BCP対策

持続可能な社会の
実現に貢献

社会貢献・環境保全

エネルギーを
賢く使って光熱費を
大幅に削減！

省エネ

省エネルギー
基準相当

50％省エネ
（ZEB Ready）

ZEB化による
光熱費削減の試算

削減
40%～50%

これからは、ますます
省エネ性能の高いビル※2

が「選ばれる」時代に。

不動産価値向上

創エネ

蓄エネ

空 調 換 気

給 湯 昇 降 機

ビル用マルチエアコン
店舗・事務所用

パッケージエアコン 

業務用エコキュート

ダクト用換気扇

照 明

LED照明

・テレビ会議
  システム
・会議室予約
  管理システム
・ペーパーレス
  会議システム

会議効率化
ソリューション

特高受変電システム／
非常用発電機／UPS

入退室管理システム
／映像監視 受付案内システム

全熱交換器

ZEB省エネ計算対象機器
創エネ
蓄エネ

BEMS
「ZEB 達成状況見える
化画面」「省エネガイド
機能」等の“ZEB 専用機
能”で、お客様の ZEB 
運用を強力サポート！

エネルギー見える化

アニメーションライティング
誘導システム てらすガイド

単なる「ゼロエネ」留まらずに快適性や安全性、
健康性も両立した建物の実現に貢献します。

三菱のZEHプラン
ゼッチ

　　　　　　■機器配置例

洗面脱衣室洗面脱衣室
ホールホール

上部吹抜け上部吹抜け

ウッドデッキウッドデッキ

ウッドデッキウッドデッキ

収納収納

UPUP

収納収納

トイレトイレ 廊下廊下

ワークスペース
4.5帖

ワークスペース
4.5帖

ファミリースペース
25.5帖

ファミリースペース
25.5帖

家電室家電室 PCコーナー
1.7帖

PCコーナー
1.7帖

キッチンキッチン タタミコーナータタミコーナー

押
入
押
入

玄関玄関
浴室浴室

❺ロスナイセントラル
　換気システム
❺ロスナイセントラル
　換気システム

❶情報収集
　ユニット
❶情報収集
　ユニット

❸ルームエアコンおよび
　ルームエアコン用無線
　LANアダプター

❸ルームエアコンおよび
　ルームエアコン用無線
　LANアダプター

❻エネルギー計測
　ユニット
❻エネルギー計測
　ユニット

B計測ユニット
　（IFU）
B計測ユニット
　（IFU）

A表示ユニット
　（MRC）
A表示ユニット
　（MRC）

❷エコキュート
　および
　エコキュート用無線
　LANアダプター

❷エコキュート
　および
　エコキュート用無線
　LANアダプター

❹パワー
　コンディショナ
❹パワー
　コンディショナ

分電盤分電盤

①お客様のニーズに合った高効率機器をご提案！
②補助金申請業務をサポート！
③BEMSデータをもとに、日々の運用改善をお手伝い！

27

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル



▶2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略 ▶三菱電機のソリューション

●温暖化への対応を、経済成長の制約やコストとする時代は終わり、国際的にも、成長の機会と捉える時代に突入。
   ➡従来の発想を転換し、積極的に対策を行うことが、産業構造や社会経済の変革をもたらし、次なる大きな成長に繋がっていく。
　「経済と環境の好循環」を作っていく産業政策＝グリーン成長戦略

2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略

●企業の現預金（240兆円）を投資に向かわせるため政策ツールを総動員して、世界のESG投資（3,000兆円）を意識し国際連携を推進。
●2050年カーボンニュートラルを見据えた技術開発から足下の設備投資まで、企業ニーズをカバー。規制改革、標準化、金融市場を通じた需要創出と民間投資拡大を通じた
価格低減に政策の重点。

グリーン成長戦略の枠組み

●重要なプロジェクトは、目標達成に挑戦することをコミットした企業に対して技術開発から実証・社会実装まで一気通貫で支援を実施。
　➡国立研究開発法人NEDOに10年間で2兆円の基金を造成
●経営者のコミットを求める仕掛けと政府の2兆円の予算を呼び水として、民間企業の研究開発・設備投資を誘発（15兆円）し、野心的なイノベーションへ向かわせる。世界の
ESG資金3,000兆円も呼び込み、日本の将来の食い扶持（所得・雇用）の創出につなげる。

分野横断的な主要政策ツール

予算（グリーンイノベーション基金）1

■2050年カーボンニュートラルという野心的な目標に相応しい大胆な税制支援を措置。企業による短期・中長期のあらゆる脱炭素化投資が強力に後押しされることにより、10年
間で約1.7兆円の民間投資創出効果を見込む。
　①カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設
　　●産業競争力強化法の計画認定制度に基づき、以下1、2の設備導入に対して、最大10％の税額控除又は50％の特別償却を措置する（改正法施行から令和5年度末まで3年間）。
     　　1．大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備の導入
　　　　  （対象製品）化合物パワー半導体、燃料電池、リチウムイオン電池、洋上風力発電設備のうち一定のもの
     　　2．生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備の導入※
         　 ※事業所等の炭素生産性（付加価値額／二酸化炭素排出量）を相当程度向上させる計画に必要となるもの
　　　　　 （計画の例）再エネ電力への一部切替えとともに行う、生産設備やエネルギー管理設備の刷新
　②経営改革に取り組む企業に対する繰越欠損金の控除上限を引き上げる特例の創設
　　●産業競争力強化法の計画認定制度に基づきカーボンニュートラル実現等を含めた投資を行った場合、時限措置として欠損金の繰越控除の上限を投資額の範囲で
　　　50%から最大100％に引き上げる(コロナ禍で生じた欠損金が対象。控除上限引上げ期間は最長5事業年度)。
　③研究開発税制の拡充
　　●コロナ前に比べて売上金額が２％以上減少していても、なお積極的に試験研究費を増加させている企業については、研究開発税制の控除上限を法人税額の25%か
　　　ら30％までに引き上げる。

カーボンニュートラルに向けた税制2

●政府の資金を呼び水に民間投資を呼び込む。パリ協定実現には、世界で最大8,000兆円必要との試算（IEA）もあり、再エネ(グリーン)に加えて、省エネ等の着実な低炭素化
(トランジション)、脱炭素化に向けた革新的技術(イノベーション)へのファイナンスが必要。
●ESG関連の民間資金は、世界全体で総額3,000兆円、国内で約300兆円と、国内では3年で6倍に増加。
　➡３大メガバンクの環境融資目標約30兆円も含め、カーボンニュートラルに向けた取組にこうしたESG資金を取り込む。

金 融3

今後、産業として成長が期待され、なおかつ温室効果ガスの排出を削減する観点からも取り組みが不可欠と考えられる分野として、下記14の重要分野を設定。

分野毎の実行計画（課題と対応）

住宅・ 建築物産業／次世代型太陽光産業 （指定14産業から、建築物産業／次世代型太陽光産業を抜粋）

出典：経済産業省 カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略   経済産業省ウェブサイト ( https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201225012/20201225012.html)

4

エネルギー関連産業 ①洋上風力　②燃料アンモニア　③水素　④原子力

⑫住宅・建築物／次世代太陽光　⑬資源環境　⑭ライフスタイル

⑤自動車・蓄電池　⑥半導体・情報通信　⑦船舶　⑧物流・人流・土木インフラ　⑨食料・農林水産業　⑩航空機　⑪カーボンリサイクル輸送・製造関連産業

家庭・オフィス関連産業

高
性
能
住
宅

建
築
物

エネルギーマネジメント
(AI・IoT、EV等の活用）

・ビッグデータやAI・IoTの活用による、EV・蓄電池、エアコン等の最適制御（規格・基準の整備）
・再エネ、EV、蓄電池等を活用したアグリゲーターや配電事業者による新たなビジネス創出（電事法関係省令の整備及び実証支援）
・エネルギーの最適利用促進に向けた制度見直し（省エネ法、インバランス料金制度の改善）

・更なる規制の強化（住宅トップランナー基準のZEH相当水準化）
・太陽光発電の導入を促す制度（規制的手法の導入含め検討）
・ビル壁面等への次世代太陽電池の導入拡大

・断熱サッシ等の建材・エアコン等省エネ基準の強化　・分かりやすい性能評価制度・表示制度の確立

・ペロブスカイトなどの有望技術の開発・実証の加速化、ビル壁面等新市場獲得に向けた製品化、規制的手法（再掲）を含めた導入支援

・評価制度の確立を通じた省エネ住宅・建築物の長寿命化の推進
・国際標準化（ISO）を踏まえた海外展開のための実証

今後の取組
社会実装に向けた規制・制度改革

新たなZEH・ZEBの創出及び規制活用

コスト低減に向けた導入支援・規制改革

研究開発の加速と社会実装

カーボンマイナス住宅(LCCM)
及びゼロエネルギー住宅・

建築物(ZEH・ZEB)推進、住宅・
建築物の省エネ性能向上

高性能
建材・設備

次世代型太陽電池
(ペロブスカイト等)

建
材・設
備
等

住宅・建築物は、民生部門のエネルギー消費量削減に大きく影響する分野。カーボンニュートラルと経済成長を両立させる高度な技術を
国内に普及させる市場環境を創造しつつ、くらし・生活の改善や都市のカーボンニュートラル化を進め、海外への技術展開も見込む。

カーボンニュートラルを実現する要素のひとつとして、照明のLED化や空調・換気・給湯・低温・昇降機・総合管理システム等の最新機器導入による省エネ
推進をご提案いたします。また、政府がグリーン成長戦略で打ち出しているZEBやZEHの活用に対応したお客様のZEB化・ZEH化を支援いたします。

三菱電機は総合電機メーカー初のZEBプランナーとして、新築・既存改修、延床面積、資金計画等によるお客様のニーズに合った最適なZEB化を強力に
サポートいたします。

ZEBソリューション

　政府は温室効果ガスに貢献し地球環境にやさしい暮らしを目指し、2020年に標準的な新築住宅のゼロ・エネルギー化、2030年までに新築住宅の平
均でZEH実現、2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略での更なるZEH推進を打ち出しています。
　三菱電機は、お客様のニーズに合った最適なZEH化を強力にサポートいたします。

ZEHソリューション

※2. ZEB化したビルは、
　　BELSで最高ランク
　　の5スターを取得可能

災害時のBCP対策や、環境保全活動の推進、
ビル・企業の価値向上等も同時に実現できます。

ZEB化した建物は、
「快適」なのに「省エネ」できます。

暑い夏も、寒い冬も
朝も昼も夜も、
ずっと心地良い。

快適性

もしもの時も、
エネルギーを自給自足。
「災害に強いビル」を実現。

BCP対策

持続可能な社会の
実現に貢献

社会貢献・環境保全

エネルギーを
賢く使って光熱費を
大幅に削減！

省エネ

省エネルギー
基準相当

50％省エネ
（ZEB Ready）

ZEB化による
光熱費削減の試算

削減
40%～50%

これからは、ますます
省エネ性能の高いビル※2

が「選ばれる」時代に。

不動産価値向上

創エネ

蓄エネ

空 調 換 気

給 湯 昇 降 機

ビル用マルチエアコン
店舗・事務所用

パッケージエアコン 

業務用エコキュート

ダクト用換気扇

照 明

LED照明

・テレビ会議
  システム
・会議室予約
  管理システム
・ペーパーレス
  会議システム

会議効率化
ソリューション

特高受変電システム／
非常用発電機／UPS

入退室管理システム
／映像監視 受付案内システム

全熱交換器

ZEB省エネ計算対象機器
創エネ
蓄エネ

BEMS
「ZEB 達成状況見える
化画面」「省エネガイド
機能」等の“ZEB 専用機
能”で、お客様の ZEB 
運用を強力サポート！

エネルギー見える化

アニメーションライティング
誘導システム てらすガイド

単なる「ゼロエネ」留まらずに快適性や安全性、
健康性も両立した建物の実現に貢献します。

三菱のZEHプラン
ゼッチ

　　　　　　■機器配置例

洗面脱衣室洗面脱衣室
ホールホール

上部吹抜け上部吹抜け

ウッドデッキウッドデッキ

ウッドデッキウッドデッキ

収納収納

UPUP

収納収納

トイレトイレ 廊下廊下

ワークスペース
4.5帖

ワークスペース
4.5帖

ファミリースペース
25.5帖

ファミリースペース
25.5帖

家電室家電室 PCコーナー
1.7帖

PCコーナー
1.7帖

キッチンキッチン タタミコーナータタミコーナー

押
入
押
入

玄関玄関
浴室浴室

❺ロスナイセントラル
　換気システム
❺ロスナイセントラル
　換気システム

❶情報収集
　ユニット
❶情報収集
　ユニット

❸ルームエアコンおよび
　ルームエアコン用無線
　LANアダプター

❸ルームエアコンおよび
　ルームエアコン用無線
　LANアダプター

❻エネルギー計測
　ユニット
❻エネルギー計測
　ユニット

B計測ユニット
　（IFU）
B計測ユニット
　（IFU）

A表示ユニット
　（MRC）
A表示ユニット
　（MRC）

❷エコキュート
　および
　エコキュート用無線
　LANアダプター

❷エコキュート
　および
　エコキュート用無線
　LANアダプター

❹パワー
　コンディショナ
❹パワー
　コンディショナ

分電盤分電盤

①お客様のニーズに合った高効率機器をご提案！
②補助金申請業務をサポート！
③BEMSデータをもとに、日々の運用改善をお手伝い！
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▶TCFDを活用した経営戦略立案のススメ

6,615

14,700

4,515

13,125

3,570

5,4605,575

6,625

10,752

14,400

3,958

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000
（ /t-CO2）

6,383

2,533～

2020 2025 2040

EU-ETS

格の上 が
されている

スイス

フランス EU
（IEA・STEPSシナリオ）

J-クレジット（再エネ）
1,887

J-クレジット（再エネ）
1,473

発展途上国
（IEA・SDSシナリオ）

※2021年2月時点

先進国
（IEA・SDSシナリオ）

180～
900

※1ドル＝105円、1ユーロ＝128円（2021年2月10日時点）
※グリーン電力証書については、3円/kWhで仮置き
※電力のCO2排出係数は環境省「電気事業者別排出係数（特定排出者の温室効果ガス排出量算定用） ―令和元年度実績―R3.1.7環境省･経済産業省公表」の代替値「0.00047(t-CO2/kWh)」
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/calc を使用
※各シナリオについては、第四章を参照

出所：JEPX「2020年度非化石価値取引市場取引結果通知」http://www.jepx.org/market/nonfossil.html 、J-クレジット制度「落札価格の平均値」https://japancredit.go.jp/ 
（再エネ：2020.6.22～2020.6.29、省エネ： 2020.1.6～2020.1.10）、新電力ネット「東京都超過削減量の査定値」https://pps-net.org/co2_price 、「諸外国の炭素税の概要」
http://www.env.go.jp/council/06earth/01_shiryou1.pdf （為替レートは出所に記載の通り、2018～2020年の為替レート（TTM）の平均値。EU-ETSは上記2021年2月の為替レート使用）、
IEA 「World Energy Outlook2020」https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020

各国市場価格（2020）と将来予測

気候変動リスク・機会：炭素価格の推移予想

炭素価格は、1万円～2万円程度まで上昇する可能性。
リスクとも機会ともなりえる。

投資家の脱炭素意識の高まり①

ESG投資は継続的に増加しており、世界全体では103兆ドル、
日本では336兆円にのぼる。
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2019年3月末の国内運用資産合計額は約336兆円

ESG運用資産額（日本）

出所： PRI HP https://www.unpri.org/pri/about-the-pri 出所：JSIF（サステナブル投資フォーラム） HP https://japansif.com/survey#toc5
※1ドル＝105円（2021年2月10日時点）

出所：Sustainable Japan https://sustainablejapan.jp/2020/11/05/climate-lobbying/55503 、 ロイター https://www.reuters.com/article/climate-change-investors-idJPL4N2H414W 、 
NHKニュース https://www3.nhk.or.jp/news/?utm_int=error_contents_news 、 https://www.nikkei.com/article/DGXZQODF228IG0S1A120C2000000 、
Office of the NEW YORK STATE COMPTROLLER https://www.osc.state.ny.us/press/releases/2020/12/new-york-state-pension-fund-sets-2040-net-zero-carbon-emissions-target 、
Responsible Investor https://www.responsible-investor.com/articles/uk-government-releases-draft-tcfd-reporting-guidance-for-pension-schemes 、
BlackRock HP https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter

投資家の脱炭素意識の高まり②

機関投資家が、企業へ具体的な脱炭素目標を要請する動きや、投資先のCO2排出量
実質ゼロを宣言する動きがみられる。

投資家の脱炭素意識の高まり③

金融機関も、企業の気候変動への取り組みに基づいて融資を支援し、
TCFD提言への取り組みが評価項目のひとつとなっている。

機関投資家の脱炭素の要請

機関投資家の脱炭素の要請

TCFD提言等の環境配慮に関する情報開示に基づいた融資（例）

機関投資家のCO2排出量ゼロ目標

出所：株式会社みずほ銀行HP  https://www.mizuhobank.co.jp/release/pdf/20190628release_jp.pdf

●AXAグループや日興アセットマネジメント等の世界大手機関投資
家137社（運用資産総額は約20兆ドル）は温室効果ガス排出量
の多い1,800社に、今世紀半ば（2050年）までの排出量ゼロに
向けた目標設定を要請（2020年10月）

●資産運用会社最大手の米ブラックロックのラリー・フィンクCEO
が毎年投資先の企業トップ宛てに送付する書簡を公開し、カーボ
ンニュートラルを実現する事業戦略の開示を要請（2021年1月）

英国政府が大規模年金基金に
シナリオ分析を要請予定（2021年）
●TCFDに沿った報告を要求する協議が、2020年8月に続いて、
実施中（2021年1月）。年金制度の受託者に対して導入される義
務は、運用資産が50億ポンド以上の年金制度にのみ適用され、し
きい値は2022年10月から10億ポンドとなる見込み

「Mizuho Eco Finance」
●株式会社みずほ銀行とみずほ情報総研株式会社は、脱炭素化社会への移行
に向けて環境配慮に関する適切な情報開示を推進

●グローバルで信頼性の高い環境認定や評価を踏まえた環境評価モデルを用
いて評価し、TCFD賛同も評価項目として組み入れ

●一定のスコア以上を満たした顧客に対してみずほ銀行が融資を実施

●みずほ情報総研は、モニタリングを通じ、顧客のスコア改善や維持に向けた
助言も実施

欧米機関投資家が、気候変動ロビー活動に
関する情報開示を要求（2020年10月）
●欧米の機関投資家達（運用資産総額は47兆ドル）は、CO2排出
量の多い米大手47社のCEO及び取締役会議長に対し、気候変
動に関するロビー活動の状況公表を求める共同書簡を送付。パリ
協定に反するロビー活動を浮き彫りにすることを狙いとする

日本生命保険が、2050年までに投資先の
CO2排出量ゼロを目指す（2021年1月）
●民間の機関投資家として国内最大規模である日本生命保険は、
社債と株式の投資先について、2050年に全体でCO2排出量ゼ
ロを目指す。投資先企業に排出削減の取り組みを促し、対応が不
十分な場合は売却も検討予定

米NY州の年金基金が、2040年までに
投資先企業のCO2排出量実質ゼロを宣言
（2020年12月）
●ニューヨーク州は、全米で3番目となる2,260億ドル(約23兆円)
規模の年金基金を運用。投資先から段階的に石炭や石油産業を
減らし、2040年には投資先企業のCO2排出量を実質ゼロにする
と発表。現状では全体の1%余りの26億ドルを石炭や石油関連の
企業に投資
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▶TCFDを活用した経営戦略立案のススメ
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※1ドル＝105円、1ユーロ＝128円（2021年2月10日時点）
※グリーン電力証書については、3円/kWhで仮置き
※電力のCO2排出係数は環境省「電気事業者別排出係数（特定排出者の温室効果ガス排出量算定用） ―令和元年度実績―R3.1.7環境省･経済産業省公表」の代替値「0.00047(t-CO2/kWh)」
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/calc を使用
※各シナリオについては、第四章を参照

出所：JEPX「2020年度非化石価値取引市場取引結果通知」http://www.jepx.org/market/nonfossil.html 、J-クレジット制度「落札価格の平均値」https://japancredit.go.jp/ 
（再エネ：2020.6.22～2020.6.29、省エネ： 2020.1.6～2020.1.10）、新電力ネット「東京都超過削減量の査定値」https://pps-net.org/co2_price 、「諸外国の炭素税の概要」
http://www.env.go.jp/council/06earth/01_shiryou1.pdf （為替レートは出所に記載の通り、2018～2020年の為替レート（TTM）の平均値。EU-ETSは上記2021年2月の為替レート使用）、
IEA 「World Energy Outlook2020」https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020

各国市場価格（2020）と将来予測

気候変動リスク・機会：炭素価格の推移予想

炭素価格は、1万円～2万円程度まで上昇する可能性。
リスクとも機会ともなりえる。

投資家の脱炭素意識の高まり①

ESG投資は継続的に増加しており、世界全体では103兆ドル、
日本では336兆円にのぼる。
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2019年3月末の国内運用資産合計額は約336兆円

ESG運用資産額（日本）

出所： PRI HP https://www.unpri.org/pri/about-the-pri 出所：JSIF（サステナブル投資フォーラム） HP https://japansif.com/survey#toc5
※1ドル＝105円（2021年2月10日時点）

出所：Sustainable Japan https://sustainablejapan.jp/2020/11/05/climate-lobbying/55503 、 ロイター https://www.reuters.com/article/climate-change-investors-idJPL4N2H414W 、 
NHKニュース https://www3.nhk.or.jp/news/?utm_int=error_contents_news 、 https://www.nikkei.com/article/DGXZQODF228IG0S1A120C2000000 、
Office of the NEW YORK STATE COMPTROLLER https://www.osc.state.ny.us/press/releases/2020/12/new-york-state-pension-fund-sets-2040-net-zero-carbon-emissions-target 、
Responsible Investor https://www.responsible-investor.com/articles/uk-government-releases-draft-tcfd-reporting-guidance-for-pension-schemes 、
BlackRock HP https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter

投資家の脱炭素意識の高まり②

機関投資家が、企業へ具体的な脱炭素目標を要請する動きや、投資先のCO2排出量
実質ゼロを宣言する動きがみられる。

投資家の脱炭素意識の高まり③

金融機関も、企業の気候変動への取り組みに基づいて融資を支援し、
TCFD提言への取り組みが評価項目のひとつとなっている。

機関投資家の脱炭素の要請

機関投資家の脱炭素の要請

TCFD提言等の環境配慮に関する情報開示に基づいた融資（例）

機関投資家のCO2排出量ゼロ目標

出所：株式会社みずほ銀行HP  https://www.mizuhobank.co.jp/release/pdf/20190628release_jp.pdf

●AXAグループや日興アセットマネジメント等の世界大手機関投資
家137社（運用資産総額は約20兆ドル）は温室効果ガス排出量
の多い1,800社に、今世紀半ば（2050年）までの排出量ゼロに
向けた目標設定を要請（2020年10月）

●資産運用会社最大手の米ブラックロックのラリー・フィンクCEO
が毎年投資先の企業トップ宛てに送付する書簡を公開し、カーボ
ンニュートラルを実現する事業戦略の開示を要請（2021年1月）

英国政府が大規模年金基金に
シナリオ分析を要請予定（2021年）
●TCFDに沿った報告を要求する協議が、2020年8月に続いて、
実施中（2021年1月）。年金制度の受託者に対して導入される義
務は、運用資産が50億ポンド以上の年金制度にのみ適用され、し
きい値は2022年10月から10億ポンドとなる見込み

「Mizuho Eco Finance」
●株式会社みずほ銀行とみずほ情報総研株式会社は、脱炭素化社会への移行
に向けて環境配慮に関する適切な情報開示を推進

●グローバルで信頼性の高い環境認定や評価を踏まえた環境評価モデルを用
いて評価し、TCFD賛同も評価項目として組み入れ

●一定のスコア以上を満たした顧客に対してみずほ銀行が融資を実施

●みずほ情報総研は、モニタリングを通じ、顧客のスコア改善や維持に向けた
助言も実施

欧米機関投資家が、気候変動ロビー活動に
関する情報開示を要求（2020年10月）
●欧米の機関投資家達（運用資産総額は47兆ドル）は、CO2排出
量の多い米大手47社のCEO及び取締役会議長に対し、気候変
動に関するロビー活動の状況公表を求める共同書簡を送付。パリ
協定に反するロビー活動を浮き彫りにすることを狙いとする

日本生命保険が、2050年までに投資先の
CO2排出量ゼロを目指す（2021年1月）
●民間の機関投資家として国内最大規模である日本生命保険は、
社債と株式の投資先について、2050年に全体でCO2排出量ゼ
ロを目指す。投資先企業に排出削減の取り組みを促し、対応が不
十分な場合は売却も検討予定

米NY州の年金基金が、2040年までに
投資先企業のCO2排出量実質ゼロを宣言
（2020年12月）
●ニューヨーク州は、全米で3番目となる2,260億ドル(約23兆円)
規模の年金基金を運用。投資先から段階的に石炭や石油産業を
減らし、2040年には投資先企業のCO2排出量を実質ゼロにする
と発表。現状では全体の1%余りの26億ドルを石炭や石油関連の
企業に投資
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検知範囲※1

1.1m（高さ）

4 3

1 2
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大規模感染リスクを低減するための
高機能換気設備等の導入支援事業
令和3年度補正予算 二酸化炭素排出抑制
対策事業費等補助金の補助金要件概要※2も

換気量の基準は

と定められていました。
1人あたり毎時30m3

業務用ロスナイ 天井埋込型 DCマイコン/DCリプレースマイコン

省エネ大賞受賞！「DCブラシレスモーター」を搭載。
業界No.1※1機外静圧で大風量換気を実現！

換気量アップと計画換気の実現「大風量換気を実現」

多様な換気量設定「居室空間の陽圧・陰圧設定も自由自在」

※1 窓開け換気が出来ない場合　※2 詳細は執行団体「一般社団法人静岡県環境資源協会（URL：http://www.siz-kankyou.jp/、TEL：054-266-4161）の公表内容をご覧ください。公募は2021年7月22日（木）に終了しております。

1人あたりの必要換気量※1

毎時 20m3

建築基準法

1人あたりの必要換気量

毎時 30m3

3密の「密閉」対策における
厚生労働省推奨の換気量の目安

※1：2021年3月2日現在、当社調べ。JIS B 8628：2017に規定された試験方法において、風量650㎥/ｈ機種の強ノッチ運転時の機外静圧。

※写真はDCマイコン（LGH-N50RXW）です。

※強ノッチ・弱ノッチ運転時に設定が可能です。風量500m3/h機種では、強ノッチ運転時は風量500m3/hで固定、
弱ノッチ運転時は風量360m3/hで固定。但し、ダクトの圧力損失が、風量の自動制御可能範囲内であることが条件
（詳細は各機種の風量-静圧特性曲線図を参照）。

02.

定風量制御03.

特強2ノッチを新設 
（風量350m3/h～800m3/hの機種で対応）

■LGH-N50RXWの場合

処理風量（m3/h）
200200

200200
190

98

300300

300300

400400

400400

500500

500500

600600 700700 800800100100

100100

00
00

圧
静
外
機

（Pa）

圧力損失によらず
一定の風量で
運転可能

※ 破線部は参考値です。（JIS B 8628 : 2017 規定外の試験方法で実施）

定風量制御時

定風量制御
解除時

強ノッチ

弱ノッチ

全機種で高機外静圧化01.

こんなときに役立ちます
天井裏スペースが狭く、居室から離れた廊下などに
設置する必要があり、ダクトが長くなってしまうとき。

こんなときに役立ちます
給気と排気でダクトの長さが異なり、風量調整が面倒なとき。居住空間を意図的に陽圧・陰圧にしたいとき。

換気風量多段階設定01.

換  気： EA（排気）SA（給気）OA（外気） RA（還気）

従来機種の場合…

ダンパーを設置し圧力損失を加える
ことで、給排のバランスを整える
必要があった。

DCマイコンなら

換気風量多段階設定で、給気と排気の
バランスを簡単に調整できる!

排気量に対し
給気量が多すぎる・・・ 排気ダクトが

長くなってしまう…

換  気： EA（排気）SA（給気）OA（外気） RA（還気）

11段階の風量設定で
風量の調整が簡単!

給気量を
簡単に調整！

ダンパーで風量を絞り調節

給気側

排気側

対策

ダンパーの
設置が不要に

高機外静圧化により、大風量換気を実現。複雑な経路の
ダクトでも送風能力を確保できます。

設計時と比較して圧力損失が変化した場合でも、ロスナイがモーターの回転数を自
動調整することで、一定の換気量に制御※し、設計時の換気量をキープします。

こんなときに役立ちます
居室内の想定を超える人数増加により換気量が不足するとき。
天井裏のスペースが狭くダクト径を小さくしたいとき。

居室内の想定を超える人数の増加時に換気量をアップで
きる特強2ノッチを新設。また、従来選定をしている機種
よりワンランク下の機種を選定しても同等の機外静圧を
発揮でき、製品導入時のコストの抑制にも貢献します。

給気と排気の風量を、それぞれ最大11段階※1（従来は3段階）から選択可能。居室空間内のエアバランスの設定が容易になります。

ご提案機種ラインアップ【換気機器・空調機器】
スマートビル・グリーン庁舎ビル向け

ご提案機種ラインアップ【換気機器・空調機器】  飲食店向け

オフィスには快適な空調をお届けする
室内ユニット

給気と排気を同時に行う
ロスナイ

先進の技術を駆使し、
ビル管理の効率化を図る

BEMS

空調冷熱総合管理システム
〈AE-200J〉

浮遊するさまざまな物質を抑制・除去
「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファン

清潔さと使いやすさを追及した
ジェットタオル

ミーティング時の飛沫対策に貢献する
業務用空気清浄機

室内環境を把握し、
心地よい空間作りに貢献する
別置ムーブアイ

コントロールユニット

高効率・大容量を両立した
空冷式ヒートポンプチラー ＤＴ-ＲⅢ

人感センサーやCO2センサーで自動制御
ダクト用換気扇

様々なニーズにお応えする
グランマルチ高COP仕様

駐車場の温度上昇や排気ガスを
エアー搬送ファンで改善

天井カセット形4方向吹出し
〈ファインパワーカセット〉

店舗用ロスナイ 天吊露出形・全カセット形、ダクト用ロスナイ(ロスナイ ブラックシリーズ)

リプレースグランマルチ

空調冷熱総合管理システム
〈AE-200J〉

業務用ロスナイ

中温用パッケージエアコン
厨房用（天吊型） 有圧換気扇

空調用送風機
ストレートシロッコファン

〈厨房用〉

業務用除湿機

スリムZR

ダクト用換気扇

「ヘルスエアー®機能」搭載
循環ファン

室内環境を把握し、
心地よい空間作りに貢献する
別置ムーブアイ

コントロールユニット
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大規模感染リスクを低減するための
高機能換気設備等の導入支援事業
令和3年度補正予算 二酸化炭素排出抑制
対策事業費等補助金の補助金要件概要※2も

換気量の基準は

と定められていました。
1人あたり毎時30m3

業務用ロスナイ 天井埋込型 DCマイコン/DCリプレースマイコン

省エネ大賞受賞！「DCブラシレスモーター」を搭載。
業界No.1※1機外静圧で大風量換気を実現！

換気量アップと計画換気の実現「大風量換気を実現」

多様な換気量設定「居室空間の陽圧・陰圧設定も自由自在」

※1 窓開け換気が出来ない場合　※2 詳細は執行団体「一般社団法人静岡県環境資源協会（URL：http://www.siz-kankyou.jp/、TEL：054-266-4161）の公表内容をご覧ください。公募は2021年7月22日（木）に終了しております。

1人あたりの必要換気量※1

毎時 20m3

建築基準法

1人あたりの必要換気量

毎時 30m3

3密の「密閉」対策における
厚生労働省推奨の換気量の目安

※1：2021年3月2日現在、当社調べ。JIS B 8628：2017に規定された試験方法において、風量650㎥/ｈ機種の強ノッチ運転時の機外静圧。

※写真はDCマイコン（LGH-N50RXW）です。

※強ノッチ・弱ノッチ運転時に設定が可能です。風量500m3/h機種では、強ノッチ運転時は風量500m3/hで固定、
弱ノッチ運転時は風量360m3/hで固定。但し、ダクトの圧力損失が、風量の自動制御可能範囲内であることが条件
（詳細は各機種の風量-静圧特性曲線図を参照）。

02.

定風量制御03.

特強2ノッチを新設 
（風量350m3/h～800m3/hの機種で対応）

■LGH-N50RXWの場合

処理風量（m3/h）
200200

200200
190

98

300300

300300

400400

400400

500500

500500

600600 700700 800800100100

100100

00
00

圧
静
外
機

（Pa）

圧力損失によらず
一定の風量で
運転可能

※ 破線部は参考値です。（JIS B 8628 : 2017 規定外の試験方法で実施）

定風量制御時

定風量制御
解除時

強ノッチ

弱ノッチ

全機種で高機外静圧化01.

こんなときに役立ちます
天井裏スペースが狭く、居室から離れた廊下などに
設置する必要があり、ダクトが長くなってしまうとき。

こんなときに役立ちます
給気と排気でダクトの長さが異なり、風量調整が面倒なとき。居住空間を意図的に陽圧・陰圧にしたいとき。

換気風量多段階設定01.

換  気： EA（排気）SA（給気）OA（外気） RA（還気）

従来機種の場合…

ダンパーを設置し圧力損失を加える
ことで、給排のバランスを整える
必要があった。

DCマイコンなら

換気風量多段階設定で、給気と排気の
バランスを簡単に調整できる!

排気量に対し
給気量が多すぎる・・・ 排気ダクトが

長くなってしまう…

換  気： EA（排気）SA（給気）OA（外気） RA（還気）

11段階の風量設定で
風量の調整が簡単!

給気量を
簡単に調整！

ダンパーで風量を絞り調節

給気側

排気側

対策

ダンパーの
設置が不要に

高機外静圧化により、大風量換気を実現。複雑な経路の
ダクトでも送風能力を確保できます。

設計時と比較して圧力損失が変化した場合でも、ロスナイがモーターの回転数を自
動調整することで、一定の換気量に制御※し、設計時の換気量をキープします。

こんなときに役立ちます
居室内の想定を超える人数増加により換気量が不足するとき。
天井裏のスペースが狭くダクト径を小さくしたいとき。

居室内の想定を超える人数の増加時に換気量をアップで
きる特強2ノッチを新設。また、従来選定をしている機種
よりワンランク下の機種を選定しても同等の機外静圧を
発揮でき、製品導入時のコストの抑制にも貢献します。

給気と排気の風量を、それぞれ最大11段階※1（従来は3段階）から選択可能。居室空間内のエアバランスの設定が容易になります。

ご提案機種ラインアップ【換気機器・空調機器】
スマートビル・グリーン庁舎ビル向け

ご提案機種ラインアップ【換気機器・空調機器】  飲食店向け

オフィスには快適な空調をお届けする
室内ユニット

給気と排気を同時に行う
ロスナイ

先進の技術を駆使し、
ビル管理の効率化を図る

BEMS

空調冷熱総合管理システム
〈AE-200J〉

浮遊するさまざまな物質を抑制・除去
「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファン

清潔さと使いやすさを追及した
ジェットタオル

ミーティング時の飛沫対策に貢献する
業務用空気清浄機

室内環境を把握し、
心地よい空間作りに貢献する
別置ムーブアイ

コントロールユニット

高効率・大容量を両立した
空冷式ヒートポンプチラー ＤＴ-ＲⅢ

人感センサーやCO2センサーで自動制御
ダクト用換気扇

様々なニーズにお応えする
グランマルチ高COP仕様

駐車場の温度上昇や排気ガスを
エアー搬送ファンで改善

天井カセット形4方向吹出し
〈ファインパワーカセット〉

店舗用ロスナイ 天吊露出形・全カセット形、ダクト用ロスナイ(ロスナイ ブラックシリーズ)

リプレースグランマルチ

空調冷熱総合管理システム
〈AE-200J〉

業務用ロスナイ

中温用パッケージエアコン
厨房用（天吊型） 有圧換気扇

空調用送風機
ストレートシロッコファン

〈厨房用〉

業務用除湿機

スリムZR

ダクト用換気扇

「ヘルスエアー®機能」搭載
循環ファン

室内環境を把握し、
心地よい空間作りに貢献する
別置ムーブアイ

コントロールユニット
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学校用ロスナイ ＜学校用＞標準換気扇（窓枠据付専用）

快適性と経済性を両立しつつ、教室内を確実に換気。
改正建築基準法にも対応。※ リニューアルに最適！学校の窓に屋内側から

カンタン据付。しかも、低騒音で省エネ運転。※本内容は当社における法律解釈を基にした見解です。
　実際の審査基準等詳しくは確認申請の提出先となる各自治体にご確認ください。

「学校保健安全法」や「建築基準法」ではシックスクールおよびシックハウス対策として、
新設・改築を問わず換気設備の設置が義務付けられています。標準換気扇・窓据付専用
タイプは既設の窓に窓枠据付キットで簡単に据付可能。設置制約の多い改築時の24時間
換気設備の導入がスムーズに行えます。

〈写真はEX-25SC₄〉

試算条件 
教室広さ：215m3（7.0m×8.8m×3.5m）・在室人数：生徒40人、教師1人（20m3/h/人）…必要換気風量820m3/h・換気機器「ロスナイなし」EX-20SC3×2台/「ロスナイあり」SCH-50EX×2台・空調機器
「ロスナイなし」PCZX-ZRMP160KR（COP：夏3.41冬4.00）/「ロスナイあり」PCZV-QRMP140KR（COP：夏3.7冬3.56）・空気条件「暖房」室内 乾球温度20℃・湿球温度13.8℃、室外 乾球温度7℃・
湿球温度6℃「冷房」室内 乾球温度27℃・湿球温度19℃、室外 乾球温度35℃・湿球温度24℃・電気料金27円/kWh（税込）
運転条件：強ノッチで運転、「暖房」8h/日×22日/月×5月/年＝880h/年、「冷房」8h/日×22日/月×4月/年＝704h

■学校用ロスナイを導入した場合のコスト試算

※3：空調機の消費電力のうち、換気による外気負荷分のみの試算。

※上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

（
万
円
）

ロスナイなし ロスナイあり
0

2

1

3

5

4
約56,000円

約21,100円

●ランニングコストも削減可能！

年間
約34,900円
　 削減！※3

■学校・事務所の換気に関する法規制
学校保健安全法 建築基準法

適用範囲 学校（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学など）※2 ビルや学校、病院など、一般的な建築物全て

換気に関する
ポイント

第6条1項の規定に基づき定められた「学校環境衛生基準」において、換気により二酸化
炭素濃度を1,500ppm（0.15％）以下に保つことが求められている。

住宅、学校、店舗などにおけるすべての居室に換気設備の設置を
義務化

※ 1：本内容は当社における法律解釈を基にした見解です。実際の審査基準等詳しくは確認申請の提出先となる各自治体にご確認ください。
※ 2：その他に、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校を含む。

職員室から
ぜーんぶ

操作できます！

曜日・時間帯ごとの運転・風量
パターンを設定可能。

週間スケジュール

Weekly

手元リモコンからの操作を禁止できます。
イタズラや意図しない

操作・設定変更を防ぎます。

手元リモコン操作禁止設定

教  室

職 員 室

教  室 教  室

AE-200J

学校用ロスナイ
空調機

室内・室外の熱を交換するロスナイ換気だから、
換気による空調負荷を低減します。

■ロスナイエレメントのしくみ

室内室外

仕切板間隔板

ロスナイエレメントロスナイエレメント

仕切板
室内 室外

給気と排気は
別々の風路を
通ります！

床置形

学校保健安全法
適用範囲

目的

換気に関する
ポイント

児童、生徒、学生および幼児並びに職員の健康の保持増進を図
り、学校教育の円滑な実施とその成果の確保を目的としている。

・ 第6条1項の規定に基づき定められた「学校環境衛生基準」にお
いて、換気により二酸化炭素濃度を基準値以下に保つことが求め
られており、参考として必要換気量の算出方法が示されている。

学校（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学）
建築基準法

建築物の敷地・構造・設備および用途などに関する最低基準を定めたも
ので、国民の生命、健康および財産の保護を図ることを目的としている。

・住宅、学校、店舗などにおける全ての居室に
  換気設備の設置を義務化。
･天井裏などの措置。（建築材料や換気設備による対策必要）

ビルや学校、病院など、一般的な建築物全て

学校保健安全法・
建築基準法対応商品

学校・事務所の換気に関する法規制

確実な換気（第一種換気）で学校保健安全法などの法規制に対応※1。Point 1

空調機のイニシャル・ランニングコストを削減。Point 2

集中コントローラに対応。週間スケジュール機能や集中管理が可能に。Point 2

天吊露出形をモデルチェンジ！
CO2センサーを搭載

NEW

AE-200J
空調冷熱総合管理システム

上部取付金具拡大図

下部取付金具拡大図

アルミパネル※ウェザーカバー外周は、雨水浸入防止のため十分にコーキング処理してください。

同梱の窓枠据付キットに本体を組込
んで、窓に簡単据付。フード一体で屋
内から据付可能なので、ひとりでも作
業ができ据付がスピーディーです。

据付の手間・時間が省ける窓枠据付キット。

固定金具（同梱）
※据付手順例 2にて使用。

〈写真はEX-25SC4〉
※屋外フードは別売です。

専用窓枠据付用
固定枠（同梱）

■据付手順例（標準ウェザーカバー使用の場合）

本体のグリル・羽根を外し、
本体と固定枠をはめ込み、
ウェザーカバー（別売）を据
付ける。

同梱の固定金具をウェザーカ
バーの上下部にあて、本体側か
らネジ止めする。ウェザーカバー
と固定枠の隙間（写真内：破
線部分）はコーキングで埋める。

窓枠にはめ込んだアルミパネル（お客様手配）に
一体化した本体とウェザーカバーを据付ける（ア
ルミパネルを挟み込むように据付ける）。
屋内側より固定枠をネジ止めする（下側より）。

羽根・グリルを取り
付けて、完了です。

1 2 3

4

据付完了！

アルミパネル

すべて室内側からの作業で
据付可能！

学校保健安全法にも対応の大風量タイプ

当社従来品 〈学校用〉標準換気扇（窓枠据付専用）当社従来品 〈学校用〉標準換気扇（窓枠据付専用）

本体は屋内、フードは屋外から、それぞれ
据付けていたから設置が大変。

本体＋屋外フードをまとめて、屋内からひ
とりでも据付可能。設置の際の足場（屋
外）も不要です。

三菱だから屋内側からの作業だけで簡単に据付可能
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学校用ロスナイ ＜学校用＞標準換気扇（窓枠据付専用）

快適性と経済性を両立しつつ、教室内を確実に換気。
改正建築基準法にも対応。※ リニューアルに最適！学校の窓に屋内側から

カンタン据付。しかも、低騒音で省エネ運転。※本内容は当社における法律解釈を基にした見解です。
　実際の審査基準等詳しくは確認申請の提出先となる各自治体にご確認ください。

「学校保健安全法」や「建築基準法」ではシックスクールおよびシックハウス対策として、
新設・改築を問わず換気設備の設置が義務付けられています。標準換気扇・窓据付専用
タイプは既設の窓に窓枠据付キットで簡単に据付可能。設置制約の多い改築時の24時間
換気設備の導入がスムーズに行えます。

〈写真はEX-25SC₄〉

試算条件 
教室広さ：215m3（7.0m×8.8m×3.5m）・在室人数：生徒40人、教師1人（20m3/h/人）…必要換気風量820m3/h・換気機器「ロスナイなし」EX-20SC3×2台/「ロスナイあり」SCH-50EX×2台・空調機器
「ロスナイなし」PCZX-ZRMP160KR（COP：夏3.41冬4.00）/「ロスナイあり」PCZV-QRMP140KR（COP：夏3.7冬3.56）・空気条件「暖房」室内 乾球温度20℃・湿球温度13.8℃、室外 乾球温度7℃・
湿球温度6℃「冷房」室内 乾球温度27℃・湿球温度19℃、室外 乾球温度35℃・湿球温度24℃・電気料金27円/kWh（税込）
運転条件：強ノッチで運転、「暖房」8h/日×22日/月×5月/年＝880h/年、「冷房」8h/日×22日/月×4月/年＝704h

■学校用ロスナイを導入した場合のコスト試算

※3：空調機の消費電力のうち、換気による外気負荷分のみの試算。

※上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

（
万
円
）

ロスナイなし ロスナイあり
0

2

1

3

5

4
約56,000円

約21,100円

●ランニングコストも削減可能！

年間
約34,900円
　 削減！※3

■学校・事務所の換気に関する法規制
学校保健安全法 建築基準法

適用範囲 学校（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学など）※2 ビルや学校、病院など、一般的な建築物全て

換気に関する
ポイント

第6条1項の規定に基づき定められた「学校環境衛生基準」において、換気により二酸化
炭素濃度を1,500ppm（0.15％）以下に保つことが求められている。

住宅、学校、店舗などにおけるすべての居室に換気設備の設置を
義務化

※ 1：本内容は当社における法律解釈を基にした見解です。実際の審査基準等詳しくは確認申請の提出先となる各自治体にご確認ください。
※ 2：その他に、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校を含む。

職員室から
ぜーんぶ

操作できます！

曜日・時間帯ごとの運転・風量
パターンを設定可能。

週間スケジュール

Weekly

手元リモコンからの操作を禁止できます。
イタズラや意図しない

操作・設定変更を防ぎます。

手元リモコン操作禁止設定

教  室

職 員 室

教  室 教  室

AE-200J

学校用ロスナイ
空調機

室内・室外の熱を交換するロスナイ換気だから、
換気による空調負荷を低減します。

■ロスナイエレメントのしくみ

室内室外

仕切板間隔板

ロスナイエレメントロスナイエレメント

仕切板
室内 室外

給気と排気は
別々の風路を
通ります！

床置形

学校保健安全法
適用範囲

目的

換気に関する
ポイント

児童、生徒、学生および幼児並びに職員の健康の保持増進を図
り、学校教育の円滑な実施とその成果の確保を目的としている。

・ 第6条1項の規定に基づき定められた「学校環境衛生基準」にお
いて、換気により二酸化炭素濃度を基準値以下に保つことが求め
られており、参考として必要換気量の算出方法が示されている。

学校（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学）
建築基準法

建築物の敷地・構造・設備および用途などに関する最低基準を定めたも
ので、国民の生命、健康および財産の保護を図ることを目的としている。

・住宅、学校、店舗などにおける全ての居室に
  換気設備の設置を義務化。
･天井裏などの措置。（建築材料や換気設備による対策必要）

ビルや学校、病院など、一般的な建築物全て

学校保健安全法・
建築基準法対応商品

学校・事務所の換気に関する法規制

確実な換気（第一種換気）で学校保健安全法などの法規制に対応※1。Point 1

空調機のイニシャル・ランニングコストを削減。Point 2

集中コントローラに対応。週間スケジュール機能や集中管理が可能に。Point 2

天吊露出形をモデルチェンジ！
CO2センサーを搭載

NEW

AE-200J
空調冷熱総合管理システム

上部取付金具拡大図

下部取付金具拡大図

アルミパネル※ウェザーカバー外周は、雨水浸入防止のため十分にコーキング処理してください。

同梱の窓枠据付キットに本体を組込
んで、窓に簡単据付。フード一体で屋
内から据付可能なので、ひとりでも作
業ができ据付がスピーディーです。

据付の手間・時間が省ける窓枠据付キット。

固定金具（同梱）
※据付手順例 2にて使用。

〈写真はEX-25SC4〉
※屋外フードは別売です。

専用窓枠据付用
固定枠（同梱）

■据付手順例（標準ウェザーカバー使用の場合）

本体のグリル・羽根を外し、
本体と固定枠をはめ込み、
ウェザーカバー（別売）を据
付ける。

同梱の固定金具をウェザーカ
バーの上下部にあて、本体側か
らネジ止めする。ウェザーカバー
と固定枠の隙間（写真内：破
線部分）はコーキングで埋める。

窓枠にはめ込んだアルミパネル（お客様手配）に
一体化した本体とウェザーカバーを据付ける（ア
ルミパネルを挟み込むように据付ける）。
屋内側より固定枠をネジ止めする（下側より）。

羽根・グリルを取り
付けて、完了です。

1 2 3

4

据付完了！

アルミパネル

すべて室内側からの作業で
据付可能！

学校保健安全法にも対応の大風量タイプ

当社従来品 〈学校用〉標準換気扇（窓枠据付専用）当社従来品 〈学校用〉標準換気扇（窓枠据付専用）

本体は屋内、フードは屋外から、それぞれ
据付けていたから設置が大変。

本体＋屋外フードをまとめて、屋内からひ
とりでも据付可能。設置の際の足場（屋
外）も不要です。

三菱だから屋内側からの作業だけで簡単に据付可能
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忘れてませんか？有圧換気扇のリニューアル

1992年以前に
発売した機種は
色調が緑色です。

〈現行品〉 排気タイプ～1992年発売 ～2006年発売 〈現行品〉 給気タイプ

旧形品は
羽根形状が
異なります。

当社の
有圧換気扇は
何年前の？！

旧形品（エクストラファン搭載）

旧形品の見分け方 交換をおすすめする理由
低  騒  音 軸受け耐久性向上

新開発羽根「ダブリュキューブファン」の
採用により、低騒音化を実現。
最大7dBの低騒音化。

（旧形品比※1）

●有圧換気扇は有寿命部品を使用してい
るため、製品の更新が必要になります。

●修理部品の保有期間は、製造打切後9年
です。寿命により不具合が生じても修理・
部品交換ができないものもあります。

●製品の運転停止によるトラブルになる
前に、お早めの製品リニューアルをオス
スメいたします。 現行品のバックガードは現行品の本体専用になります。旧形品用のバックガードは現行品には取付け

できませんのでご注意ください。詳細は「三菱換気送風機総合カタログ」をご覧ください。

モータの軸受けグリースに
高温耐久性の高いウレアグリースを採用。
旧形品に比べ約3倍の耐久性を実現※2。

ご注意

設置から 経過した産業用
有圧換気扇は、お取り替えの時期です！

10年以上

現行品（ダブリュキューブファン搭載）

❶羽根形状：旧形品（～2009年発売）は
羽根形状が異なります。

❷色　　調：旧形品（～1992年発売）は
色調が異なります。

〈旧形品〉エクストラファン 〈現行品〉ダブリュキューブファン

前縁波形状

※2：50℃連続運転時。※1：EF-30BTB3-Q（旧形品）とEWF-30BTA-Q（現行品）との比較（60Hz運転時）

最新機種にリニューアルすると、こんなメリットが！
これは
イイネ！

こんな症状はありませんか？こんな症状はありませんか？

運転中に異常音や振動がする。 回転が不規則。 シャッターが開かない。

ご使用の
有圧換気扇は
何年前のもの
ですか？

※2006年以前のモデルについては、〈給気タイプ〉はございません。旧形品を給気用途に現在ご使用の場合は、現行品の〈給気タイプ〉をご選定ください。

年　　代 【旧形品】 2012年～【現行品】

タイプ 羽 根 径
（cm） 電　源 極　数

1989年～1992年 1993年～2006年 〈排気タイプ〉 〈給気タイプ〉
形　名 形　名 形　名 形　名

低騒音形

20 1φ100V 4 EF-20YSA EF-20YSB → EWF-20YSA EWF-20YSA-Q

25 1φ100V 4 EF-25ASA EF-25ASB → EWF-25ASA EWF-25ASA-Q

3φ200V 4 EF-25ATA EF-25ATB → EWF-25ATA EWF-25ATA-Q

30

1φ100V 4 EF-30BSA EF-30BSB → EWF-30BSA EWF-30BSA-Q

3φ200V 4 EF-30BTA EF-30BTB → EWF-30BTA EWF-30BTA-Q

1φ100V 6 EG-30ASA EG-30ASB → （EWF-30BSA）※4 （EWF-30BSA-Q）※4

3φ200V 6 EG-30ATA EG-30ATB → （EWF-30BTA）※4 （EWF-30BTA-Q）※4

35

1φ100V 4 EF-35CSA EF-35CSB → EWF-35CSA EWF-35CSA-Q

3φ200V 4 EF-35CTA EF-35CTB → EWF-35CTA EWF-35CTA-Q

1φ100V 4 EF-35DSA EF-35DSB → EWF-35DSA EWF-35DSA-Q

3φ200V 4 EF-35DTA EF-35DTB → EWF-35DTA EWF-35DTA-Q

1φ100V 6 EG-35BSA EG-35BSB → （EWF-35CSA）※4 （EWF-35CSA-Q）※4

3φ200V 6 EG-35BTA EG-35BTB → （EWF-35CTA）※4 （EWF-35CTA-Q）※4

40

1φ100V 4 EF-40DSA EF-40DSB → EWF-40DSA EWF-40DSA-Q

3φ200V 4 EF-40DTA EF-40DTB → EWF-40DTA EWF-40DTA-Q

3φ200V 4 EF-40ETA EF-40ETB → EWF-40ETA EWF-40ETA-Q

1φ100V 6 EG-40BSB → EWG-40BSA EWG-40BSA-Q

3φ200V 6 EG-40BTB → EWG-40BTA EWG-40BTA-Q

1φ100V 6 EG-40CSA EG-40CSB → EWG-40CSA EWG-40CSA-Q

3φ200V 6 EG-40CTA EG-40CTB → EWG-40CTA EWG-40CTA-Q

1φ100V 8 EH-40BSA EH-40BSB → （EWG-40BSA）※4 （EWG-40BSA-Q）※4

3φ200V 8 EH-40BTA EH-40BTB → （EWG-40BTA）※4 （EWG-40BTA-Q）※4

45

1φ100V 4 EF-45ESA EF-45ESB → EWF-45ESA EWF-45ESA-Q

3φ200V 4 EF-45ETA EF-45ETB → EWF-45ETA EWF-45ETA-Q

1φ100V 6 EG-45DSA EG-45DSB → EWG-45DSA EWG-45DSA-Q

3φ200V 6 EG-45DTA EG-45DTB → EWG-45DTA EWG-45DTA-Q

50

3φ200V 4 EF-50FTA EF-50FTB → EWF-50FTA EWF-50FTA-Q

3φ200V 6 EG-50DTA EG-50DTB → EWG-50DTA EWG-50DTA-Q

3φ200V 6 EG-50ETA EG-50ETB → EWG-50ETA EWG-50ETA-Q

3φ200V 8 EH-50CTA EH-50CTB → （EWG-50DTA）※4 （EWG-50DTA-Q）※4

60
3φ200V 6 EG-60FTA EG-60FTB → EWG-60ETA EWG-60ETA-Q

3φ200V 6 EG-60ETB → EWG-60FTA EWG-60FTA-Q

3φ200V 8 EH-60DTA EH-60DTB → （EWG-60ETA）※4 （EWG-60ETA-Q）※4

25

400V級

4 EF-25ATA40A EF-25ATB40A → EWF-25ATA40A EWF-25ATA40A-Q

30 4 EF-30BTA40A EF-30BTB40A → EWF-30BTA40A EWF-30BTA40A-Q

35 4 EF-35CTA40A EF-35CTB40A → EWF-35CTA40A EWF-35CTA40A-Q

4 EF-35DTA40A EF-35DTB40A → EWF-35DTA40A EWF-35DTA40A-Q

40 4 EF-40DTA40A EF-40DTB40A → EWF-40DTA40A EWF-40DTA40A-Q

4 EF-40ETA40A EF-40ETB40A → EWF-40ETA40A EWF-40ETA40A-Q

50 4 EF-50FTA40A EF-50FTB40A → EWF-50FTA40A EWF-50FTA40A-Q

60 6 EG-60FTA40A EG-60FTB40A → EWG-60FTA40A EWG-60FTA40A-Q

発売後10年以上経過：お取り替えをご検討ください
※4：同等風量で代替機種がないものは、取付互換性がある機種のうち騒音が小さい機種を選定しております。　※旧形品に使用しているバックガードは現行品には取付けできません。現行品をご選定の際は、
バックガードも更新ください。

有圧換気扇 オールステンレス〈厨房用〉

有圧換気扇 オールステンレスタイプ ・ オールステンレス高耐食タイプ

熱や湿気に強く、厨房の換気に最適。

給気専用機種が新登場！
羽根のつけ替え不要により、施工性が大幅にアップ。

新登場

SUS304の採用により、衛生的です。
（HACCPに適しています。）
衛生面での配慮と厨房環境下での使用に
耐えられるよう、羽根およびモータ外郭・主
軸、ねじに至るまで、すべての外郭部品に
SUS304を採用。業務用厨房でのご使用
におすすめです。

専用部材も新登場衛生的

写真はEF-30BSXC-HC

熱により強く、
業務用厨房に。

※1 駆動ユニットはシャッターの開閉動作に必要な
回路を納めたボックスです。
（駆動ユニットはシャッターに同梱しています）

駆動ユニット※1

オールステンレス厨房用専用電動式シャッターも新発売。
従来、ステンレス製の電動式シャッターは排
気可能温度が最大50℃まででしたが、専用
の電動式シャッターでは最大80℃まで対
応。本体と組合せて設置が可能です。

ご注意 • 駆動ユニットは「密閉」タイプの盤内に収納してください。
• 駆動ユニットの周囲温度は50℃以下です。

従来、有圧換気扇ステンレスタイプは排
気可能温度が最大50℃まででしたが、新
商品では耐熱性に優れたH種絶縁モータ
など耐熱部品の採用により上限温度を大
幅に引き上げ最大80℃まで対応。厨房
換気設計の自由度向上に貢献します。

排気可能温度を80℃まで拡大。
排気温度が高い業務用厨房の
換気におすすめです。

高温対応

新登場

新登場

モデル
チェンジ

モデル
チェンジ

オールステンレスタイプ別
仕様まとめ

オールステンレス
タイプ

オールステンレス
高耐食タイプ

オールステンレス
厨房用

塩害地域の工場・倉庫など 重塩害地域の工場・倉庫
温泉・プールなど業務用厨房など

50℃ 50℃80℃
有圧換気扇タイプ

設置シーン

塩害地域 重塩害地域塩害地域塩害地域対応
排気上限温度

写真はEF-30BSXC-Q
（給気タイプ）

写真はEG-50ETXC-FQ
（給気タイプ）

写真はEF-30BSXC
（排気タイプ）

写真はEG-50ETXC-F
（排気タイプ）

従来より平均12％※4

（最大22％※5）軽量化を実現。
モータ取付部構造の変更やモータサイズ
タウン※6により軽量化。施工が容易に。
※4 排気タイプにおいて。  ※5 従来品（EG-40CSXB3）と
新商品（EG-40CSXC）との比較。　※6 一部機種において。

給気専用設計により給気使用時の性能を向上。

給気タイプ新登場

軽量化 長寿命

軸受寿命を従来比3倍に向上し、
長寿命化を実現。
モータ軸受のグリースを高温耐久性の高い
ウレアグリースに変更。軸受寿命を30,000
時間※7に向上することで、メンテナンスコスト
の削減が可能。
※7 50℃連続運転・累積故障率50%（L50）

給気専用機種（形名末尾-Q,-FQ）をラインアップ。排気タイプと同等の風量を確保しつつ、低
騒音化を実現。また従来給気用として使用する場合に必要だった羽根の付け替え等の作業や
給気用アタッチメントが不要になりました。

吸込側の風路を
十分に確保した
ことで、風量を向
上しつつ騒音値
の低減を実現し
ました。

※2 給気変更した従来品（EG-50ETXB3）と新商品（EG-50ETXC-Q）との比較。（50Hzにおいて）
※3 オールステンレスタイプ給気タイプでは従来と比べ平均で2.5dBの低減。（50Hzにおいて）

■従来品との風量と騒音値の比較※2

風量を向上し、給排で同等風量を実現 風量向上するも3dB 低減※3

■給気専用設計
風量 騒音値

従来品 新商品
4740㎥/h 6060㎥/h< 従来品 新商品

55dB 52dB>

特許出願中

オールステンレス
タイプ

オールステンレス
高耐食タイプ

フード

製品

排熱
熱

80℃対応で、業務用厨房の局所排気に最適。

80℃
対応

業界初※

※オールステンレス製で80℃対応は業界初。2021年3月24日現在、当社調べ。　
　一般社団法人 日本電機工業会（JEMA）取扱い品目 有圧換気扇 カタログ掲載機種において。
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忘れてませんか？有圧換気扇のリニューアル

1992年以前に
発売した機種は
色調が緑色です。

〈現行品〉 排気タイプ～1992年発売 ～2006年発売 〈現行品〉 給気タイプ

旧形品は
羽根形状が
異なります。

当社の
有圧換気扇は
何年前の？！

旧形品（エクストラファン搭載）

旧形品の見分け方 交換をおすすめする理由
低  騒  音 軸受け耐久性向上

新開発羽根「ダブリュキューブファン」の
採用により、低騒音化を実現。
最大7dBの低騒音化。

（旧形品比※1）

●有圧換気扇は有寿命部品を使用してい
るため、製品の更新が必要になります。

●修理部品の保有期間は、製造打切後9年
です。寿命により不具合が生じても修理・
部品交換ができないものもあります。

●製品の運転停止によるトラブルになる
前に、お早めの製品リニューアルをオス
スメいたします。 現行品のバックガードは現行品の本体専用になります。旧形品用のバックガードは現行品には取付け

できませんのでご注意ください。詳細は「三菱換気送風機総合カタログ」をご覧ください。

モータの軸受けグリースに
高温耐久性の高いウレアグリースを採用。
旧形品に比べ約3倍の耐久性を実現※2。

ご注意

設置から 経過した産業用
有圧換気扇は、お取り替えの時期です！

10年以上

現行品（ダブリュキューブファン搭載）

❶羽根形状：旧形品（～2009年発売）は
羽根形状が異なります。

❷色　　調：旧形品（～1992年発売）は
色調が異なります。

〈旧形品〉エクストラファン 〈現行品〉ダブリュキューブファン

前縁波形状

※2：50℃連続運転時。※1：EF-30BTB3-Q（旧形品）とEWF-30BTA-Q（現行品）との比較（60Hz運転時）

最新機種にリニューアルすると、こんなメリットが！
これは
イイネ！

こんな症状はありませんか？こんな症状はありませんか？

運転中に異常音や振動がする。 回転が不規則。 シャッターが開かない。

ご使用の
有圧換気扇は
何年前のもの
ですか？

※2006年以前のモデルについては、〈給気タイプ〉はございません。旧形品を給気用途に現在ご使用の場合は、現行品の〈給気タイプ〉をご選定ください。

年　　代 【旧形品】 2012年～【現行品】

タイプ 羽 根 径
（cm） 電　源 極　数

1989年～1992年 1993年～2006年 〈排気タイプ〉 〈給気タイプ〉
形　名 形　名 形　名 形　名

低騒音形

20 1φ100V 4 EF-20YSA EF-20YSB → EWF-20YSA EWF-20YSA-Q

25 1φ100V 4 EF-25ASA EF-25ASB → EWF-25ASA EWF-25ASA-Q

3φ200V 4 EF-25ATA EF-25ATB → EWF-25ATA EWF-25ATA-Q

30

1φ100V 4 EF-30BSA EF-30BSB → EWF-30BSA EWF-30BSA-Q

3φ200V 4 EF-30BTA EF-30BTB → EWF-30BTA EWF-30BTA-Q

1φ100V 6 EG-30ASA EG-30ASB → （EWF-30BSA）※4 （EWF-30BSA-Q）※4

3φ200V 6 EG-30ATA EG-30ATB → （EWF-30BTA）※4 （EWF-30BTA-Q）※4

35

1φ100V 4 EF-35CSA EF-35CSB → EWF-35CSA EWF-35CSA-Q

3φ200V 4 EF-35CTA EF-35CTB → EWF-35CTA EWF-35CTA-Q

1φ100V 4 EF-35DSA EF-35DSB → EWF-35DSA EWF-35DSA-Q

3φ200V 4 EF-35DTA EF-35DTB → EWF-35DTA EWF-35DTA-Q

1φ100V 6 EG-35BSA EG-35BSB → （EWF-35CSA）※4 （EWF-35CSA-Q）※4

3φ200V 6 EG-35BTA EG-35BTB → （EWF-35CTA）※4 （EWF-35CTA-Q）※4

40

1φ100V 4 EF-40DSA EF-40DSB → EWF-40DSA EWF-40DSA-Q

3φ200V 4 EF-40DTA EF-40DTB → EWF-40DTA EWF-40DTA-Q

3φ200V 4 EF-40ETA EF-40ETB → EWF-40ETA EWF-40ETA-Q

1φ100V 6 EG-40BSB → EWG-40BSA EWG-40BSA-Q

3φ200V 6 EG-40BTB → EWG-40BTA EWG-40BTA-Q

1φ100V 6 EG-40CSA EG-40CSB → EWG-40CSA EWG-40CSA-Q

3φ200V 6 EG-40CTA EG-40CTB → EWG-40CTA EWG-40CTA-Q

1φ100V 8 EH-40BSA EH-40BSB → （EWG-40BSA）※4 （EWG-40BSA-Q）※4

3φ200V 8 EH-40BTA EH-40BTB → （EWG-40BTA）※4 （EWG-40BTA-Q）※4

45

1φ100V 4 EF-45ESA EF-45ESB → EWF-45ESA EWF-45ESA-Q

3φ200V 4 EF-45ETA EF-45ETB → EWF-45ETA EWF-45ETA-Q

1φ100V 6 EG-45DSA EG-45DSB → EWG-45DSA EWG-45DSA-Q

3φ200V 6 EG-45DTA EG-45DTB → EWG-45DTA EWG-45DTA-Q

50

3φ200V 4 EF-50FTA EF-50FTB → EWF-50FTA EWF-50FTA-Q

3φ200V 6 EG-50DTA EG-50DTB → EWG-50DTA EWG-50DTA-Q

3φ200V 6 EG-50ETA EG-50ETB → EWG-50ETA EWG-50ETA-Q

3φ200V 8 EH-50CTA EH-50CTB → （EWG-50DTA）※4 （EWG-50DTA-Q）※4

60
3φ200V 6 EG-60FTA EG-60FTB → EWG-60ETA EWG-60ETA-Q

3φ200V 6 EG-60ETB → EWG-60FTA EWG-60FTA-Q

3φ200V 8 EH-60DTA EH-60DTB → （EWG-60ETA）※4 （EWG-60ETA-Q）※4

25

400V級

4 EF-25ATA40A EF-25ATB40A → EWF-25ATA40A EWF-25ATA40A-Q

30 4 EF-30BTA40A EF-30BTB40A → EWF-30BTA40A EWF-30BTA40A-Q

35 4 EF-35CTA40A EF-35CTB40A → EWF-35CTA40A EWF-35CTA40A-Q

4 EF-35DTA40A EF-35DTB40A → EWF-35DTA40A EWF-35DTA40A-Q

40 4 EF-40DTA40A EF-40DTB40A → EWF-40DTA40A EWF-40DTA40A-Q

4 EF-40ETA40A EF-40ETB40A → EWF-40ETA40A EWF-40ETA40A-Q

50 4 EF-50FTA40A EF-50FTB40A → EWF-50FTA40A EWF-50FTA40A-Q

60 6 EG-60FTA40A EG-60FTB40A → EWG-60FTA40A EWG-60FTA40A-Q

発売後10年以上経過：お取り替えをご検討ください
※4：同等風量で代替機種がないものは、取付互換性がある機種のうち騒音が小さい機種を選定しております。　※旧形品に使用しているバックガードは現行品には取付けできません。現行品をご選定の際は、
バックガードも更新ください。

有圧換気扇 オールステンレス〈厨房用〉

有圧換気扇 オールステンレスタイプ ・ オールステンレス高耐食タイプ

熱や湿気に強く、厨房の換気に最適。

給気専用機種が新登場！
羽根のつけ替え不要により、施工性が大幅にアップ。

新登場

SUS304の採用により、衛生的です。
（HACCPに適しています。）
衛生面での配慮と厨房環境下での使用に
耐えられるよう、羽根およびモータ外郭・主
軸、ねじに至るまで、すべての外郭部品に
SUS304を採用。業務用厨房でのご使用
におすすめです。

専用部材も新登場衛生的

写真はEF-30BSXC-HC

熱により強く、
業務用厨房に。

※1 駆動ユニットはシャッターの開閉動作に必要な
回路を納めたボックスです。
（駆動ユニットはシャッターに同梱しています）

駆動ユニット※1

オールステンレス厨房用専用電動式シャッターも新発売。
従来、ステンレス製の電動式シャッターは排
気可能温度が最大50℃まででしたが、専用
の電動式シャッターでは最大80℃まで対
応。本体と組合せて設置が可能です。

ご注意 • 駆動ユニットは「密閉」タイプの盤内に収納してください。
• 駆動ユニットの周囲温度は50℃以下です。

従来、有圧換気扇ステンレスタイプは排
気可能温度が最大50℃まででしたが、新
商品では耐熱性に優れたH種絶縁モータ
など耐熱部品の採用により上限温度を大
幅に引き上げ最大80℃まで対応。厨房
換気設計の自由度向上に貢献します。

排気可能温度を80℃まで拡大。
排気温度が高い業務用厨房の
換気におすすめです。

高温対応

新登場

新登場

モデル
チェンジ

モデル
チェンジ

オールステンレスタイプ別
仕様まとめ

オールステンレス
タイプ

オールステンレス
高耐食タイプ

オールステンレス
厨房用

塩害地域の工場・倉庫など 重塩害地域の工場・倉庫
温泉・プールなど業務用厨房など

50℃ 50℃80℃
有圧換気扇タイプ

設置シーン

塩害地域 重塩害地域塩害地域塩害地域対応
排気上限温度

写真はEF-30BSXC-Q
（給気タイプ）

写真はEG-50ETXC-FQ
（給気タイプ）

写真はEF-30BSXC
（排気タイプ）

写真はEG-50ETXC-F
（排気タイプ）

従来より平均12％※4

（最大22％※5）軽量化を実現。
モータ取付部構造の変更やモータサイズ
タウン※6により軽量化。施工が容易に。
※4 排気タイプにおいて。  ※5 従来品（EG-40CSXB3）と
新商品（EG-40CSXC）との比較。　※6 一部機種において。

給気専用設計により給気使用時の性能を向上。

給気タイプ新登場

軽量化 長寿命

軸受寿命を従来比3倍に向上し、
長寿命化を実現。
モータ軸受のグリースを高温耐久性の高い
ウレアグリースに変更。軸受寿命を30,000
時間※7に向上することで、メンテナンスコスト
の削減が可能。
※7 50℃連続運転・累積故障率50%（L50）

給気専用機種（形名末尾-Q,-FQ）をラインアップ。排気タイプと同等の風量を確保しつつ、低
騒音化を実現。また従来給気用として使用する場合に必要だった羽根の付け替え等の作業や
給気用アタッチメントが不要になりました。

吸込側の風路を
十分に確保した
ことで、風量を向
上しつつ騒音値
の低減を実現し
ました。

※2 給気変更した従来品（EG-50ETXB3）と新商品（EG-50ETXC-Q）との比較。（50Hzにおいて）
※3 オールステンレスタイプ給気タイプでは従来と比べ平均で2.5dBの低減。（50Hzにおいて）

■従来品との風量と騒音値の比較※2

風量を向上し、給排で同等風量を実現 風量向上するも3dB 低減※3

■給気専用設計
風量 騒音値

従来品 新商品
4740㎥/h 6060㎥/h< 従来品 新商品

55dB 52dB>

特許出願中

オールステンレス
タイプ

オールステンレス
高耐食タイプ

フード

製品

排熱
熱

80℃対応で、業務用厨房の局所排気に最適。

80℃
対応

業界初※

※オールステンレス製で80℃対応は業界初。2021年3月24日現在、当社調べ。　
　一般社団法人 日本電機工業会（JEMA）取扱い品目 有圧換気扇 カタログ掲載機種において。
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中温用パッケージエアコン 厨房用（天吊型）

日常のメンテナンスやファンユニットの取外し・組込み作業がよりスムーズに。

BFS-800TX
BFS-1000TX

小形シロッコファンの採用で薄形化を実現。天井裏
にも設置でき、建物のスペースを有効活用。

薄形設計

衛生面と厳しい使用環境下での運転に耐えられるよ
う、本体外装とドレン皿はSUS304を採用。

ステンレス（SUS304）

8,000m3/hには3機、10,000m3/hには4機の小形
シロッコファンを搭載し、大風量を実現。

大風量

耐熱性に優れたH種絶縁モータを採用。
搬送空気温度は80℃まで対応可能。

80℃対応

SUS304採用

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

片側メンテナンスパネル 自立形ファンユニット

メンテナンスパネルなどを片側に集約。片側からメンテナンス作業が可能です。 ファンユニットに底面を設けて自立化。取外し・組込み作業時の荷重負荷を軽減します。

モータの脱着など片側だけで
メンテナンスができる！

メンテナンスパネル

ファンユニット

スライド式ドレン皿 保守・点検作業負荷の軽減
ドレン皿は手前に引き出すだけの簡単スライド構造。ドレン皿やドレン配管詰まり
の清掃が容易です。

Ｖベルト駆動形に比べ、取換えや点検が必要になる部品が減少。保守や点検にか
かる作業負荷が減少しました。

主　軸
軸　受
Vベルト
Vプーリ

ベルトガード
電動機

1年
1年
6ヵ月
1年
1年
1年

10年
3年
1年
5年
15年
10年1年 10年

部品名 点検周期（目安） 取換周期（目安）

送風機区分
Vベルト
駆動形

ストレート
シロッコファン

Vベルト
駆動形

ストレート
シロッコファン

不要 不要
※2

※2：定期的なグリース注油が必要。
　日本産業機械工業会「空調用送風機部品の保守・点検ガイドライン」より抜粋ドレン皿は手前に引き出す

だけの簡単スライド構造

ドレン皿

ファンユニットが自立
するので取外しが容易！

自立形ファンユニット

製品高さ
※1:ドレン皿含む。

527mm※1

MAスマートリモコン
PAR-43MA（別売）
（リモコンケーブルは別売です）

外郭ボディは、油に強くサビに
くいステンレス。しつこい油汚
れもカンタンに落とせるラクラ
クお手入れで、美しいボディが
保てます。

油煙に強いステンレスボディを採用
分割可能なファンケーシング
の採用により、ファンの洗浄が
カンタンにできます。また、ドレ
ンパンが汚れた場合の掃除も、
現地配管接続部が取り外せる
ため容易です。

ファン洗浄などのメンテナンスが簡単

※材質はSUS430系ステンレスです。

筐体がステンレス製のため
油付着に対して簡単にふき取り可能。
また、ファン内部もメンテナンスが
可能なため、清掃してきれいに
使用する事が可能。

従来タイプに比べ捕集効率約1.5倍のオイルミストフィルターを
採用。エアコン内部への油煙の侵入を抑えます。フィルターは使い
捨てタイプなので清掃の手間が省けます。フィルターの脱着は、
取手を手前に引くだけで、掃除や交換がとてもカンタン。

お手入れがラクなオイルミストフィルター

▲オイルミスト
　フィルター

▲取手を引くだけの
　スライドアウト方式

※オイルミストフィルターエレメントの
交換の目安は一般的な厨房で約
2ヵ月です。
交換用オイルミストフィルターエレ
メントは12枚（3回分）付属してい
ます。
ご利用後は別売フィルターエレメ
ント（1セット12枚）をお買い求めく
ださい。

シングル：2・3・4・5馬力
同時ツイン：8・10馬力
シングル：2・3・4・5馬力
同時ツイン：8・10馬力

厨房用天吊形本体に吹出ダクトが取付可能となり局所吹出しのニーズに対応。
作業者の近くへ風を吹出してエアコン効果を高めます。

フレキシブルダクトは標準と断熱の２タイプを用意。
①標準をご使用後、ダクトの結露が気になる場合には
③の防露テープで対応することも可能です！
※1：2馬力は左右いずれか1ヶ所、3～5馬力は左右2ヶ所まで取り付けることができます。
※2：室内の空気湿度条件によっては、ダクト表面に結露し、滴下する場合があります。
　　必要に応じて防露テープをご使用ください。

フレキシブルダクト
（正面に設置/左右共通）

■フレキシブルダクト ラインアップ
品 名

①

②

③

フレキシブルダクト※1 ※2

断熱フレキシブルダクト※1 ※2

防露テープ

PAC-SK28FD

PAC-SK29DD

PAC-SK34BT

形 名

作業場の空調に最適。
ステンレス製で清潔な空調を実現します。

空調用送風機ストレートシロッコファン〈厨房用〉

さまざまな環境の厨房で、
熱・湿気を確実に排出。

スポットダクト対応（別売部品）

保守・点検作業負荷の軽減
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中温用パッケージエアコン 厨房用（天吊型）

日常のメンテナンスやファンユニットの取外し・組込み作業がよりスムーズに。

BFS-800TX
BFS-1000TX

小形シロッコファンの採用で薄形化を実現。天井裏
にも設置でき、建物のスペースを有効活用。

薄形設計

衛生面と厳しい使用環境下での運転に耐えられるよ
う、本体外装とドレン皿はSUS304を採用。

ステンレス（SUS304）

8,000m3/hには3機、10,000m3/hには4機の小形
シロッコファンを搭載し、大風量を実現。

大風量

耐熱性に優れたH種絶縁モータを採用。
搬送空気温度は80℃まで対応可能。

80℃対応

SUS304採用

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

片側メンテナンスパネル 自立形ファンユニット

メンテナンスパネルなどを片側に集約。片側からメンテナンス作業が可能です。 ファンユニットに底面を設けて自立化。取外し・組込み作業時の荷重負荷を軽減します。

モータの脱着など片側だけで
メンテナンスができる！

メンテナンスパネル

ファンユニット

スライド式ドレン皿 保守・点検作業負荷の軽減
ドレン皿は手前に引き出すだけの簡単スライド構造。ドレン皿やドレン配管詰まり
の清掃が容易です。

Ｖベルト駆動形に比べ、取換えや点検が必要になる部品が減少。保守や点検にか
かる作業負荷が減少しました。

主　軸
軸　受
Vベルト
Vプーリ

ベルトガード
電動機

1年
1年
6ヵ月
1年
1年
1年

10年
3年
1年
5年
15年
10年1年 10年

部品名 点検周期（目安） 取換周期（目安）

送風機区分
Vベルト
駆動形

ストレート
シロッコファン

Vベルト
駆動形

ストレート
シロッコファン

不要 不要
※2

※2：定期的なグリース注油が必要。
　日本産業機械工業会「空調用送風機部品の保守・点検ガイドライン」より抜粋ドレン皿は手前に引き出す

だけの簡単スライド構造

ドレン皿

ファンユニットが自立
するので取外しが容易！

自立形ファンユニット

製品高さ
※1:ドレン皿含む。

527mm※1

MAスマートリモコン
PAR-43MA（別売）
（リモコンケーブルは別売です）

外郭ボディは、油に強くサビに
くいステンレス。しつこい油汚
れもカンタンに落とせるラクラ
クお手入れで、美しいボディが
保てます。

油煙に強いステンレスボディを採用
分割可能なファンケーシング
の採用により、ファンの洗浄が
カンタンにできます。また、ドレ
ンパンが汚れた場合の掃除も、
現地配管接続部が取り外せる
ため容易です。

ファン洗浄などのメンテナンスが簡単

※材質はSUS430系ステンレスです。

筐体がステンレス製のため
油付着に対して簡単にふき取り可能。
また、ファン内部もメンテナンスが
可能なため、清掃してきれいに
使用する事が可能。

従来タイプに比べ捕集効率約1.5倍のオイルミストフィルターを
採用。エアコン内部への油煙の侵入を抑えます。フィルターは使い
捨てタイプなので清掃の手間が省けます。フィルターの脱着は、
取手を手前に引くだけで、掃除や交換がとてもカンタン。

お手入れがラクなオイルミストフィルター

▲オイルミスト
　フィルター

▲取手を引くだけの
　スライドアウト方式

※オイルミストフィルターエレメントの
交換の目安は一般的な厨房で約
2ヵ月です。
交換用オイルミストフィルターエレ
メントは12枚（3回分）付属してい
ます。
ご利用後は別売フィルターエレメ
ント（1セット12枚）をお買い求めく
ださい。

シングル：2・3・4・5馬力
同時ツイン：8・10馬力
シングル：2・3・4・5馬力
同時ツイン：8・10馬力

厨房用天吊形本体に吹出ダクトが取付可能となり局所吹出しのニーズに対応。
作業者の近くへ風を吹出してエアコン効果を高めます。

フレキシブルダクトは標準と断熱の２タイプを用意。
①標準をご使用後、ダクトの結露が気になる場合には
③の防露テープで対応することも可能です！
※1：2馬力は左右いずれか1ヶ所、3～5馬力は左右2ヶ所まで取り付けることができます。
※2：室内の空気湿度条件によっては、ダクト表面に結露し、滴下する場合があります。
　　必要に応じて防露テープをご使用ください。

フレキシブルダクト
（正面に設置/左右共通）

■フレキシブルダクト ラインアップ
品 名

①

②

③

フレキシブルダクト※1 ※2

断熱フレキシブルダクト※1 ※2

防露テープ

PAC-SK28FD

PAC-SK29DD

PAC-SK34BT

形 名

作業場の空調に最適。
ステンレス製で清潔な空調を実現します。

空調用送風機ストレートシロッコファン〈厨房用〉

さまざまな環境の厨房で、
熱・湿気を確実に排出。

スポットダクト対応（別売部品）

保守・点検作業負荷の軽減
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清潔さと使いやすさを追求。
新商品 スリムタイプ（衛生強化モデル）誕生！

メンテナンス性向上 紙ごみゼロ
経営者の方のために コスト大幅削減

製品本体も衛生的に

お客様のために サービス向上

ジェットの風で手を乾かすジェットタオルなら、ペーパータオルのよう
な紙ごみを一切出さないので、ごみ処理のお悩みも解消。森林資材を
きちんと大切にすることで、企業イメージＵＰにも貢献。

月々の費用は、わずかな電気代だけ（ＪＴ-ＳＢ１１６ＫＮ２では１０円で
370回使用可能）。ペーパータオルや布ロールで必要な補充・交換や、廃却
のコストもまるごと削減できます。長期間使うほど、ますますおトク！

※ペーパータオルは再生紙を使用している場合が多いため、必ずしも環境破壊につながるわけではありません。

業界初※1「ヘルスエアーⓇ機能」搭載循環ファン内蔵

ウイルス※2・菌※3を抑制＊する「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファンを
本体に組み込むことにより、空気を24時間循環清浄。手乾燥にはもち
ろん、ジェットタオルがいつでもキレイな空気と空間をお届けします。

臭気を抑え（2時間の運転で臭気強度を1ランクダウン※4）、トイレで
気になりがちなニオイのお悩みも解決します。 利用者への水滴飛散をとことん抑制。

手指乾燥用ノズルに加え、本体上段に水滴飛散抑制ノズル（丸穴ノ
ズル）を配置。再循環流を発生させて、吹き返しを抑制することにより、
利用者への水滴飛散を99.9％※9まで抑えます。

さまざまな施設やお店の
サニタリーでも大好評で
す。管理のコスト・手間を
抑えながら、快適な速乾
や清潔なサニタリー環境
などで好感度もアップ。こ
れからのサービス向上に
ぜひお役立てください。

コスト比較ページから

ぜひホームページで、ランニングコストの差をお確かめください。

初期投資ゼロでジェット
タオルが導入できる
リース契約もあります。

ジェットタオル

本体樹脂の清潔性をアップウイルス※2・菌※3を抑制＊

気になるニオイに高い脱臭効果を発揮

「ヘルスエアーⓇ機能」搭載循環ファンの仕組み

＊ウイルス抑制剤なしは、従来品（JT-SB116JH2）の樹脂で試験を実施。
■ウイルス抑制剤有無での24時間後の試験結果　※実際の使用空間での試験結果ではありません。

「二段ノズル構造」採用

【試験機関】GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY　【試験方法】ISO21702に基づく
【抑制方法】樹脂（部品）に、ウイルス抑制剤を添加　【対象】ウイルス抑制剤を添加した樹脂に付着したウイルス　
【試験結果】ウイルス抑制剤有無で、24時間後のウイルス抑制効果（99％以上）を確認（2020FM30155R08D）

※6：スリムタイプ衛生強化モデル（JT-SB116LH、JT-SB116MN、JT-SB216LSH、JT-SB216MSN）において。
但し、抗菌加工樹脂は背面部を除く。ウイルス抑制樹脂は背面部、センサー部を除く。

※7：SIAA抗菌加工マークを取得（ISO22196）。　
※8：【試験機関】GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY【試験方法】ISO21702に

基づく【抑制方法】樹脂（部品）にウイルス抑制剤を添加。【対象】ウイルス抑制剤を添加した樹脂に付着した
ウイルス【試験結果】ウイルス抑制剤有無で、24時間後のウイルス抑制効果（99％以上）を確認
（2020FM30155R08D）。試験は1種類のウイルスで実施。

※9：色水を用いて水滴飛散量を確認（当社調べ）。

従来からの全面※6抗菌加工
樹脂※7の採用に加え、スリム
タイプ（衛生強化モデル）は、
全面※6にウイルスを抑制※8

する樹脂を採用。樹脂に含ま
れるカチオンポリマーが、製
品本体に付着したウイルス
のカプシド及びエンベロープ
のたんぱく質を変質させ、ウイルスを抑制※8します。

※１：ジェット風式ハンドドライヤーにおいて。スリムタイプ衛生強化モデル（JT-SB116LH、JT-SB116MN、JT-SB216LSH、
JT-SB216MSN）の場合。2021年5月現在当社調べ。※2：実際の使用環境及び使用条件では、同様の効能・効果が得られることは実証で
きていません。試験は、スリムタイプ衛生強化モデル（JT-SB116LH、JT-SB116MN、JT-SB216LSH、JT-SB216MSN） に搭載されている
「ヘルスエアー機能」搭載循環ファンと同じ風量で同一の「ヘルスエアー機能」ユニットを使用している「ヘルスエアー機能」搭載循環ファン
（JC-10KR）単独で行っています。【試験機関】（独）国立病院機構　仙台医療センター臨床研究部ウイルスセンター【試験方法】25㎥の密閉
空間にウイルスを噴霧し、一定時間後に試験空間内の空気を回収し、その中にいるウイルスをプラーク法で測定【抑制方法】「ヘルスエアー機
能」ユニット内を通過【対象】浮遊したウイルス【試験結果】JC-10KR（強運転）の稼働有無で、416分で99％抑制（仙医R2-001号）。試験は
１種類のウイルスで実施。　※3：実際の使用環境及び使用条件では、同様の効能・効果が得られることは実証できていません。試験は、スリム
タイプ衛生強化モデル（JT-SB116LH、JT-SB116MN、JT-SB216LSH、JT-SB216MSN）に搭載されている「ヘルスエアー機能」搭載循
環ファンと同じ風量で同一の「ヘルスエアー機能」ユニットを使用している「ヘルスエアー機能」搭載循環ファン（JC-10K）単独で行っています。
【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】25㎥の密閉空間に菌を噴霧し、一定時間後に試験空間内の空気を回収し、その中に
いる菌を測定【抑制方法】「ヘルスエアー機能」ユニット内を通過【対象】浮遊した菌【試験結果】JC-10K（強運転）の稼働有無で、388分で
99％抑制（北生発2015-0046号）。試験は１種類の菌で実施。※4：試験は、スリムタイプ衛生強化モデル（JT-SB116LH、JT-SB116MN、
JT-SB216LSH、JT-SB216MSN） に搭載されている「ヘルスエアー機能」搭載循環ファンと同じ風量で同一の「ヘルスエアー機能」ユニット
を使用している「ヘルスエアー機能」搭載循環ファン（JC-10K）単独で行っています。【試験方法】22.5㎥の密閉空間において、JC-10K（強運
転）を２時間運転後、空気中の濃度を測定【脱臭方法】JC-10Kを運転（強運転）【脱臭手段】触媒【対象（）内は測定方法】アンモニア（光音響
ガスモニタ）【試験結果】 2時間後、臭気強度が3から2に低減（自然減衰との差）。脱臭効果は室内環境や臭気の発生量などによって異なります
(当社調べ)。※5：試験は、スリムタイプ衛生強化モデル（JT-SB116LH、JT-SB116MN、JT-SB216LSH、JT-SB216MSN） に搭載されて
いる「ヘルスエアー機能」搭載循環ファンと同じ風量で同一の「ヘルスエアー機能」ユニットを使用している「ヘルスエアー機能」搭載循環ファン
（JC-10K）単独で行っています。【試験方法】1㎥の密閉空間において、JC-10K（弱運転）を2分間運転後、空気中の濃度を測定し、一過性脱
臭効率を算出【脱臭方法】JC-10Kを運転（弱運転） 【脱臭手段】触媒 【対象（ ）内は測定方法】アンモニア（検知管）、たばこ（検知管）、エタ
ノール（光音響ガスモニタ）、ノネナール（光音響ガスモニタ）、メチルメルカプタン（検知管）、硫化水素（検知管）、イソ吉草酸（イオンクロマトグラ
フ）、ホルムアルデヒド（検知管） ※脱臭効果は室内環境や臭気の発生量などによって異なります。たばこの有害物質（一酸化炭素等）は、除去
できません。常時発生し続けるにおい成分（建材臭、ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。（当社調べ）

スリムタイプ（衛生強化モデル）なら衛生的！
・「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファン内蔵
・全面※1にウイルス抑制樹脂※2採用
・水滴飛散抑制ノズル搭載

業務用空気清浄機

打ち合わせテーブルとして活用可能！
ミーティング時の飛沫対策に貢献。
（空気の循環清浄にもおすすめです）

対面者の顔周辺※1の飛沫粒子（5㎛）同等の物質濃度を99.9％低減！
集塵HEPAフィルターがさらに細かい粒子（0.3㎛）までしっかり集塵！

人工酵素が含まれたフィルターで、
付着した菌※1やウイルス※2を抑制します。

細かい粒子まで徹底除去！
99.97％※1の高集塵能力（標準運転時）で、空
気中を漂う塵や花粉等の細かい粒子をしっ
かりキャッチします。

本体に搭載されているフィルターの内、集塵ＨＥ
ＰＡフィルター（アレル除菌フィルター）は5年、
特殊活性炭フィルターは10年での交換となりま
す。お客様ご自身でメンテナンス（交換）していた
だけるので、業者とのメンテナンス契約が不要
で、ランニングコストの抑制が可能です。

【解析条件 】
  左側の人が10 秒連続で会話した
  1秒後を想定
  ・吹出風速：2.5m/s
  ・吹出角度：下向き14 度
  ・ヒト間距離：1.3ｍ
  ・粒子の大きさ：5㎛
  ・部屋の状態：無風状態
【機器条件 】
  ・形名： WQ -FT13D（本体）
              WQ-F90D（テーブル）
  ・運転モード：標準（8㎥/分）

飛沫粒子を99.9％低減

アレル除菌フィルター搭載集塵HEPAフィルター搭載

低頻度・低コストのメンテナンス

※写真は飛沫対策・循環清浄用途での使用イメージです。

（この結果は解析値であり、実際の使用空間での試験結果ではございません。）

※1：右側の人の白点線内の濃度を算出（白点線内は一辺30cmの立方空間）

＊HEPAフィルター：高性能集塵フィルターにアレル除菌フィルターが貼り付けてあります。

薄い

業務用空気清浄機 使用時業務用空気清浄機 未使用
粒子濃度
濃い

◆物質濃度解析による吸込み性能シミュレーョン

変性

アレル物質を捕集して、変性することで、活動を抑制
します。（変性＝タンパク質の構造を変えること）

（イラストはイメージです）

※1：抑制方法：フィルターに含まれる成分による菌の抑制。試験機関：財団法人日本紡績検査協会。試験方式：JIS L 
1902, 定量試験（菌液吸収法）による。 試験番号：006109-1,2。 対象：フィルターに付着した2種類の菌。試験結
果：無加工布と比較し18時間後に99%以上低減。　※2：抑制方法：フィルターに含まれる成分によるウイルスの抑
制。試験機関：一般財団法人日本繊維製品品質技術センター。試験方法：JIS L 1922, 繊維製品の抗ウイルス性試
験方法。試験番号：19KB060923-1。対象：フィルターに付着した1種類のウイルス。試験結果：無加工布と比較し24
時間後に99%以上低減。
＜注＞フィルターの性能試験に基づく性能であり、製品の性能とは異なります。

＊HEPA（High Efficiency Particulate Air）フィルタ－とは、0.3μｍの粒子を99.97%も除去する能力をもつ高性能・高効
率フィルタ－の総称で、半導体工場のクリ－ンル－ムなど、極めて高い清浄性が求められるところで使用されています。

※1 標準運転時：HEPAフィルターを通過した時の集塵効率。（計数法0.3mm）

10,000個 たった3個

0.3μmの粒子を

99.97%
まで除去

※1

H
E
P
A
フ
ィ
ル
タ
ー

花 粉

細かな塵

カビの胞子

交換頻度(目安）

集塵HEPAフィルター
（アレル除菌フィルター） 5年に1回

10年に1回特殊活性炭フィルター

交換フィルター

設置時のご注意
■以下の環境では設置不可
・屋外　・海抜2,000ｍを超える場所
・水が直接かかる場所
・結露しやすい場所　・温泉地域　・塩害地域
・腐食性ガス、中性ガス、還元性ガスの存在する場所

■以下の要件での設置不可
・喫煙室または喫煙エリア
・飲食用途テーブル
（製品内へ多量の水がかかる可能性の環境）
・診察室（使用時に薬品吸気が想定される環境）

本体のみではご使用に
なれません。必ずテーブ
ル板と組み合わせてご
使用ください。テーブル
板は別売です。
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清潔さと使いやすさを追求。
新商品 スリムタイプ（衛生強化モデル）誕生！

メンテナンス性向上 紙ごみゼロ
経営者の方のために コスト大幅削減

製品本体も衛生的に

お客様のために サービス向上

ジェットの風で手を乾かすジェットタオルなら、ペーパータオルのよう
な紙ごみを一切出さないので、ごみ処理のお悩みも解消。森林資材を
きちんと大切にすることで、企業イメージＵＰにも貢献。

月々の費用は、わずかな電気代だけ（ＪＴ-ＳＢ１１６ＫＮ２では１０円で
370回使用可能）。ペーパータオルや布ロールで必要な補充・交換や、廃却
のコストもまるごと削減できます。長期間使うほど、ますますおトク！

※ペーパータオルは再生紙を使用している場合が多いため、必ずしも環境破壊につながるわけではありません。

業界初※1「ヘルスエアーⓇ機能」搭載循環ファン内蔵

ウイルス※2・菌※3を抑制＊する「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファンを
本体に組み込むことにより、空気を24時間循環清浄。手乾燥にはもち
ろん、ジェットタオルがいつでもキレイな空気と空間をお届けします。

臭気を抑え（2時間の運転で臭気強度を1ランクダウン※4）、トイレで
気になりがちなニオイのお悩みも解決します。 利用者への水滴飛散をとことん抑制。

手指乾燥用ノズルに加え、本体上段に水滴飛散抑制ノズル（丸穴ノ
ズル）を配置。再循環流を発生させて、吹き返しを抑制することにより、
利用者への水滴飛散を99.9％※9まで抑えます。

さまざまな施設やお店の
サニタリーでも大好評で
す。管理のコスト・手間を
抑えながら、快適な速乾
や清潔なサニタリー環境
などで好感度もアップ。こ
れからのサービス向上に
ぜひお役立てください。

コスト比較ページから

ぜひホームページで、ランニングコストの差をお確かめください。

初期投資ゼロでジェット
タオルが導入できる
リース契約もあります。

ジェットタオル

本体樹脂の清潔性をアップウイルス※2・菌※3を抑制＊

気になるニオイに高い脱臭効果を発揮

「ヘルスエアーⓇ機能」搭載循環ファンの仕組み

＊ウイルス抑制剤なしは、従来品（JT-SB116JH2）の樹脂で試験を実施。
■ウイルス抑制剤有無での24時間後の試験結果　※実際の使用空間での試験結果ではありません。

「二段ノズル構造」採用

【試験機関】GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY　【試験方法】ISO21702に基づく
【抑制方法】樹脂（部品）に、ウイルス抑制剤を添加　【対象】ウイルス抑制剤を添加した樹脂に付着したウイルス　
【試験結果】ウイルス抑制剤有無で、24時間後のウイルス抑制効果（99％以上）を確認（2020FM30155R08D）

※6：スリムタイプ衛生強化モデル（JT-SB116LH、JT-SB116MN、JT-SB216LSH、JT-SB216MSN）において。
但し、抗菌加工樹脂は背面部を除く。ウイルス抑制樹脂は背面部、センサー部を除く。

※7：SIAA抗菌加工マークを取得（ISO22196）。　
※8：【試験機関】GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY【試験方法】ISO21702に

基づく【抑制方法】樹脂（部品）にウイルス抑制剤を添加。【対象】ウイルス抑制剤を添加した樹脂に付着した
ウイルス【試験結果】ウイルス抑制剤有無で、24時間後のウイルス抑制効果（99％以上）を確認
（2020FM30155R08D）。試験は1種類のウイルスで実施。

※9：色水を用いて水滴飛散量を確認（当社調べ）。

従来からの全面※6抗菌加工
樹脂※7の採用に加え、スリム
タイプ（衛生強化モデル）は、
全面※6にウイルスを抑制※8

する樹脂を採用。樹脂に含ま
れるカチオンポリマーが、製
品本体に付着したウイルス
のカプシド及びエンベロープ
のたんぱく質を変質させ、ウイルスを抑制※8します。

※１：ジェット風式ハンドドライヤーにおいて。スリムタイプ衛生強化モデル（JT-SB116LH、JT-SB116MN、JT-SB216LSH、
JT-SB216MSN）の場合。2021年5月現在当社調べ。※2：実際の使用環境及び使用条件では、同様の効能・効果が得られることは実証で
きていません。試験は、スリムタイプ衛生強化モデル（JT-SB116LH、JT-SB116MN、JT-SB216LSH、JT-SB216MSN） に搭載されている
「ヘルスエアー機能」搭載循環ファンと同じ風量で同一の「ヘルスエアー機能」ユニットを使用している「ヘルスエアー機能」搭載循環ファン
（JC-10KR）単独で行っています。【試験機関】（独）国立病院機構　仙台医療センター臨床研究部ウイルスセンター【試験方法】25㎥の密閉
空間にウイルスを噴霧し、一定時間後に試験空間内の空気を回収し、その中にいるウイルスをプラーク法で測定【抑制方法】「ヘルスエアー機
能」ユニット内を通過【対象】浮遊したウイルス【試験結果】JC-10KR（強運転）の稼働有無で、416分で99％抑制（仙医R2-001号）。試験は
１種類のウイルスで実施。　※3：実際の使用環境及び使用条件では、同様の効能・効果が得られることは実証できていません。試験は、スリム
タイプ衛生強化モデル（JT-SB116LH、JT-SB116MN、JT-SB216LSH、JT-SB216MSN）に搭載されている「ヘルスエアー機能」搭載循
環ファンと同じ風量で同一の「ヘルスエアー機能」ユニットを使用している「ヘルスエアー機能」搭載循環ファン（JC-10K）単独で行っています。
【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】25㎥の密閉空間に菌を噴霧し、一定時間後に試験空間内の空気を回収し、その中に
いる菌を測定【抑制方法】「ヘルスエアー機能」ユニット内を通過【対象】浮遊した菌【試験結果】JC-10K（強運転）の稼働有無で、388分で
99％抑制（北生発2015-0046号）。試験は１種類の菌で実施。※4：試験は、スリムタイプ衛生強化モデル（JT-SB116LH、JT-SB116MN、
JT-SB216LSH、JT-SB216MSN） に搭載されている「ヘルスエアー機能」搭載循環ファンと同じ風量で同一の「ヘルスエアー機能」ユニット
を使用している「ヘルスエアー機能」搭載循環ファン（JC-10K）単独で行っています。【試験方法】22.5㎥の密閉空間において、JC-10K（強運
転）を２時間運転後、空気中の濃度を測定【脱臭方法】JC-10Kを運転（強運転）【脱臭手段】触媒【対象（）内は測定方法】アンモニア（光音響
ガスモニタ）【試験結果】 2時間後、臭気強度が3から2に低減（自然減衰との差）。脱臭効果は室内環境や臭気の発生量などによって異なります
(当社調べ)。※5：試験は、スリムタイプ衛生強化モデル（JT-SB116LH、JT-SB116MN、JT-SB216LSH、JT-SB216MSN） に搭載されて
いる「ヘルスエアー機能」搭載循環ファンと同じ風量で同一の「ヘルスエアー機能」ユニットを使用している「ヘルスエアー機能」搭載循環ファン
（JC-10K）単独で行っています。【試験方法】1㎥の密閉空間において、JC-10K（弱運転）を2分間運転後、空気中の濃度を測定し、一過性脱
臭効率を算出【脱臭方法】JC-10Kを運転（弱運転） 【脱臭手段】触媒 【対象（ ）内は測定方法】アンモニア（検知管）、たばこ（検知管）、エタ
ノール（光音響ガスモニタ）、ノネナール（光音響ガスモニタ）、メチルメルカプタン（検知管）、硫化水素（検知管）、イソ吉草酸（イオンクロマトグラ
フ）、ホルムアルデヒド（検知管） ※脱臭効果は室内環境や臭気の発生量などによって異なります。たばこの有害物質（一酸化炭素等）は、除去
できません。常時発生し続けるにおい成分（建材臭、ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。（当社調べ）

スリムタイプ（衛生強化モデル）なら衛生的！
・「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファン内蔵
・全面※1にウイルス抑制樹脂※2採用
・水滴飛散抑制ノズル搭載

業務用空気清浄機

打ち合わせテーブルとして活用可能！
ミーティング時の飛沫対策に貢献。
（空気の循環清浄にもおすすめです）

対面者の顔周辺※1の飛沫粒子（5㎛）同等の物質濃度を99.9％低減！
集塵HEPAフィルターがさらに細かい粒子（0.3㎛）までしっかり集塵！

人工酵素が含まれたフィルターで、
付着した菌※1やウイルス※2を抑制します。

細かい粒子まで徹底除去！
99.97％※1の高集塵能力（標準運転時）で、空
気中を漂う塵や花粉等の細かい粒子をしっ
かりキャッチします。

本体に搭載されているフィルターの内、集塵ＨＥ
ＰＡフィルター（アレル除菌フィルター）は5年、
特殊活性炭フィルターは10年での交換となりま
す。お客様ご自身でメンテナンス（交換）していた
だけるので、業者とのメンテナンス契約が不要
で、ランニングコストの抑制が可能です。

【解析条件 】
  左側の人が10 秒連続で会話した
  1秒後を想定
  ・吹出風速：2.5m/s
  ・吹出角度：下向き14 度
  ・ヒト間距離：1.3ｍ
  ・粒子の大きさ：5㎛
  ・部屋の状態：無風状態
【機器条件 】
  ・形名： WQ -FT13D（本体）
              WQ-F90D（テーブル）
  ・運転モード：標準（8㎥/分）

飛沫粒子を99.9％低減

アレル除菌フィルター搭載集塵HEPAフィルター搭載

低頻度・低コストのメンテナンス

※写真は飛沫対策・循環清浄用途での使用イメージです。

（この結果は解析値であり、実際の使用空間での試験結果ではございません。）

※1：右側の人の白点線内の濃度を算出（白点線内は一辺30cmの立方空間）

＊HEPAフィルター：高性能集塵フィルターにアレル除菌フィルターが貼り付けてあります。

薄い

業務用空気清浄機 使用時業務用空気清浄機 未使用
粒子濃度
濃い

◆物質濃度解析による吸込み性能シミュレーョン

変性

アレル物質を捕集して、変性することで、活動を抑制
します。（変性＝タンパク質の構造を変えること）

（イラストはイメージです）

※1：抑制方法：フィルターに含まれる成分による菌の抑制。試験機関：財団法人日本紡績検査協会。試験方式：JIS L 
1902, 定量試験（菌液吸収法）による。 試験番号：006109-1,2。 対象：フィルターに付着した2種類の菌。試験結
果：無加工布と比較し18時間後に99%以上低減。　※2：抑制方法：フィルターに含まれる成分によるウイルスの抑
制。試験機関：一般財団法人日本繊維製品品質技術センター。試験方法：JIS L 1922, 繊維製品の抗ウイルス性試
験方法。試験番号：19KB060923-1。対象：フィルターに付着した1種類のウイルス。試験結果：無加工布と比較し24
時間後に99%以上低減。
＜注＞フィルターの性能試験に基づく性能であり、製品の性能とは異なります。

＊HEPA（High Efficiency Particulate Air）フィルタ－とは、0.3μｍの粒子を99.97%も除去する能力をもつ高性能・高効
率フィルタ－の総称で、半導体工場のクリ－ンル－ムなど、極めて高い清浄性が求められるところで使用されています。

※1 標準運転時：HEPAフィルターを通過した時の集塵効率。（計数法0.3mm）

10,000個 たった3個

0.3μmの粒子を

99.97%
まで除去

※1

H
E
P
A
フ
ィ
ル
タ
ー

花 粉

細かな塵

カビの胞子

交換頻度(目安）

集塵HEPAフィルター
（アレル除菌フィルター） 5年に1回

10年に1回特殊活性炭フィルター

交換フィルター

設置時のご注意
■以下の環境では設置不可
・屋外　・海抜2,000ｍを超える場所
・水が直接かかる場所
・結露しやすい場所　・温泉地域　・塩害地域
・腐食性ガス、中性ガス、還元性ガスの存在する場所

■以下の要件での設置不可
・喫煙室または喫煙エリア
・飲食用途テーブル
（製品内へ多量の水がかかる可能性の環境）
・診察室（使用時に薬品吸気が想定される環境）

本体のみではご使用に
なれません。必ずテーブ
ル板と組み合わせてご
使用ください。テーブル
板は別売です。
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既設配管の再利用※1により更新工事の短工期化を実現

■空調更新工事の作業過程比較

リプレースグランマルチの特長である扁平管熱交換器に加え、今回新
たにマルチポート機構を有する新型圧縮機の搭載により※1、省エネ性
を大幅に向上。
8馬力でAPF6.4を実現し、年間電気代の削減に貢献します。 
※1：12馬力には搭載していません。

※1. 既設配管内のガス漏れ有無の確認、配管強度に関する信頼性確認は従来通り現地施工工事区分です。

既設冷媒配管再利用や自動冷媒チャージ＆自動鉱油回収機能により、
更新工事の大幅な簡略化を実現しました。また、規定の冷媒充てん量
が予めわかっている場合※2は従来最短約30分かかるところを最短約
20分での鉱油回収を実施し、空調試運転へ移行可能です。
※2. 規定の冷媒量は洗浄運転前に充てんが必要です。
※既設機器で使用されている冷凍機油（PAG）がHP-5S、ZXP100PG、ND-8、HP-7、HP-9、FVC68D、26S、スニ
ソ4GS、スニソ3GSD、FV320Y、ZXL200PG、MA32R、NL10、RB74AF、FV68S、スニソ4GDI-HTスニソ・MS・
バーレルフリーズ・HAB・フレオールのいずれかであることをご確認ください。それ以外の油が既設機器に使用されてい
る場合は弊社販売窓口までご相談ください。本機能はあくまで鉱油回収機能であり、鉄粉などの異物が混入している
場合は別途配管洗浄が必要です。

※当社試算の数値ですので、工事の条件により異なります。

工事諸経費

建設工事費用

撤去工事費用

電気工事費

配管工事費

機器据付費用

既設配管再利用時新規配管工事時

14.2%

10.7%
7%

工事費は約半分
 55%削減

14.2%

31.3%

12.1%
8.6%
17.4%

16.5%

天井・壁も
そのままで
廃材は最小限

既設配管を
再利用

外部工事も不要

※銅地金600円/kgで試算（当社試算）

既設配管を
再利用

配管材料費が
約16万円お得！
配管材料費が
約16万円お得！
配管材料費が
約16万円お得！

4階建てビル
合計馬力 ： 64馬力
空調面積 ： 約1,000m2

目
標
残
油
量

ガス冷媒回収

液冷媒回収

二相冷媒回収二相冷媒回収
特許特許

残
油
量

時間短時間で回収

■配管内断面イメージ図 ■冷媒の状態による油回収のスピード比較

冷媒ガス

冷媒液
（R410A）

壁面に付着した鉱油

鉱油の
浮遊層

流れ方向

冷媒ガスによって加速させ
られた冷媒液の流れに乗っ
て鉱油を高速回収

■APF2015一覧

APF

6
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8馬力
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鉱
油
回
収
運
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自
動
）

 

冷
媒
充
填 最短約20分※3での

鉱油回収を実現

既設がGHPでも
入替可能

作業性が大幅改善

による更新工事
リプレースグランマルチ

※3. 規定の冷媒充てん量が予め
わかっている場合。

独自の鉱油回収技術

高APFにより省エネ化に貢献 既設配管の再利用で短工期

工程や作業の簡略化により工事にかかる
トータルコストを低減

既設配管の再利用により配管にかかる
材料費・撤去費を削減

既設配管が流用可能な、リプレースグランマルチ

リプレースグランマルチ

従来冷媒（R22）の冷媒機油である鉱油は、新冷媒（R410A）に
はほとんど溶けない（非相溶な）油です。鉱油が付着した配管内に
新冷媒の気液二相冷媒が流れると、まず鉱油と冷媒液の間に働く
せん断力により、鉱油が管壁から剥ぎ取られ、ガスと液の界面を
浮遊しながら運ばれます。
そして配管中央部を高速で流れるガス冷媒により液冷媒が加速
され、界面を浮遊する鉱油も加速されるので、鉱油を高速で回収
することができます。

当社独自の「気液二相冷媒方式」で
配管内の鉱油を回収し、既設配管を流用

既設

ZEB社会に向けた受注仕様ZEB

吸込温度52℃まで冷房運転が可能設計自由度

グランマルチ 新設

高APF・高COPを実現。

■実際の吸込温度を解析してみると…

● 8月の平均気温の推移※2

25

1980 1990 2000 2010 （年度）

30

）
℃
（温
気
外

● 気流解析結果

最高吸込
平均空気温度

右 風 左 風 上 風 下 風

47.2℃ 48.4℃ 48.3℃ 46.0℃

上記解析結果の場合、シティマルチシリーズ※2だと吸込温度範囲を外れ
ますが、グランマルチであれば吸込温度52℃まで冷房運転が可能です。

● 気流解析（温度分布）

温度（℃）
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35

左風 下風

※設置スペースや配管・配線径が標準仕様と異なります。詳細は納入仕様書をご参照ください。

※1：シティマルチシリーズPUHY-P・DMG7。 ※2：気象庁発表データより引用。

-10 0 10 20 30 40 50 60
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グランマルチ

－5℃～43℃（乾球温度）

－5℃～52℃（乾球温度）

シティマルチシリーズ※2

■冷房運転の運転可能温度比較 グランマルチなら
高外気冷房運転により
52℃まで運転可能。

夏の猛暑化が進むなか、屋上/目隠し設置等される室外ユニットの吸込温度は外気温より高くなる場合も…。｢グランマルチ｣なら52℃（乾球温度）ま
で高外気冷房運転を実現。また高外気時でも、シティマルチシリーズ※1より優れた省エネ性能を発揮します。

■外気温は年々上昇傾向に…
大阪 東京

Point 1Point 1
排熱空気のショートサーキット
防止と日陰効果で吸込空気温度
を低減し、省エネ効果

Point 2Point 2
散水設備がいらないため、ラン
ニングコストが一切不要

ショートサーキットストッパー＆サンシェードとの組合わせで更に省エネ

※：ZEBは「Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）」の略称。

近年需要が高まっている建物のZEB対応に向けて、省エネ性を
高めエネルギー消費効率（COP）を向上した受注仕様を新たに
ラインアップ。

■省エネ性比較

エネルギー消費効率

（冷暖平均COP）

８馬力 10馬力 12馬力 14馬力 16馬力

4.31 4.07 4.13 4.14 4.27

コンタータイプ
気流シミュレーション

サンシェード

有
サンシェード

無

■お問い合わせはこちらへ

株式会社 ヤブシタ
〒060-0001　札幌市中央区北1条西9丁目3番1号 
 南大通ビルN1 3階
TEL 011-205-3281  FAX 011-205-3285
※こちらの製品は三菱電機株式会社の保証対象外です。

保証の取り扱い等については、当該品製造事業者へお問い合わせください。

外気温や室温など5つのパラメーターを学習し、設定時刻に設定温度の室温に
なるように予冷予熱運転の最適な起動時刻をAIにより自動で設定します。
またAIによりシステム内の室外ユニットは分散起動となるため、最大需要電力
（デマンド値）の抑制に寄与します。

AIスマート起動を支える5つのパラメーター

過去の学習※1で、最適な起動時刻を決定。
※1 窓の開放、熱負荷の大きな変動がある場合など、学習環境や使用条件によっては
 性能を発揮できない場合があります。

外気温

室温

設定時刻

運転台数

設定温度

26℃
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既設配管の再利用※1により更新工事の短工期化を実現

■空調更新工事の作業過程比較

リプレースグランマルチの特長である扁平管熱交換器に加え、今回新
たにマルチポート機構を有する新型圧縮機の搭載により※1、省エネ性
を大幅に向上。
8馬力でAPF6.4を実現し、年間電気代の削減に貢献します。 
※1：12馬力には搭載していません。

※1. 既設配管内のガス漏れ有無の確認、配管強度に関する信頼性確認は従来通り現地施工工事区分です。

既設冷媒配管再利用や自動冷媒チャージ＆自動鉱油回収機能により、
更新工事の大幅な簡略化を実現しました。また、規定の冷媒充てん量
が予めわかっている場合※2は従来最短約30分かかるところを最短約
20分での鉱油回収を実施し、空調試運転へ移行可能です。
※2. 規定の冷媒量は洗浄運転前に充てんが必要です。
※既設機器で使用されている冷凍機油（PAG）がHP-5S、ZXP100PG、ND-8、HP-7、HP-9、FVC68D、26S、スニ
ソ4GS、スニソ3GSD、FV320Y、ZXL200PG、MA32R、NL10、RB74AF、FV68S、スニソ4GDI-HTスニソ・MS・
バーレルフリーズ・HAB・フレオールのいずれかであることをご確認ください。それ以外の油が既設機器に使用されてい
る場合は弊社販売窓口までご相談ください。本機能はあくまで鉱油回収機能であり、鉄粉などの異物が混入している
場合は別途配管洗浄が必要です。

※当社試算の数値ですので、工事の条件により異なります。

工事諸経費

建設工事費用

撤去工事費用

電気工事費

配管工事費

機器据付費用

既設配管再利用時新規配管工事時

14.2%

10.7%
7%

工事費は約半分
 55%削減

14.2%

31.3%

12.1%
8.6%
17.4%

16.5%

天井・壁も
そのままで
廃材は最小限

既設配管を
再利用

外部工事も不要

※銅地金600円/kgで試算（当社試算）

既設配管を
再利用

配管材料費が
約16万円お得！
配管材料費が
約16万円お得！
配管材料費が
約16万円お得！

4階建てビル
合計馬力 ： 64馬力
空調面積 ： 約1,000m2
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■配管内断面イメージ図 ■冷媒の状態による油回収のスピード比較
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鉱油回収を実現

既設がGHPでも
入替可能

作業性が大幅改善

による更新工事
リプレースグランマルチ

※3. 規定の冷媒充てん量が予め
わかっている場合。

独自の鉱油回収技術

高APFにより省エネ化に貢献 既設配管の再利用で短工期

工程や作業の簡略化により工事にかかる
トータルコストを低減

既設配管の再利用により配管にかかる
材料費・撤去費を削減

既設配管が流用可能な、リプレースグランマルチ

リプレースグランマルチ

従来冷媒（R22）の冷媒機油である鉱油は、新冷媒（R410A）に
はほとんど溶けない（非相溶な）油です。鉱油が付着した配管内に
新冷媒の気液二相冷媒が流れると、まず鉱油と冷媒液の間に働く
せん断力により、鉱油が管壁から剥ぎ取られ、ガスと液の界面を
浮遊しながら運ばれます。
そして配管中央部を高速で流れるガス冷媒により液冷媒が加速
され、界面を浮遊する鉱油も加速されるので、鉱油を高速で回収
することができます。

当社独自の「気液二相冷媒方式」で
配管内の鉱油を回収し、既設配管を流用

既設

ZEB社会に向けた受注仕様ZEB

吸込温度52℃まで冷房運転が可能設計自由度

グランマルチ 新設

高APF・高COPを実現。

■実際の吸込温度を解析してみると…

● 8月の平均気温の推移※2
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● 気流解析結果

最高吸込
平均空気温度
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47.2℃ 48.4℃ 48.3℃ 46.0℃

上記解析結果の場合、シティマルチシリーズ※2だと吸込温度範囲を外れ
ますが、グランマルチであれば吸込温度52℃まで冷房運転が可能です。

● 気流解析（温度分布）

温度（℃）
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※設置スペースや配管・配線径が標準仕様と異なります。詳細は納入仕様書をご参照ください。

※1：シティマルチシリーズPUHY-P・DMG7。 ※2：気象庁発表データより引用。
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■冷房運転の運転可能温度比較 グランマルチなら
高外気冷房運転により
52℃まで運転可能。

夏の猛暑化が進むなか、屋上/目隠し設置等される室外ユニットの吸込温度は外気温より高くなる場合も…。｢グランマルチ｣なら52℃（乾球温度）ま
で高外気冷房運転を実現。また高外気時でも、シティマルチシリーズ※1より優れた省エネ性能を発揮します。

■外気温は年々上昇傾向に…
大阪 東京

Point 1Point 1
排熱空気のショートサーキット
防止と日陰効果で吸込空気温度
を低減し、省エネ効果

Point 2Point 2
散水設備がいらないため、ラン
ニングコストが一切不要

ショートサーキットストッパー＆サンシェードとの組合わせで更に省エネ

※：ZEBは「Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）」の略称。

近年需要が高まっている建物のZEB対応に向けて、省エネ性を
高めエネルギー消費効率（COP）を向上した受注仕様を新たに
ラインアップ。

■省エネ性比較

エネルギー消費効率

（冷暖平均COP）

８馬力 10馬力 12馬力 14馬力 16馬力

4.31 4.07 4.13 4.14 4.27

コンタータイプ
気流シミュレーション

サンシェード

有
サンシェード

無

■お問い合わせはこちらへ

株式会社 ヤブシタ
〒060-0001　札幌市中央区北1条西9丁目3番1号 
 南大通ビルN1 3階
TEL 011-205-3281  FAX 011-205-3285
※こちらの製品は三菱電機株式会社の保証対象外です。

保証の取り扱い等については、当該品製造事業者へお問い合わせください。

外気温や室温など5つのパラメーターを学習し、設定時刻に設定温度の室温に
なるように予冷予熱運転の最適な起動時刻をAIにより自動で設定します。
またAIによりシステム内の室外ユニットは分散起動となるため、最大需要電力
（デマンド値）の抑制に寄与します。

AIスマート起動を支える5つのパラメーター

過去の学習※1で、最適な起動時刻を決定。
※1 窓の開放、熱負荷の大きな変動がある場合など、学習環境や使用条件によっては
 性能を発揮できない場合があります。
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暖房運転 暖房運転

300分 連続運転
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9505788〈IP〉 この印刷物は、2021年8月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。 2021年8月作成

安全に関するご注意

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お問合せは下記へどうぞ。
三菱電機住環境システムズ株式会社　北海道支社 (011)893-1342
三菱電機住環境システムズ株式会社　東北支社 (022)742-3020
三菱電機住環境システムズ株式会社　関越支社 (048)651-3224
三菱電機住環境システムズ株式会社　東京支社 (03)3847-4337
三菱電機住環境システムズ株式会社　中部支社 (052)527-2080

北陸営業部 (076)252-9935
三菱電機住環境システムズ株式会社　関西支社 (06)6310-5060
三菱電機住環境システムズ株式会社　中四国支社 (082)504-7362

営業本部（四国） (087)879-1066
三菱電機住環境システムズ株式会社　九州支社 (092)476-7104
沖縄三菱電機販売株式会社 (098)898-1111

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3

環境ファシリティー営業推進部　　 (03)3218-3101

ウィズ・アフターコロナ向けトータルソリューションカタログ

全機種で高機外静圧化
特強2ノッチを新設
定風量制御
換気風量多段階設定

業務用ロスナイ 天井埋込形
DCマイコン/DCリプレースマイコン 空調冷熱総合管理システム AE-200J

●Webブラウザを使った集中管理が可能
●スケジュール機能やエネルギー消費量を表示
して見える化
●空調機の他に低温機器や除湿機、業務用ヒート
ポンプ、給湯機、DT-Rの接続も可能


