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汎用三相モーターでは国内メーカーで初めて取得 

中国高効率規制（GB18613-2006）GB2 級 認証取得のお知らせ 
 
 
三菱電機株式会社は、高性能省エネモーター「スーパーラインエコシリーズ SF-HR 形」にお

いて、中国エネルギー効率標識実施規則にて規制されているモーター効率基準値 GB18613-2006 
GB2 級（IEC60034-30 効率クラス：IE2 相当）の認証を 6 月 30 日に取得いたしましたのでお知

らせします。汎用三相モーターでは、国内メーカーとして初の認証取得※1となります。 
※1 7 月 11 日現在 当社調べ 
 

 背景  
現在、資源高騰の影響や国際的な地球温暖化防止の動きを背景に、CO2の発生源であるエネル

ギー使用量の抑制に対する意識が高まりつつあります。なかでも、世界総発電量の約40％を消費

する電動機応用機器は注目されており、特に低圧三相誘導電動機は単体の効率改善の効果が大き

いことから、世界各国で三相誘導電動機の高効率法規制化が開始または計画されています。 
中国では、中国エネルギー効率標識実施規則が施行されており、中国国内で製造・販売される

単体および装置などに組み込まれたモーターを対象に効率基準値 GB18613-2006 GB2 級が 2011
年 7 月 1 日に規定されました。これに伴い、中国へ輸出されるモーターについては、装置などに

組み込まれたモーターを含め、同法の認証を取得し、認証ラベルを表示することが必要となりま

した。 
 当社は、国内のセットメーカーが中国向け輸出製品に多く組み込んで頂いている高性能省エネ

モーター「スーパーラインエコシリーズ SF-HR形」に、同法規定の効率基準値GB2級に準拠し

た仕様を追加し、同法の認証取得を申請した結果、6月30日に認証を取得いたしました。 
 今後、中国向けはもとより、国内および海外のモーター高効率法規制化に対応した製品の開発、

販売を目指してまいります。 
 

 GB18613-2006 GB2 級取得モーター概要  
1.製品名 スーパーラインエコシリーズSF-HR形 
2.形名 SF-HR 
3.共通仕様 出力  0.75kW～55kＷ   （6 極は 45kW まで） 

極数  2・4・6 極    （ブレーキ付きは 4・6 極のみ） 
枠番号 80～225 フレーム （フランジ形は 200 フレームまで） 
電圧  380V 
周波数 50Hz 
脚取付形、立形、フランジ形、屋外形、ブレーキ付き等が製作可能です 

4.目標販売台数 2011 年度 1,000 台/月 
 

 製作担当工場  
三菱電機株式会社 名古屋製作所 
〒461-8670 愛知県名古屋市東区矢田南五丁目 1 番 14 号 
電話 052-721-2111（代表） FAX 052-722-2181 
 
 お客様からのお問い合わせ先／資料請求先  
三菱電機株式会社 機器計画部 
〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号 
電話 03-3218-6630 FAX 03-3218-6823 

報道関係からの 
お問い合わせ先 

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7番 3号 電話 03-3218-2332 FAX 03-3218-2431
三菱電機株式会社 広報部 
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