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（リ本 No.1123） 
 

2011 年 8 月 31 日 
三菱電機株式会社 

 
大出力 210W シリーズを新たにラインアップし、狭小屋根でもより多く発電可能 

国内住宅用「単結晶無鉛はんだ太陽電池モジュール 210W シリーズ」発売 
 
三菱電機株式会社は、国内住宅用の太陽電池モジュールの新商品として、大出力 210W を実現

した「単結晶無鉛はんだ太陽電池モジュール 210W シリーズ」4 機種を 10 月 28 日に発売します。

210W シリーズを新たにラインアップすることで、都市部住宅などの狭小屋根でもより多く発電

できるシステムを提案します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

標準モジュール 
台形(左用)モジュール 正方形(ハーフ)モジュール 台形(右用)モジュール 

 

 新商品の特長  

1．グリッド電極の細線化と低反射ガラス採用により、大出力 210W を実現 
・出力が従来比 5％向上※1し、標準モジュールで 210W の大出力を実現 
・グリッド電極を従来比約 20％細線化※1したことにより、セル受光面積を増加 
・モジュール表面に低反射ガラスを採用して光反射を約 3％抑制※1し、光の取り込み量を増加 

※1：当社単結晶無鉛はんだ太陽電池モジュール 200W シリーズ（PV-MA2000B、PV-MA1000HB、

PV-MA1000LB/RB）との比較 

2．多彩なモジュールをラインアップし、「屋根たっぷり発電」を提案 
・長方形の標準モジュールのほか、正方形（ハーフ）・台形モジュールをラインアップ 
・寄棟屋根などさまざまな屋根形状にぴったりフィットするため、標準モジュールのみ使用す

る場合に比べて家一軒あたりの設置容量をアップ 
・モジュールサイズは現行ラインアップ※2と同サイズのため、従来と同じ設置施工が可能 

※2：当社現行品（多結晶タイプ：190W シリーズ、単結晶タイプ：200W シリーズ） 
 
 発売の概要  

 

商品名 形状 形名 
希望小売 

価格 
（税込） 

公称最大

出力 発売日

標準(長方形) PV-MA2100C 149,940 円 210W 
正方形(ハーフ) PV-MA1050HC 74,970 円 105W 

台形(左用) PV-MA1050LC 74,970 円 105W 

単結晶無鉛はんだ 
太陽電池モジュール 
210W シリーズ 

台形(右用) PV-MA1050RC 74,970 円 105W 

10 月

28 日 

報道関係からの 
お問い合わせ先 

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号 TEL 03-3218-2359 FAX 03-3218-2431
三菱電機株式会社 広報部 
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 発売の狙い  

国内の太陽光発電市場は、2009 年 1 月に開始された政府による住宅用太陽光発電導入支援対策

費補助金や 2009 年 11 月から導入された余剰電力買取制度などが追い風となり、太陽光発電協会

によると 2009 年度の 623MW から 2010 年度は 1,063MW へと順調に市場が拡大しています。今

後はさらに節電・省エネが事業所・家庭で推し進められることに加え、停電時の自家発電装置と

いうニーズからも、市場はさらに拡大していくと予測されます。 
かかる中、特に都市部住宅などでは屋根の設置スペースを有効活用するために、限られた面積

でより多く発電できるシステムが求められています。 
当社は今回、現行品の単結晶無鉛はんだ太陽電池モジュール200Wシリーズに比べて出力を5％

アップした「単結晶無鉛はんだ太陽電池モジュール 210W シリーズ」を新発売します。業界最高
※3の電力変換効率97.5％の三菱住宅用太陽光発電システム向けパワーコンディショナとの組み合

わせで、都市部住宅などの限られた屋根面積を徹底活用したシステム全体での「屋根たっぷり発

電」をご提案してまいります。 
※3：2011 年 8 月現在、当社調べ。PV-PN40G の JIS C8961 で規定する定格負荷効率 

 特長の参考図  

1．グリッド電極の細線化と低反射ガラス採用により、大出力 210W を実現 
・太陽電池セル受光面のグリッド電極と呼ばれる集電電極の細線化(従来比 20％※1)を実現 

これにより、従来セルより受光面積が増えて電流値が増加したことで、出力性能が向上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2．多彩なモジュールをラインアップし、「屋根たっぷり発電」を提案 
・現行ラインアップの 190W シリーズや 200W シリーズと同様、長方形の標準モジュールのほか

台形・正方形モジュールをラインアップ 
・寄棟屋根などさまざまな屋根形状にぴったりフィットするため、標準モジュールのみ使用する

場合に比べて家一軒あたりの設置容量をアップ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 本バスバー電極セル セル電極拡大図 

標準モジュールのみ使用した場合 正方形・台形モジュールも使用した場合

＜従来品＞ ＜新商品＞

グリッド電極

バスバー電極
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 当社国内住宅用太陽電池モジュールのラインアップ別システム容量比較  

210W シリーズの投入により、当社ラインアップは単結晶タイプで 210W シリーズと 200W シ

リーズ、多結晶タイプで 190W シリーズと合計 3 シリーズ展開になります。 
例えば、下図のように同一の屋根に設置した場合、新商品を使用すると 190W シリーズに比べ

て設置容量は約 11％の差があります。 
 
●寄棟屋根設置の場合 
現行品同様、210W シリーズも台形・正方形（ハーフ）モジュールをラインアップしており、寄

棟屋根に設置する場合でも従来以上の容量を設置できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●切妻屋根の場合（モジュール 20 枚設置時の設置容量比較） 
多結晶タイプと単結晶タイプで同一面積に 20 枚敷設した時の設置容量を比較すると単結晶タイ

プ（210W シリーズ）は多結晶(190W シリーズ)に比べて設置容量を 400W（約 11％）アップで

きます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 その他の特長  

1．単結晶タイプの電流増に対応した端子ボックスを採用 
単結晶タイプは多結晶タイプ※4 よりも光電気変換効率が高く電流値が増加することから、多結

晶タイプよりも放熱効率が約 10％高い端子ボックスを採用しています。 
※4：当社多結晶無鉛はんだ太陽電池モジュール 190W シリーズ（PV-MX190HA-C） 

現行品（190W シリーズ・200W シリ

ーズ）とモジュールの大きさが変わら

ないため、屋根敷設面積は同一です。 

現行品（190W シリーズ・200W シリ

ーズ）とモジュールの大きさが変わら

ないため、屋根敷設面積は同一です。 

■単結晶（210W シリーズ） 
PV-MA2100C (210W)×9 枚 
PV-MA1050LC(105W)×9 枚 
PV-MA1050RC(105W)×9 枚 計 3,780Ｗ 

■多結晶（190W シリーズ） 
PV-MX190HA-C(190W)×9 枚 
PV-MX095HLA-C(95W)×9 枚 
PV-MX095HRA-C(95W)×9 枚 計 3,420Ｗ 

■単結晶（200W シリーズ） 
PV-MA2000Ｂ (200W)×9 枚 
PV-MA1000LB(100W)×9 枚 
PV-MA1000RB(100W)×9 枚 計 3,600Ｗ 

5％アップ

約 5％アップ

約 11％ 
アップ 

■単結晶（210W シリーズ） 
PV-MA2100C (210W)×20 枚 
計 4,200Ｗ 

■多結晶（190W シリーズ） 
PV-MX190HA-C(190W)×20 枚 
計 3,800Ｗ 

■単結晶（200W シリーズ） 
PV-MA2000Ｂ (200W)×20 枚 
計 4,000Ｗ 

約 5％アップ 

5％アップ 

約 11％ 
アップ 



 4

2．塩害地域にも設置可能 
耐候性・耐湿性・密閉性に優れた 3 層構造バックフィルムをはじめ耐蝕性メッキを施したフレ

ームやネジ類の採用により、塩害地域（直接塩水がかか

る重塩害地域を除く）でも専用のモジュールや架台など

を必要とせず、標準品のまま設置が可能です。 
 
 
 
 
 

海岸からの距離 
地域 

重塩害地域 ～1km 1～2km 2～7km 7km 以上

沖縄・離島  
瀬戸内海 一般地域 
北海道・東北日本海側※5  一般地域 

その他の地域 

海岸より飛散

した海水が直

接かかる地域

は設置不可 

塩害地域 
（設置可能） 

 
一般地域 

※5：北海道松前町～稚内市／青森県東通村～山形県温海町 
 
 
3．信頼性の高い「垂木固定施工方式」と 4 重防水処理 

屋根の野地板ではなく、垂木に固定する方式を採用して

いるため、少ないネジ本数でも設置強度を確保できます。

また、防水シート・コーキング材・取付金具のブチルシー

ト・木ネジパッキン部分による 4 重防水処理※6 で雨水の

浸入を防ぎます。 
※6：スレート葺屋根において 

 

 

 主な仕様  

商品名 「単結晶無鉛はんだ太陽電池モジュール 210W シリーズ」 

形名 PV-MA 
2100C 

PV-MA 
1050HC 

PV-MA 
1050LC 

PV-MA 
1050RC 

形状 標準（長方形） 正方形(ハーフ) 台形(左用) 台形(右用)

セルタイプ 単結晶シリコン 4 本バスバー電極セル 
セル枚数（セル配列） 50 枚（10×5） 25 枚（5×5） 25 枚 25 枚 

公称最大出力 210W 105W 
質量 17.0 kg 9.0kg 11.0kg 

外形寸法(W×D×H) 1657×858×

46mm 
843×858×

46mm 1297×858×46mm 

塩害地区への設置 標準設置可能(直接塩水のしぶきがかかる場所を除く) 
積雪対応 積雪 99cm 以下の地域に設置可能※7 

※7：積雪対応条件については屋根勾配 4/10 以上の場合とする。190W シリーズ・200W シリーズの標準モジュ

ールは積雪 1.5m 以下まで設置可能 
 
 
 製作所担当部門／カタログ請求先  

三菱電機株式会社  中津川製作所 営業部 住宅用太陽光発電システム営業課 
〒508-8666  岐阜県中津川市駒場町 1 番 3 号 
TEL：0573-66-2118 
三菱太陽光発電システムホームページ（国内住宅用向け） 
http://www.MitsubishiElectric.co.jp/service/taiyo/ 

 

直接塩水のしぶきが商品にかから

なければ、標準品にて設置可能 

耐蝕性メッキを施したフレーム・ネジ 
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