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（FA No.1119） 
 

2011 年 11 月 15 日 

三菱電機株式会社 

 
高精度な搬送用途や省エネニーズに対応 

三菱ギヤードモーター S-PM シリーズ発売のお知らせ 
 

三菱電機株式会社は、生産ラインでのベルトコンベアなどに主に使用されるギヤードモーター

の新製品として、永久磁石を使用し従来機種よりも回転制御性能や効率を大幅に向上した「S-PM
シリーズ」と専用ドライブユニットを 2012 年 1 月 20 日に発売します。 
本製品は「システムコントロールフェア 2011」（11 月 16 日～18 日 於：東京ビッグサイト）

に出展します。 
 
 
 
 
 
 
 

S-PM ギヤードモーター       専用ドライブユニット 

 
 新製品の特長  

1．新開発のセンサーレス制御技術により回転数を制御し、高精度な搬送を可能に 
・センサーレス制御技術により、エンコーダー無しでモーターの電流値から回転速度を把握 
・指示どおりの回転速度で運転できるため、重量物でも高精度なコンベア搬送を実現 
・回転速度の変動率※1を±0.05％に抑え、複数のモーター軸を同期させての搬送に最適 

※1：速度変動率（％） （無負荷回転速度－定格負荷回転速度）÷定格回転速度×100 

2．永久磁石モーターの採用により省エネ＆コンパクト化を実現 
・回転子に永久磁石を組み込むことで IE3※2レベルの高効率を達成。機械装置の省エネに貢献 
・発熱を抑えたモーターと最適構造設計により、モーター部分の体積比※3で 20～40％の小型化 

・0.75kW 以下の機種は外扇ファンが不要で、クリーンルーム内での使用も可能 
・モーター停止中でも磁界を発生し位置ずれを防ぐ予備励磁機能を搭載し、水平搬送時は従来

の機械ブレーキの代替も可能 
※2：IEC60034-30 にて規定されている効率クラスのうち IE3 はプレミアム効率レベル 
※3：GM-S、GM-SSY、GM-SHY との比較 

3．センサーレス制御ならではの使いやすさ 
・エンコーダーが無いため、ギヤードモーターとドライブユニット間の配線が容易 
 

 発売の概要  

【代表機種】 

製品名 形式 仕様 標準価格

（税抜き） 発売日 販売目標 

GV-S  
0.2kW 60r/min  平行軸 均一荷重用 46,700 円 

GV-SSYF-RH  
0.4kW 150r/min  直交軸 均一荷重用 95,800 円 

ギヤード 
モーター 

S-PM シリーズ GV-SHYF-RH 
2.2kW 30r/min  直交軸 中衝撃荷重用 496,200 円 

2012 年度

1 万台 

S-PM シリーズ専用

ドライブユニット FR-D720-0.75K-G 対応モーター出力：

0.4kW 用 77,000 円 

2012 年 
1月20日 

2012 年度

1 万台 

報道関係からの 
お問い合わせ先 

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号 TEL03-3218-2332 FAX03-3218-2431 
三菱電機株式会社 広報部 
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 発売の狙い  

工場の生産ラインのベルトコンベアなどの搬送装置部分には、高速回転するモーターと減速機

を一体化したギヤードモーターが多く使用されています。近年、搬送物は多品種少量化の傾向が

強まり、効率良く、高精度に搬送することが求められており、また、国際的な地球温暖化防止の

動きを背景に、省エネニーズも高まっています。 
当社は今回、センサーレス制御技術により高精度な速度制御を実現し、また、永久磁石の採用

により効率を向上させたギヤードモーター「S-PM シリーズ」と専用ドライブユニットを発売し

ます。本製品を生産現場へ広く提案し、お客様の生産性の向上・省エネへ寄与します。 
 
 主な仕様  

【ギヤードモーター】 

【ドライブユニット】 

形名 FR-D720-□K-G 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 
    適用モーター容量（kW） 0.1 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 

定格容量（KVA） 0.3 0.6 1.0 1.7 2.8 4.0 
定格電流（A） 1.4 2.5 4.2 7.0 10.0 16.5 出力 
過負荷電流定格 150% 60s､200% 0.5s (ドライブユニット定格電流基準 反限時特性）

定格入力 交流電圧・周波数 3 相 200V～240V 50Hz/60Hz 
定格電圧許容変動 170～264V 50Hz/60Hz 
周波数許容変動 ±5% 

電源 

電源設備容量（KVA) 0.4 0.7 1.2 2.1 4.0 5.5 
 
 
 製作担当工場  

【ギヤードモーター】 
三菱電機 FA 産業機器株式会社 
〒819-0192 福岡県福岡市西区今宿東一丁目 1 番 1 号 
TEL092-805-3141 FAX092-805-3764 
【ドライブユニット】 
三菱電機株式会社 名古屋製作所 
〒461-8670 愛知県名古屋市東区矢田南五丁目 1 番 14 号 
TEL052-721-2111（代表） FAX052-722-2181 
 

 お客様からのお問い合わせ先／資料請求先  

三菱電機株式会社 機器計画部 駆動機器グループ 
〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号 
TEL03-3218-6630 FAX03-3218-6823 

出力（ｋW） 0.1 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2
定格電流（A） 0.55 1.10 1.60 2.80 5.50 9.40
モーター定格回転速度 3000r/min（最高回転速度 3000r/min） 

出力軸回転速度範囲 
（モーター定格回転時） 

GV-S シリーズ   : 2.5～600r/min 
GV-SSY シリーズ : 50～400r/min 
GV-SHY シリーズ : 2.1～600r/min 

外被構造 0.1ｋW～0.75ｋW（全閉自冷）   1.5,2.2ｋW（全閉外扇） 
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