
 

 1

（FA No.1206） 
 

2012 年 4 月 19 日 
三菱電機株式会社 

 
新開発 6kW レーザー発振器搭載機と省スペース機を追加 

三菱炭酸ガス二次元レーザー加工機「eX シリーズ」ラインアップ拡大のお知らせ 
 

三菱電機株式会社は、バーコードを用いた簡単操作、eco モード運転機能による低ランニング

コストおよび高速駆動制御による高い生産性を実現する「eX シリーズ」の新製品として、新開発

の高出力 6kW 炭酸ガスレーザー発振器を搭載した「ML3015eX-60XF」と従来の発振器で 1 サイ

ズ小型の省スペース機｢ML2512eX-45CF-R」を 4 月 26 日に発売します。 
   
       
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 ML3015eX-60XF の特長  

1． 新開発 6kW 炭酸ガスレーザー発振器｢ML60XF｣搭載により加工性能を向上 
・6mm 厚ステンレスの加工速度を毎分 2m から毎分 2.6m に速め※1、幅広い材料におい 
 て生産性を向上 
・ステンレス切断の最大板厚を20mmから25mmへ拡大※1 

※1 当社製｢ML3015eX-45CF-R｣との比較 

2．省スペース化とメンテナンスコスト削減 
・6kW発振器の小型化により、4.5kW発振器搭載機種と同等の設置スペースを実現※1 

・発振器内部の改良により、従来の 6kW 発振器に比べ、光学部品（出力鏡）の寿命が 2 倍以上

に向上し、メンテナンス部品も減らしたことにより加工機全体のメンテナンスコストを約

15%削減※2 

※2 当社製発振器｢ML60CF-R｣との比較 

 ML2512eX-45CF-R の特長  

1．省スペース化 
・メンテナンス・配管エリアスペースの見直しにより、同ストロークの従来機に比べ、設置面 

 積を約 10％削減※3 
※3 従来機｢ML2512LVP-45CF-R｣との比較 

 発売の概要  

型 名 主な仕様 
標準価格 
（税抜き） 

受注開始 生産台数

ML3015eX-60XF 
移動方式：光走査方式 
定格レーザー出力：6000W 
ストローク：3100×1550×150mm

1 億 
3080 万円 

4月26日 月産 5 台

ML2512eX-45CF-R 
移動方式：光走査方式 
定格レーザー出力：4500W 
ストローク：2500×1250×150mm

9000 万円 4月26日 月産 5 台

 

報道関係からの 
お問い合わせ先 

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号 TEL03-3218-2332 FAX03-3218-2431 
三菱電機株式会社 広報部 

ML3015eX-60XF ML60XF 
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 発売の狙い  

消費者ニーズの多様化がますます進むなか、自動車・建設機械・電気機器などの多様な生産現

場において板金部品を切断する二次元レーザー加工機には生産性の向上やランニングコストの低

減に加え、省エネ・省スペース化が強く求められています。 
 当社は今回、炭酸ガス二次元レーザー加工機「eX シリーズ」に出力 6kW 発振器「ML60XF」
を搭載した「ML3015eX-60XF」および、国内ユーザーを中心とした省スペース需要に対応した

小ストローク機種「ML2512eX-45CF-R」を加えることで、これら市場の要望にお応えします。 
 
 eX シリーズの特長  

1．加工の段取り操作がより簡単に 

・新型制御装置を搭載し、熟練の作業者でなくてもバーコードを用いた加工情報読み込みと加 

工開始指示のわずか 2 アクションで加工を開始 

・材料サイズの自動チェック機能により、加工前段取り作業を容易化 

2．駆動速度の高速化と新制御方式により生産性を向上 
・XY 軸の早送り速度を従来機※4の毎分 85m から毎分 100m に高速化 
・XYZ 軸のサーボモーターを見直し、従来機※4より 2 倍の加速度を実現 
・高速加工時の軌跡誤差を低減する新軌跡制御方式により、高速かつ高精度加工を実現 
  ※4 従来機｢LVP シリーズ｣との比較 

3．ecoモード搭載により待機時ランニングコストを削減 
・昼休みなどの加工停止中に、停止時間に応じて発振器・加工機の各機能を停止することによ 
り、待機時ランニングコストを従来機※4に比べ 90 分間待機時で最大 90%削減 

4．レーザー発振器「45CF-R」の保証期間を延長可能 
・発振器「45CF-R｣ については、保証期間を1年間から3年間に延長可能※5 

※5 当社指定のメンテナンスプラン（有償）に加入要。国内設置の場合。消耗品（PRホルダーセット、 
全反射鏡等光学部品）および保守部品は対象外 

 

 主な仕様  

項目 ML3015eX-60XF ML2512eX-45CF-R 
移動方式 光走査方式（XY 軸光移動） 
駆動方式（XY 軸） ラック&ピニオン方式 
駆動方式（Z 軸） ボールネジ方式 

X 軸（mm） 3100  2500 
Y 軸（mm） 1550  1250 ストローク 
Z 軸（mm） 150  150 
XY 軸（m/min） 最大 100 早送り 

速度 Z 軸（m/min） 最大 65 
発振器 ML60XF ML45CF-R 
定格出力 6000W 4500W 
ビームモード 低次（TEM01*主成分） 
出力安定度 ±1%以下 

 
 製作担当工場  

三菱電機株式会社  名古屋製作所 
〒461-8670 愛知県名古屋市東区矢田南五丁目 1 番 14 号 
TEL 052-721-2111（代表）  FAX 052-722-2181 
 
 お客様からのお問い合わせ先  

三菱電機株式会社  産業メカトロニクス事業部 
〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号 
TEL 03-3218-6560  FAX 03-3218-6822 
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