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（社会 No.1204） 
 

2012 年 6 月 7 日 
三菱電機株式会社 

 
線路脇サインボードをデジタルサイネージ化 

JR 東日本 恵比寿駅「大型 LED ビジョン（オーロラビジョン）」実証実験開始 
 

 三菱電機株式会社（以下、三菱電機）は、株式会社ジェイアール東日本企画と共同で、駅構内

における大型サインボードのデジタル化による可能性を検証するため、JR 恵比寿駅山手線線路脇

にて「大型 LED ビジョン（製品名：オーロラビジョン LED ODT6S）」の実証実験を行います。

実験期間は 2012 年 6 月 15 日から 12 月 31 日までを予定しています。 
 

 

恵比寿駅 1 番線線路脇に設置した「オーロラビジョン LED ODT6S」 
 
 実証実験で使用する「オーロラビジョン LED ODT6S」の特長  
 
1．屋外型大型映像装置として国内最高精細のスクリーン（当社調べ） 
・制御絵素ピッチ 6.7mm で約 5m の近距離から視認が可能※1 
※1 当社従来製品は制御絵素ピッチ 10mm で視認距離 8m 

 
2．「薄型・軽量」で設置性を大幅に改善 
・厚さ約 0.03m（最薄部）の薄型スクリーン 
・小型化モジュール（横 0.32m×縦 2.24m）は約 29kg と軽量で、計 12 枚を設置現場で横に並

べて設置するため重機等を用いずに容易に施工可能 
 
3．耐環境性（防塵）を向上 
・防塵対応のため密閉構造を採用し、ファンレス・フィルターレスを実現 

 
 実験概要  

1.期間   ：2012 年 6 月 15 日（金）～12 月 31 日（月） （運用時間 5:00～24:00）※予定 
2.展開場所 ：恵比寿駅 1 番線線路脇（山手線ホーム） 
3.実験主体 ：株式会社ジェイアール東日本企画、三菱電機  
4.協力   ：東日本旅客鉄道株式会社 
5.概要   ：三菱電機が開発した「大型 LED ビジョン（オーロラビジョン LED ODT6S）」を 

世界で初めて設置し、広告素材を中心にさまざまな情報を表示します 
6.検証テーマ： (1)線路脇環境でのハード・ソフト等の性能評価 

(2)屋外大型ビジョンに適したコンテンツ特性・表示方法 
(3)「大型 LED ビジョン」の大型広告媒体としての可能性 
(4)その他運用課題抽出 

報道関係からの 
お問い合わせ先 

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号 TEL03-3218-2359 FAX03-3218-2431
三菱電機株式会社 広報部 
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 「オーロラビジョン LED ODT6S」の主な仕様  
 
品名 オーロラビジョン LED ODT6S 
方式 高輝度 LED（赤・緑・青） 

絵素構成 

 
制御絵素ピッチ 6.7mm 
絵素密度 22,500 ピクセル／m2 
輝度 3,000cd／m2 
表示階調 各色 4,096 階調 
輝度調整 64 段階 
画面寸法 縦 2.24m×横 3.84m、8.6m2（175 型） 
絵素数 縦 336×横 576（193,536 絵素） 
アスペクト比 9：15.4 
外形寸法 縦 2.448m×横 4.012m 
 
 
 製作担当工場  

三菱電機株式会社 長崎製作所 
〒851-2102 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷 517 番 7 号 
 
 お客様からのお問い合わせ先  

三菱電機株式会社 交通事業部 JR 第一部 
TEL03-3218-1199 FAX03-3218-3502 
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