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（社会 No.1207） 
 

2012 年 6 月 28 日 
三菱電機株式会社 

 
JR 東日本のゼロエミッションを目指すエコステ 

東北本線 平泉駅向け電力供給システム納入のお知らせ 
 

 三菱電機株式会社は、東日本旅客鉄道株式会社（以下、JR 東日本）の東北本線 平泉駅（岩手

県西磐井郡平泉町）に、商用の電力を使用しないゼロエミッションステーションを目指す発電容

量 78kW の太陽光発電や蓄電池などの電機品を使用した電力供給システムを納入しましたのでお

知らせします。6 月 28 日から使用開始します。 

  
平泉駅東側に設置した太陽光発電       駅待合室設置のエコ情報表示盤 

（画面イメージ） 
 
 納入システムの概要  
 太陽光発電と蓄電池（リチウムイオン電池）を組み合わせることで、晴天日においては夜間も

含めて駅で消費する電力を太陽光発電で賄うゼロエミッションを実現します。太陽光発電によっ

て駅に電力供給を行うと同時に、発電の余剰分を蓄電池に充電します。夜間や天候不良などで発

電量が不足した場合には蓄電池から電力供給します。蓄電池からの放電後やシステム異常時は商

用電源から供給します。電力変換装置で、太陽光発電・蓄電池・商用電源を無停電で切り替え、

安定した電力を供給できるシステムです。 
 

設備名 概要 数量 設置場所 
太陽光発電 単結晶 78kW 一式 平泉駅東側 JR 用地内 

蓄電池 リチウムイオン電池 
240kWh 

一式 
平泉駅東側 JR 用地内 
蓄電池室 

電力変換装置 出力容量 20kVA 一式 同上 
エコ情報表示盤 42 型液晶ディスプレイ 1 面 平泉駅待合室 

 
 

   
 

納入システムによる電力供給の概要 
 

報道関係からの 
お問い合わせ先 

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号 TEL03-3218-2359 FAX03-3218-2431
三菱電機株式会社 広報部 
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 納入の背景  

三菱電機は従来から、「車両エネルギー管理」「駅エネルギー管理」「車両基地エネルギー管理」

「路線エネルギー管理」の 4 つの階層から鉄道トータルのエネルギー管理・省エネルギー化に取

り組んでおりますが、今回、「駅エネルギー管理」の一つとして太陽光発電や蓄電池などの電機品

を使用して平泉駅に安定して電力供給を行うシステムを納入しました。 
 
 
 JR 東日本に納入した主な環境エネルギー設備  

納入場所 内容 納入年 
太陽光発電システム 100kW 2000 年 

JR 高崎駅 
太陽光発電システム 100kW 2002 年 

JR 東京駅 9・10 番線ホーム 太陽光発電システム 453kW 2010 年 
 
 
 お客様からのお問い合わせ先  

三菱電機株式会社 交通事業部 JR 第二部 
TEL03-3218-2666 FAX03-3218-3502 
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