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（リ本 No.1304） 
 

2013 年 2 月 19 日 
三菱電機株式会社 

 

業界トップクラスの温度（顕熱)交換効率で、住宅の冷暖房費の節約に貢献 

「ロスナイセントラル換気システム＜天井カセット形＞」新発売のお知らせ 
 

三菱電機株式会社は、熱交換換気により住宅の冷暖房費の節約に貢献する「ロスナイセントラ

ル換気システム」の新商品として、新エレメントを搭載し、温度（顕熱)交換効率を向上した「天

井カセット形」全 3 機種を 4 月 1 日に発売します。また、人のささやき声並みの低騒音を実現し

た「天井カセット形」VL-08ZF を 2 月 28 日に発売します。 
 

 
「ロスナイセントラル換気システム＜天井カセット形＞」 

代表形名：VL-11ZFHV 
 新商品の特長  

1. ｢ハイパーEco エレメント」搭載で業界トップクラスの温度(顕熱)交換効率を達成 
・特殊加工紙を使用した「ハイパーEco エレメント」を熱交換器として搭載 
・温度（顕熱）交換効率は業界トップクラス※1の最大 88％※2を実現し、従来品比で最大約 23％
改善※3したことで、冷暖房費の節約に貢献 
※1：2013 年 2 月現在当社調べ。天井カセット形の熱交換形換気システムにおいて 
※2：VL-08ZFH、60Hz 時・弱運転において 
※3：新製品（VL-11ZFH）と従来品（VL-11ZF)との比較（50Hz、強運転時） 

 
2．DC ブラシレスモーターの搭載により消費電力を 3 分の 1 に削減［VL-11ZFHV］ 
・高効率の DC（直流）ブラシレスモーターの搭載により、消費電力を従来品比約 66％※４削減 

※4：従来品（VL-11ZF）との比較（60Hz、弱運転時） 
  

3 温度環境に応じて給気運転を停止し、省エネ効果アップ［VL-11ZFHV、VL-11ZFH］ 
・春季・秋季や、夏季冷房使用時の夜間など熱交換換気が不要な時期は、給気運転を停止して

排気運転のみとすることで、消費電力を低減 
・別売の温度センサー付コントローラにより給気運転のオン・オフを自動制御［VL-11ZFH］ 

 

 発売の概要  

商品名 形名 
希望小売価格 

（税込み） 
発売日 年間販売目標

VL-11ZFHV 134,400 円 
VＬ-11ZFH 109,200 円 

ロスナイセントラル換気システム 
＜天井カセット形＞ 

VL-08ZFH 81,900 円 
4 月１日 3,000 台 

 

報道関係からの

お問い合わせ先 
〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号 TEL03-3218-2359 FAX03-3218-2431 
三菱電機株式会社 広報部 
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 発売の狙い  

ロスナイセントラル換気システムは、換気の際に屋外に捨てられてしまう居室内の暖かさや涼

しさを、熱交換器により排気から回収し給気に戻す省エネ型の換気システムです。都市の低炭素

化を進めることを目的とした「都市低炭素化促進法」が 2012 年 12 月 4 日に施行され、「低炭素

住宅の認定制度」がスタートするなど地球温暖化防止への取り組みが強化されており、省エネ効

果が高いロスナイセントラル換気システムが注目されています。 

当社が今回発売する新商品では、特殊加工紙を使用した「ハイパーEco エレメント」を搭載し、

温度（顕熱）交換効率を向上するとともに、高効率の DC（直流）ブラシレスモーター搭載製品

をラインアップに加え、住宅の省エネ化にさらに貢献します。 

 

 特長の詳細  

1．「ハイパーEco エレメント」搭載で業界トップクラスの温度（顕熱）交換効率を達成 
「ハイパーEco エレメント」を天井カセット形に初めて搭載※5したことで、温度（顕熱）交換

効率にて業界トップクラス※1の最大 88％※2を実現し、従来品比で最大約 23％改善※3しました。

熱交換をしない一般的な換気システムと比較して、年間の冷暖房費を１台あたり約 18,600 円

節約※6でき、より一層の住宅の省エネ化に貢献します。 
※5：住宅用ロスナイセントラルにおいて 
※6：【試算条件】 
［機器運転条件］東京（50Hz）［機器運転時間］24 時間運転 
［電力料金目安単価］22 円/kWh［室内温度］暖房時 20℃、冷房時 28℃ 
［外気条件］気温および相対湿度の月別平年値（1971 年～2000 年までの平均値[参考文献]国立天文台編「理

科年表（平成 20 年版）」） 
［暖房条件］外気温度の月別平均値が 16℃以下となる月 
［冷房条件］外気温度の月別平均値が 24℃以上となる月 
［冷暖房平均 COP］3.20（エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等（経済

産業省告示第 213 号)より「冷暖房の用に供するエアコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率の直

吹き形でその他のもの 3.2kW を超え 4.0ｋＷ以下」の COP を採用） 
[ロスナイ換気の風量と非熱交換換気の風量は同等として計算]VL-11ZFHV（強）、VL-11ZFH(強)、

VL-11ZFHV（強）：110 ㎥/h 
［非熱交換換気比較対象機種］排気：当社製ダクト用換気扇 VD-18ZFLC9-CS（弱ノッチ、1 台）、給気：当

社製ダクト用換気扇 VD-13ZQMX-D（弱ノッチ、5 台）を当社独自の条件にて評価 
金額はご使用の条件により異なります。 

 
＜「ハイパーEco エレメント」について＞ 

熱交換器内の全熱交換を行う仕切板に、従来比約 5 分の 1 の厚さ※7の特殊加工紙を使用し、そ

の接着面に湿度透過性の高い接着剤を用いることで、従来の紙製エレメントと比較して全熱交

換効率を向上させたものです。 
※7：従来品（VL-11ZF）搭載エレメントとの比較 

 

2．DC ブラシレスモーターの搭載により消費電力を 3 分の 1 に削減［VL-11ZFHV］ 
天井カセット形において、高効率運転を可能にする DC（直流）ブラシレスモーター搭載タイ

プを新たにラインアップ。消費電力を AC（交流）モーター搭載タイプの従来品 33W から新商

品は 11W と、最大約 66％削減※4できることから、住宅の省エネ化に貢献します。 
 
3．温度環境に応じて給気運転を停止し、省エネ効果アップ［VL-11ZFHV・VL-11ZFH］ 
室内外の気温差が少ない春季や秋季、室内よりも室外の気温が低い夏季冷房使用時の夜間など、

熱交換換気が不要な時期は、給気運転を停止することで消費電力を抑制できます。なかでも、

室内よりも室外の気温が低い夏季冷房使用時の夜間は、給気運転のみを停止して外気を自然給

気で取り入れることで消費電力を低減できます。 
また、VL-11ZFH は、別売部品の温度センサー付コントローラとの併用により、外気温に応じ

て給気運転のオン･オフの自動制御が可能であり、これにより、冷房費は年間約 1,600 円節約※8

でき、さらに換気扇の電気代も年間約 2,700 円節約※8できます。 
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        単位：MJ（メガジュール） 

※8：試算条件 

[冷房負荷試算モデル]（財）建築環境・省エネルギー機構「住宅の省エネルギー基準の解説」のモデル住宅延床

面積 121.74 ㎡ 
[計算ソフト]熱負荷計算プログラム Smash for Windows（（財）建築環境・省エネルギー機構）を使用。次世

代省エネルギー基準と指針における削減量を試算 
[中間期の日数]熱負荷計算ソフト AE-SIM/HEAT（㈱建築環境ソリューションズ）より算出 
[室内温湿度]冷房 27℃、60％ 
[センサー温度設定]外気温度 27℃以上で ON（熱交換）、27℃未満で OFF（非熱交） 
[外気条件]拡張アメダス気象データ（1991～2000 年までの平均的な仮想の気象データ） 
[熱交換効率]当社カタログ値を使用 
[機器運転条件]東京 50 Hz [機器運転時間]換気、空調運転ともに 24 時間運転 
[冷房負荷の一次エネルギー消費量]発熱量（1kWh＝3.6MJ）と電力の二次エネルギー消費量に対する一次エネ

ルギー換算係数（9.76MJ/kWh）及び冷房 COP（3.2）を使用して試算 
[換気扇消費エネルギー]一次エネルギー換算係数（9.76MJ/kWh）を使用して試算 [電力単価目安]22 円/kWh 
 

 その他の特長  

1．清掃がしやすいフィルター構造と、シンプルなフラットパネルを採用 
排気フィルター一体形のフラット薄形パネルを採用したことで、 
下から掃除機などで簡単に清掃ができます。また、簡単に着脱でき 
 るフィルターボックス構造の採用により、屋外の新鮮な空気を取り 
込む際にチリ・花粉を除去する外気フィルター※9の清掃も簡単にで 
きます。また、フィルターボックスには、虫等の大きな汚れを捕集 
するネットフィルターと虫捕集部を搭載しており、清掃の時のほこ 
り・虫の落下を防ぎます。 
※9：不織布フィルター(質量法捕集効率 82％) 

 

 

           
 
 
 
 

■給気運転を停止した省エネ換気のイメージ 

■冷房負荷 ■換気扇消費エネルギー 

 

本体と温度センサー付コントローラを組み合わせて、設定温度 

により給気側送風ファンの運転・停止を自動的に切替えます 

排気(RA)フィルター清掃 外気(OA)フィルター清掃 

SA・・・給気 
RA・・・環気 
OA・・・外気 
EA・・・排気 

 

フィルターボックス構造 

温度センサー 
付コントローラ 

 給気口 
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 ロスナイセントラル換気システム＜天井カセット形＞VL-08ZF の特長  

1．運転音は業界トップクラス※10の 25dB※11と、人のささやき声並みの低騒音を実現 
2．清掃がしやすいフィルター構造と、シンプルなフラットパネルを採用 

※10：2013 年 2 月現在当社調べ。カセット形の熱交換形換気システムにおいて 
※11：新商品(VL-08ZF)において（60Hz、強運転時） 

 
 発売の概要  

商品名 形名 
希望小売価格 

(税込み) 
発売日 年間販売目標

ロスナイセントラル換気システム＜

天井カセット形＞ 
VL-08ZF 73,500 円 2 月 28 日 2,000 台 

 

 製品仕様                                                 （50Hz/60Hz） 

形名 VＬ-11ZＦHV VL-11ZFH VL-08ZFH VL-08ZF 

モーター DC AC 

エレメント ハイパーEco エレメント 紙エレメント 

ノッチ 強 中 弱 強 弱 強 弱 強 弱 

給気停止モード 有 無 

消費電力(W) 27 18 11 50/62 35/36 37.5/45 28/29 35.5/39.5 25/26 

給気 
110 

［68Pa
時］ 

88 
［45Pa

時］ 

70 
［27Pa

時］ 

110/110
［68/68
Pa 時］

70/60
［27/20
Pa 時］

90/85 
［45/40
Pa 時］

65/55 
［24/17 
Pa 時］ 

90/85 
［45/40 
Pa 時］ 

65/55 
［24/17
Pa 時］

風量

(m3/h) 

排気 
110 

［22Pa
時］ 

88 
［14Pa

時］ 

70 
［9Pa
時］ 

110/105
［22/20
Pa 時］

75/70
［10/9 
Pa 時］

90/85 
［15/13
Pa 時］

70/65 
［9/8 

Pa 時］ 

90/85 
［15/13 
Pa 時］ 

70/65 
［9/8 

Pa 時］

有効換気量率

(％) 
95 95 95 95 92 95 92 95 92 

温度交換効率

(％) 
80 82 85 80/78 82/85 85/86 87/88 72/73 75/76 

暖房時

(％) 
72 76 78 73/70 77/80 77/78 79/80 56/58 61/62 エンタ

ルピ効

率 冷房時

(％) 
72 76 78 73/70 77/80 77/78 79/80 48/49 52/53 

騒音(dB) 30 27 23 30 23/22 28/27 23/20 26/25 22/20 
質量(kg) 12.3 13.2 

 
 

 製作担当工場／お客様からのお問い合わせ先  

三菱電機株式会社 中津川製作所 営業部 電材営業課 
〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町 1 番 3 号 
TEL0573-66-8215 
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