
 

 1

  （リ本 No.1423） 
 

2014 年 8 月 19 日 
三菱電機株式会社 

 
電気自動車との連携機能・クラウド対応・機器連携機能強化で、利便性と快適性を向上 

三菱 HEMS 新製品「HM-ST03」発売のお知らせ 
 
 三菱電機株式会社は、三菱 HEMS の新製品として、電気自動車（以下、EV）との連携機能・

クラウド対応・機器連携機能を強化するとともに、業界最多※1 製品接続可能数を 7 製品から 14
製品に倍増して利便性と快適性を向上させた「HM-ST03」を 2014 年 10 月に発売します。 

※1：HEMS と ECHONET Lite で接続および制御できる機器において（2014 年 8 月 19 日現在、当社調べ） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 新製品の特長  

1．EV との連携機能の初搭載とエネルギーの見える化機能の強化で利便性を向上 
・業界初※2、HEMS のファミリーカレンダー機能に EV での外出予定登録を新たに追加し、予

定時間に合わせた EV の蓄電池※3への自動充電を実現 
・EV への充電完了時間を予測する充電アシスト機能や、EV 充放電の時間帯別プラン設定機能

搭載により、電気料金が安い時間帯に自動充電ができるなど利便性が向上 
・使用電気料金などエネルギー関連の表示画面※4を従来の 15 画面から 36 画面に拡充し、太陽

光発電（以下、PV）の表示装置としても利用可能となり、家庭のエネルギー管理をサポート 
※2：2014 年 8 月 19 日時点 当社調べ 
※3：EV 蓄電池の利用には、当社の EV 用パワーコンディショナ「SMART V2H」およびこれに接続可能な

EV が必要 
※4：別途、専用アプリをインストールしたタブレット端末（Android4.2 以上、iOS7.0 以上）が必要 

2．クラウド対応により、宅外からスマートフォンでの利用が可能 
・新開発のスマートフォン専用アプリで、クラウドサーバーを介して宅外から HEMS に接続し

ている機器の確認や、エアコン・エコキュートの遠隔操作が可能 
・「まとめて OFF」機能により、宅外から接続機器をまとめて OFF にすることが可能 

3．業界最多の製品接続可能数を倍増させるとともに機器連携を強化し快適性を向上 
・製品接続可能数を従来の 7 製品から業界最多※1 の 14 製品に倍増 
・冬期における浴槽への湯はり開始時に、浴室換気扇の風量を HEMS が自動で弱や停止に制御

し、入浴時の肌寒さを緩和して快適性を向上 
・キッチンのレンジフードファンの運転開始時に、部屋の換気扇を HEMS が自動で制御し、ド

アの開閉をしやすくするとともに、隙間風を減らして快適性を向上 

 発売の概要  

製品名 形名 
希望小売価格 

（税抜き） 
発売月 

14 年度 
販売目標 

三菱 HEMS HM-ST03（-E、-W） 107,000 円※5 

2014 年 10 月 
5,000 台 

（HM-ST03）  
情報収集ユニット HM-GW03 51,000 円 
エネルギー計測 
ユニット 

HM-EM03-E（有線） 56,000 円 
HM-EM03-W（無線） 56,000 円 

※5：情報収集ユニットとエネルギー計測ユニット（HM-EM03-E、HM-EM03-W のいずれか）の組み合わせ 
 

報道関係からの 
お問い合わせ先 

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号 TEL03-3218-2333 FAX03-3218-2431
三菱電機株式会社 広報部 

エネルギー計測ユニット

（有線／無線） 
情報収集ユニット 
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 発売の狙い  

近年の燃料費用高騰による電力価格上昇と、今後の電力小売り自由化に対して、住宅内の設備

機器連携も含めた効率的なエネルギー運用を可能にする仕組みが必要となっています。 
また、住宅業界では、2015 年 4 月の改正省エネ法完全施行を受け、ZEH（ネット・ゼロ・エ

ネルギー・ハウス）住宅づくりが加速しています。ZEH に向けた家全体のエネルギー管理が求め

られるなか、創エネ・蓄エネ・省エネを HEMS で管理し、エネルギーの最適利用を実現すること

が求められています。 
当社は今回、EV との連携機能、クラウド対応、機器連携機能を強化し、業界最多※1 の製品接

続可能数を 7 製品から 14 製品に倍増した、三菱 HEMS「HM-ST03」を発売します。 
今後は、さらに接続製品拡大と機器連携や PV・蓄電との連携を強化し、省エネと快適性をより

向上させたスマートハウスの実現に貢献します。 

 特長の補足  

1．EV との連携機能 
業界で初めて※2、EV 用パワーコンディショナを介して EV と接続することで、HEMS と EV
との連携機能を実現し、利便性を向上させました。 
(1)HEMS のファミリーカレンダー機能※6 に EV での外出予定を登録することで、外出予定時

刻の 8 時間前から自動で充電を開始します。EV の充電忘れを防止でき安心です※7（図 1）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 ファミリーカレンダー機能と EV の連携による自動充電 
 
(2)満充電までに必要な時間を把握する「充電アシスト機能」により、ファミリーカレンダーに

登録していなかった外出の際も、充電完了時間を予測※8 することで外出の予定が立てやすく

なるとともに、外出までの時間を有効活用することができます。また、EV の充放電に対し

て、時間帯別のプラン設定ができます。例えば、「電気料金体系に合わせて電気料金の安い時

間帯に充電を行う」といった設定ができるため、安価な電気料金を手間なく定常的に利用で

きます。さらに、ユーザー独自の時間帯別プランを作成できるので、今後の電力小売り自由

化や料金体系変化に対しても柔軟に対応できます。 
 

2．エネルギーの見える化機能 
「買電・売電量」、「現在の電力状況」など、エネルギー関連の表示画面を、従来の 15 画面から

36 画面に大幅に拡充し、PV の表示装置としても利用可能になりました（図 2）。PV の専用表

示装置を購入することなく、お手持ちのタブレット端末で家庭のエネルギー管理ができます。 

※6：家族の予定を登録することにより、予定に合わせて関連機器をコントロールする機能 
※7：住宅内の負荷状況や、天候、接続する PV の能力により、8 時間で満充電できない場合あり 
※8：住宅内の負荷状況や、天候、接続する PV の能力により、予測がずれる場合あり 
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図 2 エネルギー関連の表示画面例 
 

3．スマートフォンでの利用 
(1)新開発のスマートフォン専用アプリをお手持ちのスマートフォンにダウンロードし、当社の

クラウドサーバーに接続することで、HEMS に接続している機器の運転状況を宅外から確認

できます。また、従来から要望の多かったエアコン・エコキュートの宅外からの遠隔操作を

可能にしました。 
 エアコンは、運転 ON／OFF、運転モード変更、設定温度変更が可能です。外出先から帰宅

前に運転開始の操作をすることができ、あらかじめ部屋を暖めたり冷やしたりすることで、

快適な生活をサポートします（図 3）。 
 エコキュートは、わき上げ（満タンわき増し）、湯はりの遠隔操作が可能です。例えば、ファ

ミリーカレンダー機能により、旅行期間中のわき上げ停止制御を利用した際、出発後に帰宅

予定日が早まった場合でも、旅行先からわき上げ（満タンわき増し）の操作ができますので、

帰宅予定に合わせてお湯をつくることができます。 
 
(2)スマートフォン専用アプリの「まとめて OFF」機能により、宅外から機器をまとめて OFF

にできます※9。機器をつけっぱなしにして出かけてしまっても、外出先から OFF にできる

ため安心です（図 3）。 
※9：「まとめて OFF」機能の対象は、電源 OFF［IH クッキングヒーター、液晶テレビ］、運転 OFF［ルー

ムエアコン、エコキュート（「ふろ自動」機能を全停止）、ヒートポンプ式冷温水システム、ハウジング

エアコン］ 
 

「充電」新規追加 「実績」新規追加 

「エネマネグラフ」ホーム画面 「買電・売電量」新規追加 
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図 3 スマートフォン用アプリ画面 
 
4．業界最多の製品接続可能数と機器連携機能 

(1)製品接続可能数を従来の 7 製品（ルームエアコン、エコキュート、ＩＨクッキングヒーター、

冷蔵庫、エアフロー環気システム、ヒートポンプ式冷温水システム、液晶テレビ）に、今回、

EV 用パワーコンディショナ、ダクト用換気扇、カウンターアローファン、ロスナイセント

ラル換気システム、バス乾燥・暖房・換気システム、レンジフードファン、ハウジングエア

コンを追加し、業界最多となる 14 製品を接続可能としました。 
 
(2)幅広い製品群の組み合わせにより、様々なニーズに対応したスマートハウスの実現が可能で

す。特に換気扇群の連携制御を強化し、快適性を向上させました。 
 エコキュートの湯はりを開始すると浴室の換気扇（ダクト用換気扇、あるいはバス乾燥・暖

房・換気システム）に対して、HEMS から風量を弱や停止（ダクト用換気扇は「弱」、バス

乾燥・暖房・換気システムは「停止」）にするよう指令をだします。湯はり時に暖められた浴

室温度の有効活用により、入浴時の肌寒さを緩和し快適性を向上します。 
 また、キッチンの換気扇（レンジフードファン）の運転状態を監視し、運転 ON を検知する

と、部屋の換気扇（ロスナイセントラル換気システム）に対して排気運転のみ停止するよう

指令をだします。これにより、キッチンの換気扇（レンジフードファン）を運転する際に発

生する住宅内負圧を改善します。各部屋のドアを開閉しやすくするとともに、隙間風（冷風

感）を減らし快適性を向上します。 
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 主な仕様  

セット形名 HM-ST03（-E、-W） 
形名 HM-EM03-E HM-EM03-W HM-GW03 
名称 エネルギー計測ユニット 情報収集ユニット 

写真 

 

 

定格 
単相 3 線式 AC100V（L1-N、N-L2 間）、 

AC200V（L1-L2 間）、50Hz／60Hz 
AC100V、50Hz／60Hz（専用アダプター）

無線方式 － IEEE 802.11b/g/n IEEE 802.11b/g/n 
有線方式 10BASE-T/100BASE-TX － 100BASE-TX/1000BASE-T 

外形寸法 
（単位：mm） 

主な付属品 

■CT（電流センサー）クランプ式 
30A（黒小）：2 個／60A（白）：1 個／ 

100A（黒大）：2 個 
■CT ケーブル 2m：4 本 

※CT と CT ケーブルは、計測する機器数により別途手配が必要です 

■LAN ケーブル 2m：1 本 
※ストレート CAT5e 

希望小売価格 
（税抜き） 

56,000 円 51,000 円 

 
 
 製品担当  
三菱電機株式会社 電材住設 PV 事業部 
〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号 

 お客様からのお問い合わせ先  

三菱電機お客さま相談センター 
フリーコール：0120-139-365 
製品紹介ホームページ：http://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/hems/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


